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Systemy Radiokomunikacji Profesjonalnej 


Radiotelefony konwencjonalne i trankingowez serii PROFESSIONAL RADIO ftrmy MOTOR 

Radiostacje lotnicze AM firm DITTEl, ROHDE & SCHWARZ, MOTOROLA 

' ; \ . 

Radiostacje wojskowe i do zastosowah specjalnych HF, VHF, UHF firm ROHDE & SCHWARZ, 
Radiostacje uniwersalne 30 - 420 MHz AM/FM PROTEUS URC-200, URC-500 firmy MOTOl 
Systemy trankingowe analogowe i cyfrowe 
Rozwi^zania dla CPR i SWD 

Akcesoria radiotelefoniczne, rowniez do zastosowah specjalnych 
Urzqdzenia do transmisji video przez GSM 

Systemy bezprzewodowej t^cznosci podwodnej firmy ✓DIVEtLlNK. 

Projekty, doradztwo, montaz, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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OH446 PMR 
8 kanaidw 
(homologacja) 


H112L 

(homologacja) 


RAPIOTELELFONY PR0FESJ0MLNE 

• LPD lOmW homologacja 

• PMR 500mW homologacja 

• VHF 74-84MHz N0W0SC homologacja 

145-174MHz homologacja 

• UHF 41 0-450MHz homologacja 

0DTWAR2AC2E MP3 
OYKTAFOHY CYFROWE 8/16/32 M8 
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SKANERY 

C2YTNIKI KART MMC DO TELEFONOW GSM 


33-300 Nowy Sqcz, ill. Grottgero 3, tel./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, ★ (0-502) 540-402 
http://www.moycom.pl, e-moil: maycom@maycom.pl 
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Drugie 
Mistrzostwa 
Mtodziezowe 
w ARS 1 . Regionu 
IARU ' 

Polska byte w tym roku 
organizatorem dwoch 
waznych imprez: zawo- 
dow wymienionych 
w tytule oraz Mfodzie- 
zowych Mistrzostw Europy 
w Radioorientacji Sporto- 
wej, o ktorych takze krotki 
artykuk 

Str. 47. 


Unisynt 2002 

Uniwersalny modui syntezera 
cz^stotliwoSci Unisynt 2002, 
opracowany przez SP3ABG, 
pracuje od 1 Hz do 2GHz 
z minimalnym krokiem 1Hz 
i jest przeznaczony do stabiliza- 
cji cz^stotliwosci ukfadow VCO 
lub przestrajanych napi^ciem 
gfowic radiowych i TV 
oraz przestrajania ich z roznymi 
krokami, w tym rowniez 
krokiem 1 Hz. 

Str. 50. 




Przewodnik po transceiverach 
VHF/UHF (2) 

Druga cz§sc zestawienia obejmuj^ce- 
go najpopularniejsze urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze przeznaczone do 
pracy w zakresie VHF oraz UHF. 

Krotkie opisy, zarowno transceiverow 
(radiotelefonow) przewoznych 
i przenosnych firm Yaesu oraz Icom. 

Str. 36. 



Propagacja 2001 

Wielu Czytelnikow zapewne zastanawia si§, czy jest jeszcze 
szansa na dobr^ propagacja, a co za tym idzie - na upragnione 
dalekie l^cznoSci. Artykul Tadeusza Raczka SP7HT, b^dqcy 
analiz^ obecnego, 23. cyklu aktywnoSci Starica, moze pomoc 
w odpowiedzi na to nurtuj^ce niejednego krotkofalowca 

pytanie. 

Str. 42. 
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Digital 96 raz jeszcze 

Digital 96 to amatorskie nr7^d7enie nadawczo- 
odbiorcze wciqz ch^tnie wykorzy sty wane przez 
krotkofalowcdw. Pracuje ono emisj^ SSB i CW 
w calym zakresie fal krdtkich (nadajnik - 
1,8. ..31 MHz) oraz w zakresie dlugo- i sredniofa- 
lowym. W numerze test konstrukcji, wykonania 
i uzytkowania tego transceiver. 

Sfr. 29 




Dipmeter 

Obok uniwersalnego multimetru jest to jeden 
z najbardziej uzytecznych przyrz^dow w praco- 
wni elektronika-radioamatora. Moze bye wyko- 
rzystany nie tylko do strojenia obwodow rezonan- 
sowych czy jako generator w.cz.; cz^sto jest 
uzywany jako orientacyjny falomierz (z wyt^ezo- 
nym zasilaniem generator), ktorym mozna 
okreSlid - z pewnym przyblizeniem - cz^stotliwosc 
sygnalu w.cz., czy jako wskaznik natszenia pola. 
W artykule wiele schermatow dipmetra oraz 
sposoby jego wykorzystania. 

Str. 52. 
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Nie tylko zawody 

Poniewaz przed zamknigeiem tego numeru pojawily 
si$ wyniki ubiegbrocznych zawoddw CQ WW DX Con- 
test SSB 2000, nie moglem oprzec si$ pokusie i nie wy- 
rdznid polskich radioamatordw startujqcych w tych 
prestizowych fwiatowych zawodach. Juz przyzwyczai - 
lis'my si$ do tego, ze polscy krdtkofalowcy regularnie 
zdobywajq czolowe miejsca w klasyfikacjach gwiato- 
wych i europejskich. Tak tez bylo w ostatnich zawo- 
dach. Na stronie Top Scores polskie znaki wystgpujq az 
szesd razy. 

SP7VC zajqi 3 miejsce na swiecie w pasmie 1 60m. 
SP3JZR tez na 3 miejscu w klasyfikacji gwiatowej na 80m. 
SP2WKB zdobyt dla SN2B 2 miejsce w Europie na 15m. 

W konkureneji malej mocy SP9RPW zajqi 4 miejsce 
w Europie w pasmie 1 60m, a SP3CCT 5 miejsce w Euro- 
pie na 40m. SP3RBR pod znakiem SQ6Z zajqi 2 miejsce 
w Europie a 7 w Swiecie na wszystkich pasmach. 

I chod zaden z wyzej wymienionych nie zajqi pierw- 
szego miejsca w klasyfikacji iwiatowej, tak jak SP3GEM 
i SP2FAX w 1 999 roku, to trzeba uznac, ze byl to kolej- 
ny bardzo dobry rok dla polskich krdtkofalowcdw. Zy- 
cz$ podobnych sukces6w 27 paddziernika w CQ WW 
DX Contest SSB 2001. 

W tym roku po raz drugi z rz$du w zawodach IARU 
Championship wystartowafa ekipa polskich krdtkofalow- 
cdw ze staeji centralnej PZK uzywajqc znaku SNOHQ. 

Pomimo zlych warunkdw propagacyjnych krdtkofa- 
lowcy polscy zaliczyli ze staejq SNOHQ pi$d razy wi$- 
cej iqcznoici niz w roku ubieglym. Juz wiadomo, ze 
tegoroezny wynik jest duzo lepszy od ubieglorocznego, 
co przy gorszej propagaeji jest tym bardziej cenne. Ze 
zgloszonych wynikdw pozostalych staeji narodowych 
tylko wynik DAOHQ jest lepszy, ale wiadomo, ze Nie- 
mey na ten cel przekazujq znaeznie wipcej Zrodkdw. 

Pogratulowad tez trzeba mlodziezowej reprezentaeji 
Polski, ktdra zostala Mistrzem Europy w Radioorientacji 
Sportowej. 

Wyniki wymienionych zawoddw, w tym takze z Mis- 
trzostw Juniordw 1. Regionu IARU wARS, zamieszcza- 
my wewnqtrz numeru. 

My€l$, ze Czytelnicy nie interesujqcy s /9 sportem ra- 
diowym tez wiele znajdq w tym numerze. Dla nich 
przygotowalifmy np. wiele opisdw ukladow do samo- 
dzielnego wykonania czy artykul "Propagacja 2001 n . 

Andrzej janeczek 

PS. 8 numerow Swiata Radio za darmo w prenumera- 
cie - patrz str. 71. 
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Nowe odbiorniki 
szerokopasmowe 


W ostatnim czasie na rynku 
krajowym pojawilo si§ kilka 
nowych odbiornikow. Ponizej 
przezentujemy dwa z nich: 
DJ-XIOi VR-120. 

Alinco DJ-X10 to nowy sred- 
niej klasy przenosny odbior- 
nik szerokopasmowy. 

Pom i mo prostoty konstrukcji 
oraz budowy, urz^dzenie po- 
siada kilka interesuj^cych 
funkcji: podwojne VFO, ana- 
lizator widma (6 typdw) 
na cieklokrystalicznym 
podswietlanym wyswiet- 
laczu, programowalny 
krok przeszukiwania. 
Podstawowe dane tech- 
niczne DJ-X1 0: 

- zakres cz^stotliwosci: 
0,1 -2000MHz 

- rodzaje modulacji: 
AM, NFM, WFM, SSB, 
CW 

- liczba pami^ci: 2000 

- liczba bankow pami$- 
ci: 30 

- antena: helikalna (zl^- 
cze antenowe BNC/ 
50) 

Dodatkowe funkcje: po- 
dw6jne VFO, miernik $i- 
fy sygnalu, podswietlany 
wySwietlacz LCD, zegar/ 
timer. 


VR-120 to jeden z nowszych 
przenosnych odbiornikow ko- 
munikacyjnych japoiiskiej fir- 
my Yaesu. 

Podstawowe dane techniczne 
VR-1 20: 

- zakres cz^stotliwosci 

- liczba pami^ci kanalow: 
640 

- rodzaj modulacji: AM, FM, 
WFM 

- krok syntezy: 50/1 00Hz, 1/ 
5/6,25/9/1 0/1 2,5/1 5/20/25/ 
30/50/1 00kHz 

- czuto^c: <0,3 pV (zalezy od 
pasma i modulacji) 

- moc wyjSciowa m.cz.: 
80mW 

- pobdr pr^du: 95mA (55mA/ 
standby) 

- napi^cie zasilania: 

2,2-3, 5V (2xAA) 

- wymiary obudowy: 
59x85x26mm 

- waga: 1 95g 

- antena: helikalna (BNC/50) 
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DS-1000 


Firma Pro-Fit&Abel z Lodzi 
wprowadza na rynek absolut- 
nq nowo&f - miernik DS-1000 
firmy Optoelectronics. Jest to 
pierwszy na swiecie r^ezny 
miernik zaprojektowany w ce- 
lu wykrywania i rejestrowania 
cz^stotliwosci wszelkiego ro- 
dzaju nadajnikow radiowych, 
pracuj^cych z emisjami analo- 
gowymi lub cyfrowymi, ze 
zwroceniem szczegolnej uwa- 
gi na emisje cyfrowe. DS-1 000 
jest skuteezny dla sygnalbw 
zgodnych z protokolami: AP- 
CO 25, TETRAPOL, TDMA, 
telefonii komorkowej GSM 
900/1 800 i innych o szerokos- 
ci impulsu powyzej 500ps. 
Pomiar cz^stotliwosci trans- 
misji jest mozliwy w zakresie 
od 30MHz do 2,6GHz z roz- 
dzielczosci^ 100Hz. Miernik 
DS-1 000 moze bye uzyty tak- 
ze do pomiaru nat^zenia po- 
la elektromagnetyeznego. 
Oprdcz cz^stotliwosci trans- 
misji mierzy on takze poziom 
sygnatu na uchwyconej cz^s- 
totliwoSci w granicach od 
-45dBm do -5dBm z doklad- 
nosciq 5dBm i prezentuje po- 
miar na wyswietlaczu w pos- 
taci liezbowej i grafieznej. 
DS-1 000 jest nie tylko mierni- 
kiem cz$stotliwo£ci i sily syg- 
nalu. Urzqdzenie ma 1000 
pami^ci, w ktdrych potrafi za- 
rejestrowac uchwycone cz$s- 
totliwosci wraz z liezbq ich 
uaktywnieh. Wbudowany 


lieznik dziala b. stabilnie 
i potrafi zliczyc az do 65000 
uaktywnieii kazdej cz^stotli- 
woSci. Kazdy pomiar jest 
przetwarzany statystyeznie 
przez wewn^trzny mikropro- 
cesor w celu odrzucenia syg- 
naldw przypadkowych. Cyf- 
rowa filtraeja sygnaldw poz- 
wala na automatyezne uch- 
wycenie i rejestrowanie cz$s- 
totliwosci transmisji. 

Ponadto DS1 000 jest wyposa- 
zony w funkcje Reaction Tu- 
ning, ktora umozliwia dostraja- 
nie skanerow firm AOR, Icom 
i Optoelectronics w celu naslu- 
chiwania transmisji na uchwy- 
conej czestotliwosci. Urz^dze- 
nie moze wspolpracowac 
z komputerem PC. DS1000 
oferuje mozliwosci, ktore czy- 
ni^ pole jego zastosowah bar- 
dzo szerokim: od analizy ruchu 
telekomunikacyjnego w eterze, 
poprzez testowanie jakosci 
pracy nadajnikow i ukladow 
antenowych, do lokalizaeji 
wszelkiego rodzaju urzqdzen 
nadawezyeh. Wi^cej informa- 
j cji: http://www.pro-fit.com.pl. 


1 1 wrzestiici, USA 


Dramat ktory rozegral sie 1 1 
wrzesnia w USA mial tez od- 
bicie w swiecie krdtkot'alars- 
twa. Cluster DX-owy OH2AQ 
- choc przeznaczony do in- 
nych celow - stal si$ w tym 
czasie miejscem, gdzie na bie- 
zqco informowano o wyda- 
rzeniach oraz cz^stotliwos- 
ciach sieci ratowniezyeh po to 
by nie zakldcad ich pracy. 
Choc profesjonalne sluzby ra- 
townicze w USA sq znakomi- 
cie wyposazone w srodki l^cz- 
nosci, w sytuacji tragedii na 
tak duz^ skale byla potrzeba 
uruchomienia amatorskich 


sieci Iqcznosci wspierajqcych 
akcje ratunkow^. Radioamato- 
rzy bardzo szybko uruchomili 
wiele sieci Iqcznosci na pas- 
mach amatorskich wspomaga- 
j^cych sluzby profesjonalne. 
Ten potenejal sprz^tu i ludzi 
dobrej woli jest na ogol niedo- 
ceniany przez zawodowcdw, 
ale takie sytuacje pokazuj^, ja- 
ka jest ich wartosc w sytua- 
cjach kryzysowych. Radio- 
amatorzy z wielu krajow nie 
pozostali tez obojetni na ludz- 
kie tragedie przekazujqc wyra- 
zy wspolczucia, zalu oraz soli- 
darnosci - God bless America. 


Komorkowy sukces 


WecHug badari CBOS 42% gos- 
podarstw domowych ma tele- 
fon kom6rkowy, a w 76% gos- 
podarstwach jest telefon stacjo- 
narny. W telefon stacjonarny 
lub komorkowy wyposazonych 
jest l^cznie 85% gospodarstw 
domowych. Co czwarty ankie- 
towany przez CBOS deklaro- 
wal, ze ma telefon komdrkowy 
wyl^cznie do wlasnej dyspozy- 
cji, jest jego wlascicielem. 

W opinii wi?k$zo£ci bada- 
nych przez CBOS posiadanie 


"komorki" daje przede wszys- 
tkim poczucie bezpieczeris- 
twa, pewnosc, ze w kazdej 
chwili mozna wezwac po- 
moc, lekarza, skontaktowaC 
si? z kims bliskim (78%), ulat- 
wia kontakt z ludzmi (68%) 
oraz umozliwia zalatwianic 
spraw i interesow wdowol- 
nym czasie i miejscu (67%). 
Jedna trzecia badanych s^dzi 
rowniez, ze komorka umozli- 
wia rodzicom sprawniejsz^ 
kontrol? nad dziecmi. Mniej 


Internet w szkolach 


Motorola wsparla rz^dowy j 
projekt 'Internet w szkolach' j 
przekazaniem 1 00 modemdw j 
kablowych SB4100, kt6re za- 
pewniaj^ podl^C2enie kom- j 
puterow do sieci szerokopas- | 
mowych 1 szybki dost?p do 
Internetu oraz innych uslug 
sieciowycb. Srednie pr?dko£- 
ci przesylu danych w sicciach 
telewizji kablowych z uzy- 
ciem modem6w Motorola 
SB4100 osiagajtj 1 MB/s, tj. 
kilkadziesiqt razy szybciej niz 
tradycjny modem telefon icz- 
ny. 


"Internet w szkolach" jest 
wspdlnym projektem Minister- 
stwa t^cznosct, Ogdlnopols- 
kiej Izby Cospodarczej Komii- 
nikacji Kablowej oraz Zwi^zku 
Telewizji Kablowych w Pol see. 
Projekt jest skierowany glownie 
do szk 6 \ podstawowych i sred- 
nich. Celem projektu jest stwo- 
rzenie system u umoiliwiaj;\ce- 
go szkolom szybki dost?p do 
sieci Internet. Ze wzgl?du na 
specyfik? instytueji edukacyj- 
nych przyj?to rozwqzanie za- 
pewnienia szkolom stalych I4- 
czy, ktore b?d^ umozliwiafy 


niz jedna pqta przypisuje jej 
znaezenie prestizowe (poczu- 
cie waznosci, pewnosci sie- 
bie). Tylko nieliezni uwazaj^, 
ze posiadanie komorki nic nie 
daje r tylko naraza na koszty. 
W opinii ponad poiowy bada- 
nych zdarza 519, zc zachowa 
nie posiadaezy komorek 
i sposdb ich uzytkowania 
drazni, denerwuje lub kr?puje 
(w tym 1 9% deklaruje, ze ta- 
kie sytuacje zdarzajq si? bar- 
dzo cz?sto). 


szerokopasmowy dost?p do za- 
sobdw sieci. W wyniku progra- 
mu powstaje system, dzi?ki 
ktoremu wybrane szkoly 
mogly korzystad z istniej^cych 
i tworzonych na potrzeb? sys- 
temu zasobow edukacyjnycb 
dost?pnych w sieci Internet. 
Szkoly b?d<} polqczone ze sobq 
szybk^ siecq transmisji da- 
nych, zapewniaj^c rowniez ko- 
mu nikacji pomi?dzy uezniami 
i nauczycielami. 

W 2000 r. firma ta dostarezy- 
la 6 miiiondw cyfrowych ter- 
minal! dla telewizji kablowej. 


Nowy 

Internet 

sotelifarny 

Na rynku polskirri pojawila si? 
nowa usluga zapewniaj^ca sa- 
telitarny dost9p do Internetu - 
StarSpccdcr High Speed Inter 
net. jak podaje producent, 
usluga jest konkurencyjna za- 
rowno wobec Chello, ze 
wzgl?du na tariszy abona- 
ment I dost?pnosc na te rente 
calego kraju, jak i wobec $y$- 
temu Europe Online, pome- 
waz oferuje wyzsz^ jakosc 
uslugi i lepsze rozwqzania 
techniczne. StarSpeeder High 
Speed internet wykorzystuje 
cyfrowe transpondery satelity 
EuropeStar. System pozwala 
abonentowi na pohjezenie 
z Internetem z pr?dkoscq do 
400 kbil/sek. Aby korzystac 
z uslugi, potrzebna jest czasza 
z konwerterem, modem tele- 
foniezny lub inne pol^czenie 
z Sieci 3, kart a DVB do kom pa- 
tera oraz wykupiony a bona - 
ment, Wi?cej informaeji na te- 
mat tej uslugi, takirh jak ceny 
abonamentu, dost?pnosc, za- 
sady dzialania i dystrybutorzy, 
mozna znaieze na stronie 
www.internetsatelitarny.pl 


Nowosci I FA 2®0i 


Nowa generaeja urzqdzen 
cyfrowych zdominowala te~ 
goroczne Mi?dzynarodowe 
Targi Komunikacyjne IFA 
w Berlinie. jednq z przedsta- 
wionych w Berlinie nowosci 
byla multimedialna platforma 
domowa, l^czqca funkcj? te- 
lewizorn, radia i komputera. j 
Urzqdzeme, oferowane m. in. 
przez jedrq z najwi?kszycn 
niemieckich firm elektronicz- 
nych Loewe AG oraz publicz- 
114 telewizj? ZDF y umozliwia 
ogl^danie programu telewi- 
zyjnego i jednoczesne ko- 
rzystanie z Internetu. Duzo 
miejsca na berliriskich tar- 
gach zajinowala technika 
DVD zast?puj^ca w coraz 
wi?kszym stopniu tradycyjne 
magnetowidy VHS. Nowa ge- 
neraeja urz^dzeh DVD, m. in. 
Philips DVDR1000 moze nie 
tylko odtwarzac, lecz takze 
nagrywac filmy telewizyjne. 

0 ile ekrany telewizorow sta- 
j4 si? coraz bardziej plaskie 

1 coraz wi?ksze, nowe prze- 
nosne odtwarzacze ulegaj^ 
coraz wi?kszej miniaturyza- 
cji. Japonska firma Sony za- 


prezentowala w Berlinie od~ 
twarzaez o wadze 1 OOg skta- 
dajqcy si? jedynie z dw6ch 
sluchawek o wielkoSci pi?- 
ciomarkowych monet. Do 
ciekawostek targowych naie- 
zy najdrozszy na ^wiecie ze- 
staw do odtwarzania muzyki 
i filmow wideo za trzy milio- 
ny marek, ktdry pozwala na 
sluchanie muzyki i ogl^danie 
filmow z roinych nowoczes- 
nych srodkow: CD, DVD oraz 
tradycyjnej plyty adaptero- 
wej. 

Na uwag? zasluguje przedsta- 
wianie producentom elektro- 
niki uzytkowej zarzutow ig- 
norowania potrzeb konsu- 
mentbw i uprawianie sztuki 
dla sztuki. "Polqczenie tele- 
wizji i Internetu pozostaje za- 
bawk^ dla komputerowych 
fanow. Jest to jednak zabawka 
zbyt droga i zbyt skompliko- 
wana" - uwazaj^ w wi?kszos- 
ci ci, ktorzy j^ wyprobowali, 

| czytamy w "SZ". Dziennik 
odnotowuje takze fakt, ze ob- 
roty branzy elektronieznej 
w Niemczech spadly w pier- 
wszym polroczu o 5 proc. 
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Firma SMC Net- 
works wpro- 
wadzila na ry- 
nek produkt EZ 
Switch 10/100 SMC-EZ1 09 DT. 
jest to 8 -portowy prze Reznik 
typu Fast Ethernet z portem 
cza nadrz?dnego w standar- 
dzie Gigabit Ethernet dia inter- 
fejsu miedzianego. Urz^dze- 
nie zostalo skonstruowane ja- 
ko ekonomiczne i efektywne 
rozwi^zanie biurkowe lub dla 
zespolow. Dodatkowy port gi~ 
gabitowy dost?pny w prze- 
k|czniku EZ109DT umozliwia 
szybkie pofqczenie z sieci^ 
szkieletow'q lub serwerem, bez 
koniecznosci insta Iowan la do- 
datkowej infrastruktury. 

Do urzqdzenia EZ109DT fir- 
ma SMC dodaje obecnie bez- 
platn^ 64-hitowq kart? siecio- 
Wc) Gigabit Ethernet dla inter- 
fejsu miedzianego SMC EZ 


Card 1000. Karta pozwala na 
podl^czenie gigabitowego 
portu przel^cznika do serwe- 
ra i korzystanie z pelnej szyb- 
kos'ei transmisji standardu Gi- 
gabit Ethernet wtrybie pelno- 
dupleksowym. Dzi?ki temu 
rozwi^zaniu mozna wyelimi- 
nowac problem "w^skiego 
gardla" w przypadku t^cza 
I z serwerem. Urz^dzeme udo- 
; st?pnia osiem portow 10 / 
lOOMb/s i jeden port Gigabit 
Ethernet dla interfejsu mie- 
dzianego. Przef^cznik posia- 
da opcj? automatyeznej ne- 
goejaeji. Ponadto jest wypo- 
sazony w porty Iqczy nad- 
rz?dnych ulatwiajcice rozbu- 
dow? sieci. 


Firma ELSAT z Piaseczna oferu- 
je transceivery GPRS jako mo- 
dufy posrednicz^ce w trans- 
misji danych pomi?dzy telefo- 
nem komorkowym pracuj^cym 
vv trybie GPRS a typowym I 3 - 
czem w standardzie RS232. 
Dwa takie moduly mog^ bye 
wykorzystane do uzyskania po- 
przez siec telefonii komorko- 
wej stalego pol^czenia kompu- 
tera PC z kontrolowanym urz^- 
dzeniem komunikuj^cym si? 
przez l^cze RS232. Urz^dzenie 
jest cafy czas dost?pne dla 
zd a Inego operators, jak row- 
niez moze samo co jakts czas 
inicjowac transmisji danych. 
Zalet$ tego rozwi^zania jest 
to, ze nie placi si? za czas po- 
l^czenia, tylko za wielko&f 
przetransmiiowanych w trybie 
GPRS danych. Modul moze 
znalezc praktyezne zasfoso- 
wanie w systemach alarmo- 


! wych, lokalizaeji pojazdow 
; z wykorzystaniem GPS, tele- 
metrycznych oraz zdalnego 
sterowania (pr?dkoSC trans- 
misji od 1200 bps do 
1 1 5200bps.). jednym 2 wyma- 
! gafi systemu odbieraj^cego 
dane jest komputer z dostg 
pem do Sieci. Wymagany jest 
staly adres IP komputera w In- 
ternecie, transmisja danych 
moze bye iniejowana tylko 
przez urz^dzenie podkjezone 
do modufu, mozliwosc odbio- 
I ru duzej ilosci danych z wielu 
urz^dzeh. In mozliwosc^ 
wykorzystania jest komputer 
z podl^czonym telefonem ko- 
mdrkowym GPRS odbieraj^- 
cym dane i oprogramowaniem 
wysyiajqcym je do sieci LAN; 
wymagany wlasnv APN (Ac- 
cess Point Name - mozllwy do 
uzyskania u operators sieci 
j komdrkowej). 


Maxtor Personal Storage 3000LE 


Firma Maxtor wprowadzila na 
rynek wygodne rozwi^zanie 
pozwalaj^ce zwi?kszy<f pa- 
mi?*: masowq komputerow 
PC i Macintosh. Maxtor Per- 
sonal Storage 3000LE jest 
pierwszym na swiecie ze- 
wn?trznym dyskiem twarcJym 
o pojemnosci 40 GB, komu- 
nikuj^cym si? z komputerem 
poprzez szybki interfejs USB 
2.0. To korzystne cenowo 


rozwi^zanie umozliwia szyb- 
kie i proste zwi?kszenie pa- 
mi ?ci masowej bez koniecz- 
nosci zdejmowania obudowy 
komputera. Nowy dysk twar- 
dy, ktory idea I nie nadaje si? 
do przechowywania cyfro- 
wych zdj?d i filmdw, utwo- 
r 6 w muzycznych w formacie 
MP3, gier i innych duzyeh 
plikow, dziala nawet 40 razy 
szybeiej, niz dost?pne na ryn- 


ku podobne urz^dzenia ko- 
rzystaj^ce z interfejsu USB 
1 . 1 . 

Maxtor Corporation jest jed- 
nym z czolowych na swiecie 
producentow rozwl^zah pa- 
mi ?ci masowych. Firma ofe- 
ruje zaawansowanq lini? pro- 
duktbw do przechowywania 
danych przez naczonych dfa 
komputerow biurkowych, wy- 
sokiej klasy serwerow z pro- 



cesorem Intel, zasobdw sie- 
ctowych oraz elektroniki dla 
uzytkownikdw kohcowych. 
Maxtor zdobyl miano lidera 
rynku dzr?ki oferowaniu 
swoim klientom wysokiej ja- 
koSci produktow, uslug oraz 
wsparcia technicznego. 






Na rynku pojawil si? kolejny 
wektorowy analizator sygna- 
low Agilent E4406A wzboga- 
cony o mozliwosc pom i a row 
w pasmie podstawowym. 

By! on od pocz^tku liderem 
rynku w dziedzinie pomiardw 
urz^dzeh bezprzewoclowych. 
Ma on najwyzsz^ na rynku 
wydajnosc demodulacji 
vv slandardowych pomiarach 
wykonywanych za jednym 
nacisni^ciem przyeisku. No- 
we, opcjonalne wej^cie IQ 


dla pasma pod- 
stawowego 
wzbogaca moz- 
liwosci pomia- 
rowe analizato- 
ra, co pozwala 
rozszerzyc za- 
kres pomiarowy 
na pasmo pod- 
stawowe i wy- 
korzystac w nim 
funkcje analizy 

demodulacji. 

Opcjonalne wejscie IQ dla 
pasma podstawowego bardzo 
przydaje si? w pracy konstruk- 
tordw, poniewaz umozliwia 
im pomiar degradaejt sygnalu 
wzdluz cafej drogi sygnahj 
wnadajniku lub odbiorniku. 
W zwi^zku z rosnqc^ integra- 
cj$ elementow RF i IF oraz co- 
raz bardziej zlozonym prze- 
twarzaniem sygnalow w pas- 
mie podstawowym zwi?ksza 
si? potrzeba bezposredniego 


porownywania sygnalow, za- 
rowno przed przemianet cz ? s ' 
totfiwosci, jak i po niej, a tak- 
ze przed oraz po modulacji. 

Z kolei nowy analizator wid- 
ma ESA/Bluetooth ma now^ 
funkcj? pomiaru mocy sygna- 
Idw Bluetooth w s^siednich 
kanalach. 

Agilent wprowadzil do analiza- 
torow widma z serii ESA-E ob- 
sluguj^cych tech no log i? Blue- 
tooth nowy, 6 smy juz rodzaj 
pomiaru "jednym przy- 
ciskiem" - pomiar r" 
mocy sygnafdw 
Bluetooth w 
siednich kana- 
fach. Pozwala to 
uzytkownikom 
wykonywac po- 
miar ACP zgod- 
nosci sygnalow 
ze standardem 
Bluetooth w spo- 
sob jednoznaez- 


nie zdefinrowany w specyfika- 
cji testow RF dla tej tech no I o- 
gii. W rozszerzonym oprogra- 
mowaniu znalazl si? firmowy 
algorytm, ktory zapewni a do- 
kladnosc wynikow oraz skraca 
czas pomiaru o polow?. Wyni- 
ki pomiardw ACP mog^ bye 
wyswietlane w dziedzinie cza- 
su lub cz?stotliwos'd, a takze 
w formie wykazow liczbo- 
vvych. 
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Nowe telefony 

Firma Siemens zaprezentowa- | 
la trzy nowe mode I e telefo- ; 
now komorkowych. ME45/ : 
3618 oraz SL42/6686 prze- 
znaczone S 4 przede wszyst- : 
kirn dla biznesmenow, wyko- ; 
rzystuj^ standard EMS, umoz- ; 
liwiaj^ wysylanie SM$- 6 w 
wzbogaconych o elementy 
audio I wideo oraz technolo- 
gy GPRS. Z kolei SL45i/6688i 
to stylowa kom 6 rka z zaim- 
plementowan^ technology 
Wireless Java. 

Samsung zaprezentowa! naj- 
ciehszy telefon komorkowy 


komorkowe 

na swiecie. Urz^dzenie to, 
maj^ce zaledwie 9,8 mm 
grubosci, prezentowane bylo 
podczas targow EXPO 
COMM Korea 2001. SPH- 
N 2000 wyposazony jest 
w wyswietlacz LCD pracuj^- 
cy w czterech odcieniach 
szarosci, zdolny do wySwiet- 
lenia do oSmiu linijek tekstu. 
Komdrka ma wbudowan^ 
przegl^dark^ internetowq 
Micro Explorer i dysponuje 
pami^cy zdolny przechowac 
do tysyca numerdw telefo- 
ndw. 


Systemy LMR/PMR 
z wykorzystansem TCP/IP 


EPA Sp. z o.o. ze Szczecina, 
korzystaj^c z technologii duri- 
skiej firmy Nordic Teleconn 
AS, oferuje systemy LMR/PMR 
wykorzystuj^ce jako medium 
transportowe protokdl TCP/IP. 
Technologia ta daje mozli- 
wosc inlegracji systemdw LMR 
w oparciu o sieci LAN/WAN. 
Zaletq takiego rozwyzania 
jest niezawodno&f, elastycz- 
noic oraz uniwersalnold syste- 
m 6 w. Podstawowym elemen- 
tem systemu jest sterownik 
COM4500CTL Zbudowany 
jest on jako 1 9-calowa kaseta 
zawieraj^ca moduly interfej- 
sdw oraz serwer. Serwer wy- 
posazony jest w program 
IHM CTI dzialaj^cy w syste- 



mle operacyjnym Windows 
NT. Sterownik COM4500CTI 
jest w stanie rdwnoczeSnie 
obsfuzyc 256 rozmdw (zda- 
rzerl). Cal a korespondencja 
przekazywana jest do glow- 
nego operators (operatordw) 
systemu. System ten oferowa- 
ny jest jako otwarta platfor- 
ms z moiliwoScy budowy 
wlasnych aplikacji operators- 
kich. 

Jednq z mozliwo^ci zastoso- 
wania tego rodzaju systemdw 
s 4 Centra Powiadamiania Ra- 
tunkowego. Centra regional- 
ne dzyki wykorzystaniu sieci 
LAN/WAN mog^ byd w cyg- 
lym kontakcie z centrami lo- 
kalnymi czy powiatowymi. 




Stanowiska Operatorskie (Master Kontroler) 


MACWORLD EXPO 


Na corocznej wystawie MAC- : 
WORLD EXPO w Nowym Jor- 
ku firma Apple zaprezento- = 
wafa szereg nowych produk- j 
tow, a wsrod nich najciekaw- j 
sze z nich - trzy nowe modele i 
komputerdw, seri$ Power 
Mac G4. 

Power Mac G4 733MHz, 
867MHz oraz dwuproceso- 
rowy 2x800MHz wyposazo- 
ny m.in. w nap^d SuperDri- 
ve umozliwiaj^cy zapis 
CD-R, CD-RW oraz profes- 
jonalnej jakosci DVD Video, 
charakteryzuj^ si^ przede 
wszystkim znakomitq wydaj- 
noscy w stosunku do ceny. 
Power Mac G4 oferuje zna- 
cz^cy wzrost wydajnosci 
i szybkosci. 

Dwa nowe modele - 867MHz 
i dwuprocesorowy 800MHz 
PowerPC G4 z uktadem prze- 
twarzania wektorowego Velo- 
city Engine posiadaj^ nowq, 
wbudowan^ pami^c podr^cz- 
n^ poziomu drugiego (256K | 
cache Level 2) taktowanq ! 
czestotliwo^cy zegara oraz | 
2MB pamyci podr^cznej po- j 
ziomu trzeciego ( 2 MB Level | 


3 backside cache) na proce- 
sor. 

Nowym standardem dla 
wszystkich nowych model! 
jest karta graficzna NVIDIA 
GeForce MX, za£ w dwupro- 
cesorowym Power Macu G4 
2x800MHz zastosowano no- 
kart$ graficzn^ NVIDIA 
CeForce2 MX z kary Twin- 
View do obsfugi dwbch moni- 
tordw. Dwuprocesorowy Po- 
wer Mac G4 2x800MHz ob- 
sluguje takie apllkacje jak 
Adobe Photoshop az o 83% 
szybciej, niz komputer z pro- 
cesorem Pentium IV z zega- 
rem 1 ,7GHz. 

Komputery Power Mac G4 
867MHz oraz dwuprocesoro- 
wy Power Mac G4 2x800MHz 
majg standarrdowo wbudo- 
wany rewolucyjny nap^d $u- 
perDrive, co w pol^czeniu 
z preinstalowanym oprogra- 
mowanlem i DVD lub opcjo- 
nalnym DVD Studio Prou da- 
je nam profesjonalne DVD 
Authoring Studio. Tak zapisa- 
ne pfyty DVD mozemy ogy- 
daC na domowych odtwarza- 
czach DVD. 


Modul Compact GPS 


Firma ComDis Poland rozpo- 
czyna sprzedaz modulu CPS 
wyposazonego w zl^cze 
CompactFlash. Urz^dzenle 
jest przystosowane do wspdf- 
pracy z komputerami prze- 
nosnymi - mog$ je wykorzys- 
tad posiadacze notebookdw 
i palmtopow wyposazonych 
wodpowiednie oprogramo- 
wanie nawigacyjne lub cyfro- 
we mapy. jest ono obsfugiwa- 
ne przez systemy, takie jak 
Windows CE, Palm OS, Linux 
czy EPOC. Modul Compact- 
GPS umozliwia m.in. okresle- 
nie pozycji jednego lub kilku 


obiektbw, ^ledzenie porusza- 
j^cych si^ osdb czy samocho- 
ddw, a takie ustalenie i pla- 
nowanie drogi mi^dzy punk- 
tami. Oprocz anteny wewn^t- 
rznej, mozna do niego podlq- 
czyd takze zewn^trzn^, po- 
prawiaj^c 4 w trudnych wa- 
runkach jakosc odbieranego 
sygnaJu GPS. Dzi^ki niewiel- 
kim rozmiarom urz^dzenie 
mozna wykorzystac nie tylko 
w zastosowaniach specjalis- 
tvcznych, ale rdwniez w tu~ 
rystyce g 6 rskiej, samochodo- 
wej i rowerowej, a takie 
w sluibach ratunkowych. 


Internet radiowy Pro Future 


Lubelska spofka Pro Futuro 
zalnaugurowafa we Wroda- 
wiu dzialanie szerokopasmo- 
wej infostrady. W tym roku 
zainwestuje w szybki przesyJ 
informacji w tym mie^cie 10 
min zfotych. Dzialalno^c nie- 
zaleinego operators teleko- 
munikacyjnego we Wroda- 
wiu dopiero sie zaczyna, ale 
spolka ma jui znacz^cych 
klientow, ktorzy testuj^ szybki 
szerokopasmowy dost^p do 


Internets Naleiy do nich 
m.in. gieldowa spolka Miejs- 
kie Przedsi^biorstwo Energe- 
tyki Cieplnej, Polskie Radio, 
portal Bankier.pl. Firma insta- 
luje na razie szerokopasmo- 
v/y system l^cznosci bezprze- 
v^odowej, ktory umoiliwia ra- 
diow 4 transmisj^ w pasmie 
wysokich cz^stotliwosci (26 
i 28GHz), Futuro zapowiada 
roz budowy w przysziosci sie- 
d swiatlowodowej. 
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Najwi^kszy operator teleko- 
munikacyjny w Polsce, Tele- 
komunikacja Polska SA, pod- 
pisal umowy z takimi firmami 
jak Alcatel, Lucent Technolo- 
gies i ZWUT Siemens. 

W ramach zawartych umow 
TP SA moze od tych firm ku- 
powad sprz^t telekomunika- 
cyjny, m.in.: rozwiqzania do- 
st^powe, komutacyjne, op- 
tyczne i teletransmisyjne. 
Dzi^ki umowom znacznie 
skroci si^ czas od zgloszenia 
zapotrzebowania do realiza- 
cji zakupdw. TP SA wykorzys- 
ta zakupione rozwjqzania cio 
rozbudowy swojej sieci i za- 
spokojenia rosn^cego zapo- 
trzebowania na przeplyw- 
nosc. 

TP SA chce zwi^kszyc konku- 
rencyjnosc na rynku, oferujac 
swoim klientom instytucjo- 
nalnym i prywatnym jeszcze 
szerszci gam^ zaawansowa- 
nych usiug, iakich jak szybki 
dost^p do Jnternetu oraz uslu- 
gi przesylania danych, glosu 


i obrazu. Obecnie Telekomu- 
nikacja Polska SA ma ponad 
1 0 miliondw abonentdw teie- 
fonii stacjonarnej. 

Pom i mo spowolnienia tern pa 
wzrostu gospodarczego 
w Polsce Telekomunikacja 
Polska SA osi^gn^la w piervv- 
szym polroczu 2001 roku 
zysk netto w wysokosci 878,5 
min zl, co stanowi wzrost 

0 4,5% w pordwnaniu do 
zysku netto osi^gni^tego 
w pierwszym polroczu 2000 
roku. Zysk brutto w piervv- 
szym polroczu 2001 roku 
zwi^kszyl si$ o 8,6% w po- 
rdwnaniu do zysku brutto 
osi^gni^tego w pierwszym 
polroczu roku ubieglego, 

W pordwnaniu do drugiego 
kwartalu 2000 roku wartosc 
przychoddw netto ze sprze- 
dazy produktow, towarow 

1 mater iatow wzrosla w dru- 
gim kwartale 2001 roku 
o 7,7%. Istotny wplyw mial 
wzrost przychoddw z trans- 
misji danych. 


Amplifunery kina domowego 


Technics wprowadza cztery 
nowe modele amplitunerow 
kina domowego. Dwa z nich, 
SA-DX1 050 i SA-DX950, dzi?- 
ki zastosowaniu nowego ro- j 
dzaju wzmacniacza, si\ urz^- j 
dzenrami spelniaj^cymr wv- ; 
mogi formatu DVD-Audio. 
Wszystkie nowe modele zo- 
staly wyposazone w dekodery 
kina domowego: amplitunery 
SA-DX 1050/950/850 posiada- 
jq dekodery DTS j Dolby Digi- 
tal, a model SA-DX750 Dolby 
Digital. Nowy uklad wzmac- 
niacza, tzw. Amp Power Mo- 
dule, zostal zastosowany 
w modelach SA-DX1050 i $A- 
DX950. Ten hybrydowy uklad 
scalony, wykorzystuj^cy tran- 
zystory MOS-EET, charaktery- 
zuje si^ szerokim zakresem 
odtwarzanych cz^stotlswosci 
(do 70kHz w gornym pasmie) 
oraz wysokim stosunkiem syg- 
nalu do szumu (powyzej 1 00 


dB) oraz duzym zapasem mo* 
cy. Przy mocy znamionowej 
1 00W wzmacniacz moze 
osi^gac chwilowq moc, tzw. 
moc dynamiczn^, dochodzqcq 
do poziomu 1 70W na kanal. 
Trzy modele nowych amplitu- 
nerdw, SA-DX1050, SA- 
DX950 i SA-DX850 zostaly 
wyposazone w dwa najwaz- 
niejsze dekodery kina domo- 
wego {Dolby Digital oraz 
DTS). Najprostszy model SA- 
DX750 posiada wbudowany 
dekoder Dolby Digital. Do tej 
pory trzeba bylo korzystac 
z dekoderow wbudowanych 
w odtwarzaczach DVD. Te- 
raz maj^c do dyspozycji calq 
gam^ amplitunerow z wbudo- 
wany mi dekoderami wystar- 
czy podlqczyc najprostszy 
model odtwarzacza DVD, by 
moc cieszyc si$ realistycznym 
dzwi^kiem przestrzennym. 
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Agencja Interaktywna L-DE- 
SIGN uruchomila pierwszy 
w Polsce zintegrowany z In- 
ternetem w czasie rzeczywis- 
tym system zarz^dzaj^cy 
emisj^ programu radia. Trwa- 
j^ce kilka miesi^cy prace za- 
owocowaly rozwiazaniami 
umozliwiajqcyml dziennika- 
rzom Radia Plus Krakow pro- 
wadzenie jednoczesnych 
prac na rzecz rozglosni i ser- 
wisu WWW. Wdrozony 
w krakowskiej rozglosni sys- 
tem isMEDIA to skladaj^ca si$ 
z czterech modulow (News- 
room, Ramowka, Selektor, 
Szpieg) aplikacja scisle 
wspolpracujqca z bazq da- 
nych. Kazdy z nich ulatwia 
wykonywanie codziennych 
czynnosci w rozglosni, po- 
nadto - dzi^ki architekturze 


ieipriewodo^ 
ibez radia 

hirma JVC opracowala system | 
bezprzewodowej sieci I oka I- j 
nej, pracuj^cy z pr^dkosciq i 
lOOMbit/s. Co ciekawe, za- 
miast fa I radiowych do prze- j 
sylania danych wykorzystano i 
w nim promieniowanie elek- 
tromagnetyczne bliskie pod- 
czerwieni. System nazwany 
V1PSLAN-100 sklada $i<* 
z koncentratorow optycznych : 
podf^czonych do tradycyjnej 
("drucianej") sieci oraz spe- 
cjalnych kohcowek wspolpra- 
cuj^cych z (computer ami PC. 


klient-serwer - pozwala na 
wykorzystanie wprowadzo- 
nych informacji ponownie 
w Internecie. Dzi^ki temu 
mozliwe stalo $i§ stworzenie 
przez L-DESIGN serwisu 
WWW, w ktorym odwiedza- 
j^cy mog 3 bez problemu za- 
poznac $i$ z aktualizowanq 
na biez^co (nie ma zadnego 
opoznienia) "playlist^" na da- 
ny dzieh (l^cznie z wyszuki- 
waniem ulubionych wyko- 
nawcdw), wiadomo^ciami lo- 
kalnymi, pogodcj, informacja- 
mi kulturalnymi. Ponadto, 
podczas skladania 2 amowieri 
do programu pt. "Piosenki na 
zyczenie", internauci majq 
szans^ sprawdzic, czy dana 
piosenka znajduje si<? w ply- 
totece radia. 


sieci 


Do przesylania danych mi?- 
dzy jego elementami wyko- 
rzystano specjalny, opraco- 
wany przez JVC protokdl ko- 
munikacyjny. Maksymalna 
odleglosx mi^dzy koncentra- 
torem a poszczegolnymi "od- 
hiornikami" wynosi 5 met- 
row. jako jego zalety wymie- 
nio no stosunkowo duz$ pr^d- 
kos'c transmisji, bezpieczeris- 
two zwiqzane z niemoznos- 
ciq "podsluchania" oraz bra- 
kiem wplywu np. na a pa Tata- 
rs medycznq w szpitalach. 


Systemy telematyczne 
w BMW i Acd! 


Motorola podplsala umow^ 
z BMW i AUDI na opracowa- 
nie i dostarczenie globalnego 
przekrojowego rozwiqzania 
telematycznego dla samocho- 
dow w Europie, Stanach Zjed- 
noczonych oraz Japonii. 
BMW i Audi glownymi od- 
biorcami tej swiatowej linii 
produktdw. Motorola oczeku- 
je, ze l^czna wartosc umowy 
wyniesie kilkaset miliondw 
dolardw i stanie si§ strate- 
gicznym ogniwem Iqcz^cym 
obie firmy. Wspolpraca 
umocni rowniez pozycj^ Mo- 
toroli jako wiod^cego partne- 
ra koncernow motoryzacyj- 
nych. 

Opracowuj^c systemy tele- 
matyczne, Motorola l^czy 


znajomo^c wbudowanych, 
inteligentnych, elektrojiicz- 
nych urz^dzeri samochodo- 
wych, bezprzewodowych sys- 
temow komunikacyjnych 
oraz technologii GPS. Syste- 
my telematyczne produkowa- 
ne przez Motorola obsluguj^ 
funkcje przyszlych aplikacji, 
takich jak nawigacja rozpro- 
szona, wykorzystuj^ca system 
informacji o ruchu w czasie 
rzeczyw'istym (Real Time 
Traffic Information - RTTI), 
diagnostyk^ oraz multimedia. 
Dzi^ki temu Motorola moze 
zaoferowac BMW i AUDI 
rozwi^zania telematyczne, 
spelniajqce aktualne i przy- 
szle wymagania uzytkowni- 
kow BMW. 



J 


Philips wprowadzit na rynek 
dwa nowe radiobudztki: 
AJ3220 i AI3950. AJ3220 
z podwojnym alarmem jest 
piaski i kwadratowy, a przed- 
ni panel Ism duzymi, poma- 
ranczowymi diodami. Alarmy 
mogq budzic albo brz?czy~ 
kiem, albo dzwi?kiem wybra- 
nego programu radiowego. Is- 
tnieje mozliwosd nastawienia 
urzqdzenia od razu na cafy ty- 
dzieh. Dodatkowo sleeptimer 
pomaga zasnqc przy wtqczo- 
nym radiu, ktore po okreslo- 
nym czasie przechodzi w tryb 
stand by. 

AJ3950 to jeden z nielicznych 
stereofonicznych radiobudzi- 
kow, w ktorym zainstalowano 
gfosniki o konstrukcji Bass 
Reflex. Dzi?ki temu dzwi?k 
pobudki jest czysty i gf?bokb 
Kazdy z dwdch uzytkowni- 




kow, bo dzi?ki funkcji dual 
alarm nastawia si? dwa nieza- 
lezne alarmy dla dwdch os6b, 
ma mozliwosc wyboru, czy 
b?dzle budzony brz?czykiem, 
radiem, czy muzykq z plyty. 
W dodatku, moze uzyc lagod- 
nego budzenia, czyli dzwi?k 
na poczqtku jest cichy, a do- 
piero po jakims czasie staje 
si? gtosny i natarczywy. Uzyt- 
kownicy mogq nastawic 
alarm na caly tydzieri od razu. 
Dzi?ki temu me trzeba kazde- 
go wieczoru pami?tac o na- 
stawieniu budzika. 

Obydwa radiobudziki majq 
wbudowany zasilacz i sq 
w pelni zasilane z siecL jed- 
nak, na wszelki wypadek, 
w radiu jest fez bateria - gdy- 
by w nocy zabrakio prqdu. 


Maxtor MaxAttach NAS 4301) 


Firma Maxtor Corporation, 
czolowy dostawca rozwiqzan 
vv zakresie pami?ci masowej, 
poinformowafa o wprowadze- 
niu na rynek serwera plikow 
Maxtor MaxAttach NAS 4300. 
Nowy wydajny serwer plikow 
Maxtor MaxAttach NAS 4300 
o pojemnosci 400GB umozlt- 
wia uzytkownikom sieci od- 
twarzanie przypadkowo usu~ 
ni?tych plikdw I zapobiega 
utracie danych. 

Panelowe rozwiqzanie o wy- 
sokosci 1U, wyposazone 
w pami?c 400CB, jest jedy- 
nym wykorzystujqcym stan- 
dard IDE serwerem plikow 
wyposazonym w oprogramo- 
wanie zwi?kszajqce dost?p- 
vtosC danych. Administratorzy 
mogq okresowo zapisywac 
"obraz" system u plikdw ser- 
wera. Jesli plik zostanie przy- 
padkowo skasowany, zapisa- j 
ny "obraz" moze zostac uzyty 
do jego odtworzenia. 


! Serwer plikow MaxAttach 
NAS 4300 jest dwukrotnie 
szybszy w porownaniu do 
produktow poprzedniej gene- 
racji i dzi?ki wbudowanemu 
interfejsowi Gigabit Ethernet 
zapewnia sredniq przepusto- 
wo*>d rz?du 140Mb/s. Serwer 
umozliwia dost?p do plikdw 
uzytkownikom systemow 
Windows, UNIX/Linux, Ma- 
cintosh i NetWare. 

MaxAttach NAS 4300, pracu- 
; jqcy pod kontrolq systemu 
Microsoftu Windows 2000, 
zapewnia poziom zgodnosci 
operacyjnej niespotykany 
w innych systemach w klasie 
serwerow plikow o wysokosci 
1 U i wykorzystujqcych stan- 
dard (DE. Platforma ta obslu- 
guje oprogramowanie Active 
Directory, narz?dzia do za- 
rzqdzania sieciq, kopie zapa- 
sowe oraz oprogramowanie 
antywirusowe. 



Polscy dostawcy sprz?tu woj- 
skowego powinni legitymo- 
wac si? certyfikatem, ktory 
gwarantuje spelnienie wyso- 
kich oczekiwari tego odbiorcy 
- czlonka NATO. Takim certy- 
fikatem jest AQAP-1 10 (Allied 
Quality Assurance Publica- 
tion). Pelny polski tytul tej 
normy to: „Publikacja Standa- 
ryzacyjna Zapewnienia Jakos- 
ci. Wymagania NATO do- 
tyczqce zapewnienia jakosci 
podczas projektowanta, prac 
rozwojowych i produkcji". 
Istotnq cz?sd produkcji gdyh- 
skiego Radmoru stanowiq 
radiostacje wojskowe: taktycz- 
ne osobiste 3501 oraz pleca- 
kowe i czotgowe z rodziny 
PR4G, wytwarzane na potrzeby 
armii polskiej i innych krajow, 
np. Czech, Litwy i totwy. 

W 1999 roku Radmor otrzy- 
mal Certyfikat ISO 9001. 
AQAP-1 10 odwofuje si? 
wfasnle do tej powszechnie 
znanej normy. W stosunku do 
niej zawiera jednak kilka- 
dziesiqt nowych wymagari. 
Biuro Wojskowej Sfuzby Nor- 
malizacyjnej MON udzielilo 

Motorola iidei 
dostawcow ukl 


gdyhskiej firmie rowniez 
certyfikatu zgodnosci z normq 
ISO 9001. Oznacza to, ze 
wchwili obecnej Radmor SA 
posiada dwa certyfikaty 
ISO 9001 - jeden wydany 
przez amerykahskq firm? au- 
dytorskq ABS QE oraz drugi - 
przyznany przez MON. Uro- 
czystosc wr?czenia tego 
certyfikatu odbyla si? 6 
wrze^nia, podczas IX Mi?- 
dzynarodowego Salonu Prze- 
myslu Obronnego, odbywajq- 
cego si? jak co roku w Kiel- 
each. 



m wsrod 
idow scalonych 


Wedlug ostatnich badarl Mo- 
torola z wynikiem sprzedazy 
w wysokosci 4 mid USD jest 
na pierwszym miejscu pod 
wzgl?dem dostaw ukladow 
scalonych na rynek sieciowy 
i systemow fqcznosci. 
Procesory Motoroli stanowiq 
podstaw? dzialania urzqdzen 
w sieciach przewodowych 
i bezprzewodowych dostar- 
czanych przez dziesi?ciu naj- 

Generatorf M 

Firma Tektronix zaoferowala 
swoim klientom nowq seri? 
wielokanalowych generato- 
row przebiegow dowolnych. 
Nowe modele generatorow 
firmy Tektronix AWG410, 
AWG420 i AWG430 umozli- 
wiajq inzynierom generowa- 
nie sygnalow o najwyzszej 
wierno^ci potrzebnych w ta- 
kich zastosowaniach, jak tes- 
towanie w warstwie fizyez- 
nej, okresl a nie charakterystyk 
ukladdw pdlprzewodniko- 
wych i testy funkcjonalne. 
Model AWG410 to jednoka- 


v/azniejszyeh producenidw 
sprz?tu sieciowego. Ponadto, 
selki milionow ukfadow sca- 
lonych Motoroli pracuje 
v/ urzqdzeniach bezprzewo- 
dowych takich jak telefony 
komdrkowe, organ izery i pa- 
gery. Siedmiu z dziesi?ciu 
gldwnych producentdw tele- 
fon6w komdrkowych jest od- 
btorcami ukiadow scalonych 
Motoroli. 

G Tektronixa 

nafowy generator AWG dla 
projektantow, ktorzy potrze- 
bujq uniwersalnego zrodla 
sygnalow mreszanych. 
AWG420 to zrodlo zapewnia- 
jqce modulacj? mi?dzyfazowq 
i kwadraturowq (l&Q), zawie- 
rajqce dwa niezalezne kanaty 
przebiegow. AWG430 ma 
trzeci, synch ronizowany ka- 
nal, ktdry umozliwia projek- 
tantom urzqdzeh pracujqcych 
w pasmie podstawowym i ele- 
mentdw pdlprzewodnikowych 
kontrolowanie dodatkowych 
obwodow analogowych. 
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dla krdtkofalowcow 


4Z8 Izrael - nowy prefix 

Dla towcow prefiksow jest to atrak- 
cja - Marc WC1 X jest pierwszym opera- 
torem, ktory pracuje z nowym izraeis- 
kim pret'iksem ~ 4Z8. Jego pobyt w Iz- 
raeiu ma trwad do czerwca 2002 r. 
Uzywa znaku 4Z8BB, a czynny jest na 
SSB i RTTY. QSL na jego znak domowy. 

6Y jamajka 

AC8G, WA8LOW, W8ILC, N7YX 
i N6HR b^dq czynni z Jamajki (NA- 
097) w dniach 23*30 pazdziernika jako 
6Y5/homecall (QSL na znaki domowe); 
1 60-6 m; SSB, CW i bye moze emisjami 
cyfrowymi. W CQ WW DX SSB Contest 
h^dq pracowac jako 6Y6L QSL via 
WA8LOW. 

8Q Malediwy 

Na Malediwy ponownie wybiera si^ 
Pierre HB9QQ. B^dzie tam przebywal 
w ostatni tydzieri pazdziernika i pierwszy 
listopada. Zapowiada aktywnosd CW na 
30, 1 7, 1 2, 1 0 \ 6 m jako 8Q7QQ. 


Antarktyda 

Mark VK4KMT aktualnie jest czynny 
wwolnym od obowiqzkdw sluzbo- 
wych czasie jako VK0KMT z australijs- 
kiej bazy antarktyeznej Davis (68. 5S- 
77.9E, IOTA AN-016, WABA VK-03, 
CQ Zone 39, ITU 69). Zwykle bywa 
czynny przez kilka godzin mi^dzy 
4 a 10 UTC w okolicach 18.120 
i 14.180 MHz. QSL via VK4KMT. 

CP Boliwia 

Steve C4ASL pracuje z Cochabamba 
jako CP5/G4ASL. Jego aktywnosd obe- 
jmuje pasma 80-10 m emisjami RTTY, 
PSK31, CW plus nieco SSTV i HELL. 
QSL via biuro na znak domowy G4ASL. 

FR/T Tromelin 

Na Tromelin powrocit Jacques 
FR5ZU. Czynny ma bye do 5 pa^dzier- 
nika na wszystkich pasmach emisjq 
SSB. QSL via JA8FCG. 

FY Gujana Francuska 

Jako FY5KE czynna b^dzie w CQ 
WW DX SSB Contest grupa francuskich 
operatorow - F1HAR, F5HRY, F5MZN, 
FSOIH, F6HLC, FY5FU i FY5FY. Wy- 


startujq w kategorii wielu operatorow/ 
jeden nadajnik. 

GJ Jersey 

W dniach 17-31 pazdziernika z Jer- 
sey ma pracowac GOWFH z kolegami 
jako GH4BJC/p. Praca na SSB QRP. 
QSL do G0DBX. 

i Wtochy - staeja okoliczno^ciowa 

Specjalna staeja o znaku II1ARI ma 
bye czynna do 28 paidziernika z wy- 
stawy Experimenta 2001 . Niestety, nie 
udalo mi si^ dowiedziec, czego doty- 
czq wymienione eksperymenty. Mozna 
to jednak probowad sprawdzid pod ad- 
resem <http://www.experimenta.to.it>. 
QSL via 11 JQJ. 

IOTA 

EU-012: Siielland Isis, Szkocja, IOSA 
SH01. Podczas pazdziernikowego CQ 
WW DX SSB Contest Chris GM3WOJ 
I Keith GM4YXI b$dq ponownie czynni 
jako GZ7V z Shetland Islands - jest to 
oddzielny mnoznik w tych zawodach. 
Przy trzy dni przed zawodami b^dq 
czynni na pasmach WARC glownie na 
CW. 


Wykaz krajdw nie posiadafacych 6/ur QSL 

A5 Bhutan J8 St. Vincent & 

VR6 

Pitcaim Is. 

Usprawnienia Biura QSL 

Centraine Biuro QSL 2 Bydgoszczy mfcrmuje, 2e pakiety z kartami GSL 
przysylane do CB QSL powinny bye dobrze pakowanie (od czasu do 
czasu przesylki sq rozsypane). Dyskietki z aktuainq bazq PZK zaraz po 
skopiowaniu powinny bye niezw'ocznie przeslane do Bydgoszczy {po 
uzupelnieniu najblizszq paezkq sq odsyiane). Okrsgowi QSL menadze- 
rowie zobowiqzani sq takie dyskietki zebrap z wszystkich oddzialdw na 
swoim terertie i tez odeslad do CB QSL celem nast?pnej aktualizaeji. 
Krotkofalowcy wplacajqcy sktadki po przerwie przynaleznosci do PZK 
powinni zglaszac si? do okr?gowych QSL menadzerdw po odbibr 

A6 

United Arab Emirates 


Dependencies 

V4 

St. Kitts & Nevis 

BV9P 

Pratas Is. 

KC4 

U.S. Antarctica 

VS 

Micronesia 

CYO 

St. Paul Is. 

KC6, T8 

Palau 

XE4 

Revilla Gigedo Is. 

CY0 

Sable Is. 

KG4 

Guantanamo Bay 

XU 

Cambodja 

C2 

Nauru 

KH1 

Baker & Howland Is. 

XV, 3W 

Viet Nam 

D2, D3 

Angola 

KHS 

Jarvis & Palmyra Is. 

m 

Laos. 

D4 

Cape Verde Is. 

KH5K 

Kingman Reef 

ZD7 

St.Relena Is. 

D6 

Comoros 

KH8 

American Samoa 

ZD9 

Tristan da Cunha 

EK 

Armenia 

KH9 

Wake Is. 


& Gough Is. 

E3 

Eritrea 

KHO 

Mariana Is. 

ZKt 

Cook & Manihiki Is. 

ewentualnych kart. 

Zkolei nastuchowcy powinni jednoznaeznie oznaeza t na kartach QSL 

FG 

Guadelupe 

KP1 

Navassa Is. 

ZK2 

Niue Is. 

FH 

Mayotte 

KPS 

Deseciieo is. 

ZK3 

Tokelau is. 

znak wywolawczy odbiorcy i znak staeji, z ktbrq bylata IqcznaSd (cz^s- 

FJ 

St. Barthoiomy, 

OHO 

Aland Is. 

ZS8 

Prince Edward 

to wypisane sq dwa znaki i brak informaeji, ktdry czego dotyezy). 

FS 

St.Martin Is 

0J0 

Market Reef 


& Marion Is. 

Pomzei przypominamy podziaf prefiksdw. w ktdrych najwi?cej jest po- 

FM 

Martyntque 

OX 

Greenland 

1AQ 

Sov. Military Order 

mytek. 

FP 

St. Pierre & Miguel on 

PYO 

Ferdando de Noronha Is. 


of Malta 

Kraje bytego ZSRR: Rosja - wszystko na R, UA do Ui; Ukrama - UR do 

FR 

Reunion is. 

"PYO 

$t. Peter & St.Paui Rocks 

IS 

Spratly Is. 

UZ, EM, EN, £0; Azerbejdzan (ang. Azerbijan) -4J, 4K; Gruzja (ang. 

!:? FR/E 

Europa Is. 

PYO 

Tffnktade & Martim Vez Is. 

3B6 

Agalega Is. 

Georgia) - 4L; Armenia - EK; Moldawia (Inna nazwa Motdowa) -ER: 

FR/G 

Giorioso/s. 

RlMV 

Malyj Wysotsky 

3B7 

St. Brandon Is. 

Estonia - ES; Biaiorus - EU, EV, EW; Kirghistan - EX; Tadzykistan (ang. 

"FH73 

Juan de Nova Is. “ " 

st 

Sudan 

3B9 

Rodriguez Is. 

Tajikistan) - EY; Turkmenistan - EZ; Uzbekistan - UJ do UM (takze UK); 

FS/T 

Tromelin Is. 

su 

Egypt 

3C 

Equatorial Guinea 

Kazachstan (ang. Kazakhstan) - UN, do UQ (takze UP) 

FT8W 

Crozet Is. 

S6, 9V 

Singapore 

3C0 

Pagalu Is. 

Chiriska Republika Ludowa (stolica Pekin): BA do BL, BR do BT, BY, BZ 

FT8X 

Kerguelen Is. 

S7 

Seychelles 

302 

Conway Reef 

Tajwar (stolica Taipei): BM do BQ, BU do BX 

FT8Y 

French Antarctica ; ,.=.. 

59 

Sac Tome & Principe 

302 

Rotuma Is. 

RPwniez w USA sq biura okr?gowe, a wi?c W1 do WO, z dedatkowym 

FT8Z 

Amsterdam & St. Paul is. 

SO 

Western Sahara 

3X 

Guinea 

podziatem w okr?gu W4: oddzielnie W4, K4 (jedna litera w prefiksie), 

FW 

Wallis & Futuna Is. 

TI9 

Cocosls. 

3Y 

Peter 1 & Bouvet Is, 

oddzielnie WA4, KA4, AA4 (dwie litery w prefiksie). 

FY 

French Guiana 

TJ 

Cameroon 

5A 

Libya 

Ponadto od II kwartalu roku 2002 mi?d2y innymi wprowadzony b^dzle 

HG8 

Galapagos Is 

TL ’ :;■? 

Centra! African Republic 

5i_ 

Liberia 

obowiqzkowy format kart QSL 9x1 4cm pod rygorem zaniechania ob- 

HKO 

Sajo Nuevo, Malpelo Is. 

TN 

Congo 

5R 

Madagascar 

L rotu kart nie formatowych. 

HKO 

San Andres, Providencia is. 

TT 

Chad 

5T 

Mauritania 

! Karty skladane (dwustronnicowe) nie b?dq dopuszczone do obrotu 

HU *> 

E! Salvador 

TY 

Benin 

5U 

Niger 

; jezeti nie b?dq zawieraty 2 naku odbiorcy na pierwszej stronie karty. 

HV 

Vatican City P 

T2 m- 

Tuvalu 

5V 

Togo 

Karty dla os6b nie b^dqcych czlonkami PZK b?dq odsylane natych- 

HZ 

Saudi Arabia 

T3 

Kiribati 

70 

Yemen 

miast. Karty zagraniC 2 ne dla nie ezionkpw PZK b?dq przez pewier czas 

H40 

Temotu Province 

' T5 

Somalia 

7Q 

Malawi 

skladowane w Okr?gowych Biurach QSL, np. przez 6 miesi$cy. 

JW 

Svalbard Is. 

T6.YA 

Afganistan 

8Q 

Maidive Is. 

JeSli osoba 2 ainteresowana opfaci sktadki czlonkowskie za biezqce iub 

JX 

Jan Mayen Is. ; 

vp 8 : 

Georgia, South Orkney, 

9N 

Nepal 

: nast?pne pdfrocze, karty b?dq przekazane w caiosci. 

: J5 

Guinea Bissau 


South Sandwich, South 

911 

Burundi 

Karty QSL przesylane na znaki nie istniejqce nie b?dq zwracane. 

J6 

St Lucia 


Shetland, Graham Is. 

9X 

Rwanda 
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AF-01 9: Lampedusa IsL, Wtochy. Zespof wloskich operato- 
rdw ponownie planuje wi?k$zq aktywnosc podczas CQ WW 
DX CW, SSB i RTTY Contest. Tym razem zapraszajq do 
wspofpracy rowniez operatorow innych narodowosci, Jesli 
uda si? ich zebrac wystarczaj^co wielu, to wystartujq jako 
IG9A we wszystkich trzech turach tych zawoddw w kategorii 
wielu operatorow/wiele nadajnikow. Zainteresowani mogq 
si? skontaktowac z Fabio IT9GSF, e-mail <fgrisafi®tin.it>, 
ktory koordynuje cnl r -| operacj?. 

AS-032; Tanega-shima, japonia. Haya JF6WTY przebywa 
na tej wyspie od 1 kwietnia. Pracuje on jako nauczyciel i ma 
kontrakt na najblizsze pi?c lat. Po lekcjach pojawia si? oczy- 
wiscie w eterze, moze nawet zalozy szkolny klub krotkofa- 
lowcow i wyszkoli swoich nast?pcow. QSL via JF6WTY: 
Yuichiro Hayashi, 16888 Noma, Nakatane-own, Kumage- 
Gun, Kagoshima 891-3604, Japan. 

OC-149: New Georgia Isl, Solomon Islands. Luca IZ6DSQ 
i Ant IZ8CCW b?dq pracowac stamtqd w dniach 8-15 paz- 
dziernika. Praca wyfqcznie na SSB, a znaki b?d$ znane - choc 
licencje $3 juz wydane - po ich przybyciu na miejsce. 

OC'065; Pigeon IsL, Temotu. Ciqg dalszy aktywnos'ci gru- 
py jak wyzej w dniach 1 7-23 pazdziernika. 

OC-139: Kangaroo IsL, Australia. Bert PA3GIO po pracy we 
wrzesniu z Christmas i Cocos-Keeling a przed Lord Howe (patrz 
nizej VK9L Lord Howe) moze si? na krotko pojawic z tej austra- 
lijskiej wyspy w terminie do 8 pazdziernika jakoVK6GIO/5. 

OC-237: Java's Coastal islands, Indonezja. Kadek YC9BL) 
planuje w pazdzierniku aktywnosc z tej grupy jako YC9BU/3. 

J7 Dominica 

Z tej karaibskiej wyspy (NA-1 01 ) b?dzie pracowac silna gru- 
pa w skladzie W4WX jako J75WX, N2WB - J79WB, KR4DA - 
J79DA, W1LR - J79LR, W9AAZ - J79AA w dniach 23-30 paz- 
dziernika. W czasie CQ WW DX SSB Contest majq pracowac 
jako J75J. Przed zawodami praca na falach krotkich plus 
6 m na CW, SSB, PSK31 i RTTY. QSL za Iqcznosci z j79WB do 
N200, J75J do KR4DA, a pozostali na znaki domowe. 

OX Grenlandia 

Jeszcze jedna aktywnosc wCQ WW DX SSB Contest - 
duza grupa operatorow duriskich b?dzie pracowac jako 
XP1AB z Son d re strom na zachodnim wybrzezu Crenlandii 
(NA-018, CQ 40, ITU 5). W trakcie przygotowari mog^ si? 
pojawiac na pasmach jako home cal l/OX na lelegrafii. QSL 
dla XP1AB wyl^cznie direct do OZ1 ACB. Wi?cej szczegotow 
na stronie <http://www.qsl.net/xplab>. 

PYO Trinidade 

Fran PU2RYW, Claudio PY2NW i Erwin PY2QI wybierajq 
si? na Trinidade (SA-010). W sierpniu wiadomo byio, ze ak- 
tywnosc potrwa kilka dni w pazdzierniku. Ich znaki to 
ZWOTB na SSB I ZWOTW na CW. QSL via PY2KQ. Szczegdty 
winny bye dost?pne pod adresem <http://www.ra- 
diohaus.com.br/trindade.htm>. 

V6 Mikronezja 

Sho JA7HMZ i Hisa 7L4IOU b?d^ czynni do 4 pazdzierni- 
ka z Pohnpei IsL (OC-010) emisjami cyfrowymi - RTTY, SSTV 
i PSK31 . Sho jako V63DX, a Hisa jako V63XC. QSL na znaki 
domowe. Wystartujq w CQ WW RTTY Contest uzywajqc zna- 
ku V63XA - QSL via JA7AO. 

VK9L Lord Howe 

Bert PA3CIO ma pracowac jako VK9LO z Lord Howe Island 
(OC-004) w terminie 9-1 5 pazdziernika. Jak zwykle: tylko SSB, 
pasma 80/40/20/1 7/1 5/1 2/1 0 m, TS-50 z mocq 1 00 W i antena 
typu doublet. QSL do PA3CIO preferujqc biuro. jego interneto- 
wa strona ma adres: <http://www.pa3gio.nl/VK9LO/>. 

ZK1 Pdfnocne i Poludniowe Wyspy Cooka 

Victor ZK1 CG potwierdzil aktywnosc z Manthiki (OC-01 4) 
od 18 pazdziernika do 1 listopada i^eznie z udzialem w CQ 


WW DX SSB Contest. Operatorami b?dq Ralph VL7XF/ZK1 AKX, 
John AA7PM/ZK1 ARM, Bob W7TSQ/ZK1 ASQ, Roger W7VV/ 
ZK1 VW, Victor ZK1CG i Tuatai ZK1 MA/ZK1CY, Wzawodach 
b?dq pracowac pod znakiem ZK1CG. Pozniej, 1-13 listopada 
b?dq czynni z Rarotonga (OC-01 3), South Cooks. Aktywnosc 
z obu lokalizaeji na 160-2 m z wylaezeniem pasma 30m. 

CQ WW DX SSB 27-28 pazdziernika 

O niektorych aktywnosciach wspomniafem juz wyzej, 
o kilku innych skrotowo ponizej: 

- E4/OE1GZA, Palestine, strefa 20, QSL via OE1GZA 

- GD6IA, Isle of Man, strefa 14, QSL via PO Box 1, Peel, Isle 
of Man 

- JW5E, Svalbard, strefa 40, QSL via LA5NM 

- PJ2, Antyle Hoi. , strefa 09, QSL via KN7Y 

- V47KP, St Kitts, strefa 08, QSL via K2SB 

- VP2E, Anguilla, strefa 08, QSL via N5AU (QRV 5 pazdzier- 
nika -1 listopada) 


QRV z VK9N i 9M6 

Dwaj czfonkowie SPDXC: Wojciech SP9PT oraz Jerzy 
SP9EVP, pracowac b?dct w dniach od 20 pazdziernika do 4 lis- 
topada br. z wyspy Norfolk (VK9N), zas w dniach 6-1 1 listopa- 
da ze Wschodniej Malezji (9M6). Planujq pracowac emisjami 
CW, SSB i RTTY na pasmach 80- 10m, jak rowniez 6m. Praca 
odbywac si? b?dzie pod nast?puj^cymi znakami: z Norfolk - 
VK9KND (SP9EVP) i VK9KNE (SP9PT), a ze Wschodniej Ma- 
lezji odpowiednio 9M6EVT oraz 9M6APT. 

Przed odlotem i po powrocie z VK9N planujq nadawac przez 
6 dni z Sydney jako VK2JBQ (SP9EVP) oraz VK2JBR (SP9PT). 

Naszych kolegdw czynnie wspiera pomocq Wojciech 
Tomczyk VK20E, SP7WT (ex SP7FTP). 

Andrzej Sadowski 5P6ECA , $P DX Club 
e-mail: asadow@ita.pwr, wroc.pl 
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d/a CB-stow 


3 rocznica powstania grupy SAT 

Z okazji 3. rocznicy powstania gru- 
py Sierra Alfa Tango b^dq pracowaly 
specjalne stacje, uzywajqce znaku: 
XXX-SAT/HB-3, gdzie XXX oznaczac 
b^dzie prefiks. Organizator zapewnia, 
ze w eterze uslyszymy wiele ciekawych 
dywizjonow. Logi z przeprowadzonych 
Iqcznosci nalezy kierowac na adres: 
Damien, Po.Box 28, Thumeries 59239, 
Francja. 

Francuskie Departamenty oraz 
Regiony 

Lowcy awardow, ktorzy jeszcze nie 
posiadajq w swoich kolekcjach dyplo- 
mow za tqcznosci z francuskimi depar- 
tamentami bqdz regionami, b^dq mieli 
okazji nadroblc zaleglosci, glownie 
dzi^ki operatorom z grupy Golf India: 

1 4-Gf/BR; 1 4-GI/FC; 14-GI/HS; 14- 
GI/D-11; 14-GI/D-54; 14-GI/D-65; 14- 
GI/D-79; 14-GI/D-83; QSL via: Claude, 
Po.Box: 6, Conflans 70800, Francja. 

14-GI/DS; 14-GI/D-05; 14-GI/D-23; 
14-GJ/D-27; 14-G1/D-31; 14-Q/D-52; 

1 4-GI/D-60; 14-GI/D-62; 14-GI/D-80; 
QSL via: Julien, Po.Box: 6 f Conflans 
70800, Francja. 

14-GI/D-07; QSL via: Herve, Po.Box: 
24, Sin Le Noble 59450, Francja. 

14-CI/D-32; QSL via: Jeanine, 
Po.Box: 6, Conflans 70800. Francja. 

14-GI/D-67; QSL via: Pierre, Po.Box: 
24, Sin Le Noble 59450, Francja. 

14-FAT/D-59; QSL via: Eric, Po.Box: 
271 , Selestat - Cedex 6760&, Francja. 

1 4-FRI/D-30; QSL via: Thierry; 
Po.Box: 2, Chassieu - Cedex 69682 
Francja. 

Stacje klubowe: 

Do Iqcznosci zapraszajq rowniez 
operatorzy obslugujqcy stacje klubowe: 

26-TRC/000 Anglia; QSL via: Nasko, 
Po.Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

35-AT/OOO Austria; QSL via: Roland, 
Po.Box: 60, Wien 1025, Austria. 

45-AT/000 Jugoslawia; QSL via: 
Kreca, Po.Box: 180, Zrenjanin 23101, 
Jugoslawia. 

50-KC8/000 Rosja; QSL via: Igor, 
Po.Box: 554, Kursk 305047, Rosja. 

Alfa Tango World IOTA Contest - 
podsumowanie 

Zakoriczy! si$ wla^nie najwi^kszy 
jak do tej pory na 1 1 metrach contest 
poswi^cony ruchowi IOTA. Byla to na- 
prawd$ niezla gratka dla wszystkich 
wyspiarzy - prawie 200 wysp w eterze 
w tak krdtkrm czasie. Wszystkim tym, 
ktbrzy wzi^li udzial w tych zawodach 


przypominam w imieniu organizato- 
row, iz do konca pazdziernika (decydu- 
je data stempla pocztowego) nalezy wy- 
slac log wraz z "zalqcznikiem" w wyso- 
kosci 2$ lub 4000 ITL na adres: Saverio, 
Po. Box: 59, Asti 141 00, Wfochy. 

Aktywacje grupy PAS 

6-PAS/DX Kolumbia; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 826 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

8-PAS/DX Peru; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 990, 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

23- PAS/0 Jamaica; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 422, 33080 Oviedo, 
Hiszpania . 

24- PAS/DX Panama; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 422, 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

81-PAS/DX San Andres Island; QSL 
via: PAS Group, Po.Box: 826, 33080 
Oviedo, Hiszpania. 

88-PAS/DX Kuba; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 1921, 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

92-PAS/DX Libia; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 1921, 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

126PAS/DX Nikaragua - Leon Pro- 
vince; QSL via: PAS Group, Po.Box: 
81 3, 33080 Oviedo, Hiszpania. 

128-PAS/O British Virgin Islands; 
QSL via: PAS Group, Po.Box: 2043, 
33080 Oviedo, Hiszpania. 

1 4 3 -PAS/0 St. Lucia; QSL via: PAS 
Group, Po.Box: 422, 33080 Oviedo, 
Hiszpania. 

Aktywacje planowane na pazdziernik 

1 0-FAT/0 Meksyk; 12-FAT/DX 
Urugwaj; QSL via: Eliane, Po.Box: 10, 
Pourri res 83910, Francja. 

13 SD/EU-128 Niemcy - Fehmarn 
Island; QSL via: Wolfgang, Po.Box: 
1 1 32, Recke 49505, Niemcy. 

1 4 ED/AT-1 8 Francja - Du met Island 

EU-064; QSL via: Jean-Nicolas, 

Po.Box: 50728, Nantes Cedex-1 
44007, Francja. 

14 HF/ME-043 Francja - lie du Lion 
de Terre; QSL via: Tim, Po.Box: 5, Co- 
tignac 83570, Francja. 

28-WD/DX Honduras; QSL via: Al- 
berto, Po.Box: 8, Pontassieve 50065, 
Wfochy. 

30SD/N030 La Campanuca Island; 
QSL via: juantxu, Po. Box: 195, Eran- 
dio 48950, Hiszpania. 

31/30AT840 Hiszpania - Prowincja 
Castelo Branco; QSL via: Luis, Po.Box: 
68, Moraleja 10840, Hiszpania. 

36-PW/DX San Marino; QSL via: Ale- 
xandra, Po.Box: 8, Ruffia 50068, Wlochy. 

51-FAT/DX Andorra; QSL via: Do- 
minique, Po.Box: 1 6, Le Cendre 63670, 
Francja. 


54-AS/DX Luxemburg; QSL via: Pa- 
nos, Po.Box: 3795, Petroupoli 13201, 
Grecja. 

69-GI/O Kostaryka; QSL via: Claude, 
Po.Box: 6, Conflans 70800, Francja. 

72/30AT41 4 Guatemala, 16.10.01- 
22.10.01; QSL via: Alves, Po. Box: 
6017, 9001-501 Funchal, Madeira, Por- 
tugalia. 

79-SD/OC-129 Filipiny - Panay Is- 
land; QSL via: Steve, Po.Box: 1 5, Chef - 
Boutonne 79110, Francja. 

91-SD/OC-021 Indonezja - Java Is- 
land; QSL via: Steve, Po.Box: 1 5, Chef - 
Boutonne 79110, Francja. 

99FAT/OC01 6 Fiji - Viti Levu Island; 
QSI via: Laurent, Po.Box: 63, 56854 

Caudan-CDX, Francja. 

100IR101 Korea; QSL via: Matt 
Po.Box: 1280, B45 8SQ Birmingham, 
Wielka Brytania. 

110-KP/0 Cypr; QSL via: Dino, 
Po.Box: 215, Athens 17101, Grecja. 

116-AC/DX Turcja; QSL via: Pieter, 
Po.Box: 2107, Helmond 5700 DA, Ho- 
landia. 

122WM/NA-002 Barbados Island; 
QSL via: Robert, Po.Box: 1, 91020 Ta- 
baccaro, Wlochy. 

123/35AT130 Bermudy; QSL via: 
Chris, Po.Box: 64, 1122 Wien, Austria. 

1 46-TRC-1 01 Algieria; QSL via: Na- 
sko, Po.Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

1 48IR/0 Ascension Island; QSL via: 
Herbert, Po.Box: 8, 5151 Aigen, Au- 
stria. 

172 IR/DX Nowa Kaledonia; QSL 
via: Paco, Po.Box: 212, Utrera 41700, 
Hiszpania. 

201-MU/DX Polinezja Francuska - 
Tahiti Island (OC-046); QSL via: Segun- 
do, Po.Box: 2294, Burgos 09080, Hisz- 
pania. 

21 8/30AT41 4 Belize, 23.10,01- 
31 .10.01; QSL via: Maria, Po.Box: 198, 
33080 Oviedo, Hiszpania. 

230-FAT/0 Mikronezja; QSL via: 
Laurent, Po.Box: 63, Caudan Cedex 
56854, Francja. 

232-LD/SA-036 Aruba; QSL via: Ste- 
fania, Po.Box: 28, Botticino S. 25082 
BS, Wlochy. 

249 LD/OC-013 Northern Cook Is- 
lands (Manihiki Island) OC-013 
(27.510); QSL via: Dario, Po.Box: 28, 
Botticinno Sera 25082 BS, Wlochy, 

251-BIC/DX Albania; QSL via: To- 
ny, Po.Box: 1141, Palermo 90146, 
Wlochy. 

306-RS/0 Gruzja; QSL via: Mauro, 
Po.Box: 7045, Genova 16148, Wlochy. 

315-CS/DX Ukraina; QSL via: Alfio, 
Po.Box: 15, Aquileia 33051, Wlochy. 

330-SO/DX Slowacja; QSL via: Tony, 
Po.Box: 96, Zvolen 961-08, Slowacja. 

dxi n fo@kki . net.pl 
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Setki obiektywow kamer i innych 
urz^dzeri optoelektronicznych umiesz- 
czonych na pokfadach sztucznych sate- 
litow nieustannie obserwuje Ziemi?. 
Na setkach cz?stotliwosci bez przerwy 
ply nq do staeji nazlemnych przekazy 
wizyjne, ktore poddane odpowiedniej 
obrobce j interpretacji przez specjalis- 
tow stajq si? materiaiem do opracowy- 
wania prognoz pogody rozpowszech- 
nianych nast?pnie poprzez srodki ma- 
sowego przekazu. 

Sygnaly te mogq bye rowniez odbie- 
rane przez staeje amatorskie. Istnieje 
przynajmniej kilka metod, by dokonac 
tego we wlasnym zakresie. W Swiecie 
Radio poruszano ten temat juz kilkakrot- 
nie, jednak w tym artykule zaprezento- 
wane zostanq tylko efekty koncowe pro- 
cesu odbioru przekazdw satelitarnych, 
czyli same fotografie. Jak dotqd ilustracje 
tego typu nie goscily na lamach czaso- 
pisma. Trudno jednak pominqc w tek^- 
cie kilka podstawowych informaeji na 
temat omawianych staeji orbiialnych. 

Pracujq one w szerokim przedziale 
cz?stotliwosci, znaeznie szerszym niz 
widac to w tabeli 1 , zawierajqcej tylko 
niektore z nich. Prawdopodobnie naj- 
popuiarruejszq partiq eteru, w ktorej 
amatorzy prowadzq monitoring, jest za- 
kres 137MHz. Zapewne ma to zwjqzek 
z Intwosciq dost?pu do odpowiedniego 
sprz?tu radiowego i stosunkowo nie- 
skomplikowanyrni antenami umozli- 
wiajqcymi poprawny odbior. 

Satelity meteorologiczne 137MHz, 
okreslane tez skrotem APT (ang. Auto- 
matic Picture Taking), nalezq glownie 
do systemu LEO (ang. Low Earth Orbit), 
co oznaeza, ze poruszajq si? po niskich 
orbitach kolowych (zwanych tez polar- 
nymi) przebiegajqcych wzdluz ziems- 
kich poludnikow. Do najbardziej zna~ 
nych staeji APT nalezq amerykanskie 
satelity serii NOAA i rosyjskie serii ME- 
TEOR- Elementy systemu LEO roz- 
mieszczane sq na wysokosci od 500 do 
1500km nad powierzchniq Ziemi 
i okr^zajq jq kilka lub kilkanascie razy 
w ciqgu doby. Poniewaz sq to obiekty 
niestaejonarne, kazdy z nich przebywa 
w polu widzenia anteny odbiorezej od 


kilku do ok. 20 minut. Ciqgla zmiana Satelity APT w zakresie 137MHz na- 

elewacji, tzn. kqta pomi?dzy liniq hory- dajq faksymiiografieznie obrazy frag- 

zontu a pozycjq satelity nad nim powo- mentow Ziemi bez obrobki grafieznej, 

duje wystqpienie efektu Dopplera. Rek- czyli tak, jak "widzq" je ich urzqdzenia 

tascensja - czyli kqt liezony wzdluz fotografiezne. Staeje serii METEOR, pra- 

rownika niebieskiego od punktu rejw- cujqce z wysokosci ok. 1300km, trans- 

nonocy wiosennej - w?zla w$l?pujqce- mitujq na Ziemi? zarejestrowane obra 2 y 

go podezas kazdego przelotu przyjmu- z pr?dkosciq 2 iinii na sekund?. Trans- 

je innq wartosc. Oznaeza to, iz kazdy misja jednego zdj?cia trwa w tym przy- 

kolejny "wschod" satelity nast?puje padku do 5 minut. Polnocnoamerykaris- 

w innym punkeie horyzontu, co z kolei ka konstelacja NOAA, umieszczona na 

sprawia, ze tylko w czasie kilku przelo- orbitach nizszyeh prawie o 500km, na- 

tow (zwykle od 3 do 5) zachodzi mozlb daje swe przekazy dwukrotnie szybeiej. 

wosc odbioru przekazow radiowych. Niektore satelity meteo oprdez standar- 

Najkorzystniejszy z nalotow wyst?puje, dowej wizji przesylajq takze zdj?cia wy- 

gdy trajektoria lotu satelity przebiega konane w podezerwieni OR), ultrafiole- 

bezposrednio przez zenit staeji odbior- cie (UV) czy fotografie radarowe uzyska- 

czej - wtedy tez pozostaje on dla niej ne za pomocq mikrofal. 

najdluzej "widoezny". Istniejq specjal Warto zwrocic uwag? na specyticz- 

ne programy komputerowe do oblieza- nq estetyk? i oryginalnosc satelitarnych 
nia rektascensji w?zla wst?pujqcego obrazow naszej planety. Trudno zna- 
danego satelity, ulatwiajqce precyzyjne leze podobne w zwyidych atlasach 
naprowadzenie na niego anteny kierum swiata... 

kowej we wlasciwym czasie. Marcin Gomolka 



Tab . 7. Satelity meteo. 


MHz 

Nazwa satelity 

MHz 

Nazwa satelity 

MHz 

Nazwa satelity 

56,100 

Iskra 8 

179,951 

Z\ Yuan 2 

1695,000 

Eiektro 2 

136.860 

Land Sal 5 

180,007 

FengYun 1C 

1695,500 

Feng Yun 1-F2 

137,080 

MeteoSat 3 

180,011 

Zi Yuan 1 

1695,770 

MeteoSat 6, 7 

137,100 

Meteor 1-29 

400,318 

Resurs01-4 

1698,000 

NOAA 10. 12, 14, 15 

137,200 

Bhaskara 2 

400,787 

Resurs 01-4 

1700,500 

Feng Yun 1C 

137,300 

Meteor 2-20, 3-4, 3-5 

465.650 

Feng Yun VF2 

1702,000 

NOAA 16 

137,300 

ResursOI-4 

468,825 

GOES 10 

1702,500 

NOAA 10, 12,13, 14 

137.350 

NOAA 15 

469,000 

Eiektro 1 

1704,500 

Feng Yun 1C 

137,400 

Meteor 2-21,3-2 

479,869 

Zi Yuan 2 

1704,500 

Feng Yun 1-F2 

137,400 

Okean 3, 4 

480,015 

Feng Yun 1-F2 

1707,000 

NOAA 11, 12, 14, 15 

137,400 

ResursGI-4 

480,019 

Feng Yun 1C 

2204,400 

Zi Yuan 1 

137,400 

SICH1 

1534,750 

Magion 5 

2207,000 

DSMP1 

137,445 

Magion 2 

1544,500 

NOAA 15 

2207,500 

Hakobo 3 

137,500 

NOAA 10, 12, 14,15 

1600,000 

Eiektro 1 

2209,086 

GOES 7 

137,620 

NOAA 11, 15, 16 

1675,281 

MeteoSat 7 

2229,500 

LandSat 3, 5 

137.625 

NOAA 10, 13, 14 

1676,000 

GOES 10 

2242,600 

MeteoSat 7 

137,770 

NOAA 12, 14,15,16 

1676,180 

MeteoSat 6, 7 

2247,500 

NOAA 15 

137,795 

Feng Yun 1-F2 

1681,500 

Eiektro 1 

2263,600 

Haruka 01 

137,800 

Feng Yun 18 

1685,000 

Eiektro 2 

2267,515 

Zi Yuan 1 

137,850 

Meteor 2*21, 3-5, 3-6 

1686,833 

MeteoSat 7 

2269,680 

Kakehashi 1A 

137,850 

Feng Yun 1C 

1691,000 

GMS 4 

2299,501 

GOES 11 

137,850 

Resin's 01-4 

1691,000 

GOES 10, 11 

8209,000 

Zi Yuan 2 

137,860 

LandSat 3 

1691,000 

MeteoSat 5, 7 

8210,000 

Zi Yuan 1 

137,986 

LandSat 5 

1694,450 

GOES 10 



150,015 

GeoSat F0 

1694,500 

MeteoSat 7 
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TRX 6m na bazie CB 

Ciekaw jestem, w jaki spo- 
sob mozna przerobid trx 
CB all-mode na pasma 6m. 
Jestem przekonany, ze temat ten moze 
zainteresowac wi^ksze grono Czytelni- 
kow Swiata Radio. Sq co najmniej dwa 
powody, aby poruszyd ten temat na 
Waszych lamach. Na rynku brak tanich 
urzqdzen na 6m dla krotkofalwocow, 
a z drugiej strony coraz wi$cej CB-stow 
zdaje egzaminy na licencj $ krotkofalar- 
skq i nie wie , ze swoj TRX CB moze 
przerobic na 6m. Ja chcialbym, abyscie 
przynajmniej wspomniefi omozUwoici 
przerobki mo j ego Alana 37. 

Staly czytelnik z Lublina 

Dostosowanie TRX CB all-mode do 
pasma 6m polega gfownie na odpo- 
wiednim przestrojeniu czestotllwoSci 
rezonasowej wejsciowych i wyjscio- 
wych obwodow rezonansowych (w od- 
biorniku i nadajniku) oraz na dwukrot- 
nym podwyzszeniu cz^stotliwoscl ge- 
nerator (cz^sc wspdlna mieszaczy ze - 
spotu nadawczo-odbiorczego). 

Polega to na przesuni^ciu cz^stotli- 
wo$ci VCO (normalnie ok. 15-17MHz) 
do zakresu 19-21 MHz, a potem pod- 
wojeniu jego cz^stotliwoscL Potrzebna 
jest tu wymiana rezonatora w PLL, ty- 
powe to 14010kHz, 14910kHz (w Ala- 
nie 87 naiezy zastosowac 17730 tub 
18000kHz). 

Samo przestrojenie obwoddw nie 
jest trudne, ale naiezy dysponowac 
schematem ideowym (montaiowym) 
transceivera oraz miec minimum przy- 
rzqdow pomiarowych (miernik cz^stot- 
liwosci, generator wxz., sonde wxz.; 
najlepszy bylby radiotester, a takze 
analizator widma) oraz nieco doswiad- 
czenia z uMadamt wxz. 

Ponizej zamieszczamy kilka wska- 
zowek uzyskanych od Krzysztofa 
SP3DRF, ktory przestroi! juz kilka ra- 
diotelefonow CB na pasmo 50MHz. 

W samym VCO wystarczy wykrgcic 
rdzen ferrytowy. Wzmacniacz VCO ma 



w kolektorze obwod LC, ktory trzeba 
wylutowac, usunqc kubek ferrytowy 
i kondensator oraz wstawic wartosc ok. 
15pF (w podobny sposob przerobic ob- 
wod na wejsciu mieszacza 5042P). Po 
tym zabiegu wzmacniacz pracuje juz 
jako podwajacz c z$$totliwosci. Prob- 
lem moze wystqpic w niektorych urzq- 
dzentach, ktore nie majq drug! ego ob- 
wod u przy mieszaczu TX-a, jak np. 
w President Jackson. 

Po przerobce generatora trzeba wy- 
lutowac wszystkie filtry pasmowe 
27 MHz, tez usunqc kubki ferrytowe 
i kondensatory. W nadajniku sq z re- 
gufy dwa takie filtry , w odbiorniku 
3 (wejsciowy jest najcz^sciej bez ekra- 
nu, w nim trzeba odwinqc 2 tub 
3 zwoje). 

Nastgpnie naiezy dobrac pojemnos- 
ci tak, aby obwody pracowaiy vv rezo- 
nansie na 50MHz. W stopniu mocy 
moze zajsd koniecznosc wymiany tran- 
zystora w drugim stopniu po mieszaczu 
(mozna zastosowac BFR96, z tym \, ze 
trzeba sprawdzic prqd pobierany przez 
ten tranzystor i ew. zmniejszyc go po - 
przez zwi$kszenie rezystora w bazie). 

Bez wymiany pozostalych tranzysto- 
row mozna uzyskaC 5-3W PEP. 

Wzmacnicz mocy wymaga jednak 
dopracowania. 

Biorac pod uwag$ niski koszt po - 
zyskania takiego sprzetu, efekt jest nie- 
zly. Mankamentem jest niewygodne 
przestrajanie , bowiem trzeba $i$ po- 
slugiwac tabelq, pokr^tio dostrajania 
ma zakres ±10... 15kHz (mozna takze 
zaadoptowad syntezer np. Unisynt 
2002 lub tyiko programowanq $kal$ 
cyfrowq). 

B Zdalne sterowanie model! 

Interesujq mnie moce 
nadajnikdw oraz dokladne 
cz?stotliwosci czy kanaly 
pracy urzqdzen zdalnego sterowania 
model i . Chodzi mi o zakresy CB oraz te 
wyzsze, czyii 35 / 40MHz. Liczg na za- 
mieszczenie tych para metro w w naj - 
blizszym numerze. 

Sebastian Maslak, 
Bydgoszcz 

Kanaly oraz cz^stotliwosci pracy 
urzqdzen zdalnego sterowanmia dla 
model i lataj^cych zamieszczmy w ram- 
ce. W zakresuie CB praca odbywa si^ 
w tak zwanych dziurach kanatowych. 
Maksymalna moc promieniowana na- 
dajnikow niezaleznie od kanalu nie 
moze przekraczac lOOmW (e.r.p.). 



Pasmo 27MHz 
3'-26,995 
7 / -27,045 
1 1 '-27,095 
15'-27,145 
1 9'-27,1 95 
25'-27,255 
Pasmo 35MHz 
61-35,010 
63-35,030 
| 64-35,040 
! 65-35,050 
66-35,060 
' 67-35,070 
j 68-35,080 
! 69-35,090 
! 70-35,100 

71- 35,110 

72- 35,120 
i 73-35,130 

74-35,140 
i 75-35,150 
I 76-35,160 
I 77-35,170 
79-35,190 
I 80-35,200 


Pasmo 40MHz 
50-40,665 

53- 40,695 

54- 40,71 5 

56- 40,735 

57- 40,765 
59-40,785 
81-40,815 
83-40,835 
85-40,875 
87-40,915 

89- 40,935 

90- 40,965 
92-40,985 



Walka z zakfoceniami, cd. 
Po ukazaniu si$ artykulu 
w SR 7/2001 o zaktoce- 
niach radiowych redakcja 
otrzymala materialy rozszerzaj^ce ten 
wazny temat, ktdrych autorzy zwracaj^ 
uwage na walk^ nie z objawami, lecz 
przyczynami takich zakldceri. Ciekaw^ 
wypowiedz Konrada SQ5FLD zamies- 
cimy wjednym z kolejnych numerow 
pisma. Ponizej publikujemy fragment 
iistu Michala SP5WCQ, ktdry do walk! 
z zakldceniami w odbiorze TV i UKF 
proponuje podejsc na dwa sposby. 

Wielu krdtkofalowcdw i innych 
uzytkownikdw urzqdzeh nadawczych 
zrezygnowalo z nadawania lub czyni 
to ukradk 'tem w godzinach nocnycb 
i nad ranem z powodu konfliktdw z sq- 
siadami (lub nawet z wfasnq rodzinql 
spowodowanych przez urzqdzenia na- 
dawcze. Wi^kszosc z nich wyst^puje 
jednak paradoksalnie z winy instalacji 
odbiorczych TV i UKF , a raczej " tego 
czegoi ", co tyiko je imituje . Pom i mo 
to mozna probowac poradzic sobie 
w takiej sytuacji i nie rezygnowac 
z pracy w eterze . Optymalne rozwiq- 
zanie b^dzie zalezec m.in . od cz$stot- 
liwoZci pracy naszych nadajnikdw 
oraz nadajnikdw TV i UKF na danym 
obszarze oraz iiczby niezadowolo- 
nych " abonentow ", 



7. Prawidlowa instalacja odbioru 
zbiorowego . 

Cdy wszystkich niezadowolonych 
mamy tyfko w jednym budynku lub kil- 
ku polozonych tv mafej odlegfosci (po- 
nizej 100m) - takze na wsi lub w do- 
mkach jednorodzinnych, spraw $ moz- 
na zalatwic zakladajqc dla niezadowo- 
lonych lub dla wszystkich mieszkah- 
cow instalacja odbioru zbiorowego. 
Prawidlowo wykonana b^dzie od tazu 
dawata kilka korzysci: 

- raz na zawsze skohczq si$ skargi na 
zaklocanie , 

- wiele pseudoinstalacji nie b$dzie 
szpecilo budynku ani zakldcalo od- 
bioru innym abonentom i uzytkowni- 
kom eteru , 

- zyskamy wipcej miejsca na swoje an- 
teny, ktore b<?dq pracowac skutecz- 
niej na prawie pustym dachu, 

- zyskamy wipkszy szacunek sqsiadow, 
ktorzy nie b$dq trade przez nas ner- 
wow, 

- dodatkowo skohczq si$ przypisywa- 
ne nam zaklocenia pochodzqce od 
Iqczenia przez jednego abonenta roz- 
nych odbiornikow "na choink 

i przez izw. " rozdzielacze " (telewi- 
zory, widen, dekodery, radia, karty tv 
do komputera). 

Kazde z tych urzqdzeh mu si miec 
wlasne oddzielne przylqcze z odgat<?z- 
nika kierunkowego sygnalu, co ozna- 
cza obecnie 4 (minimum 2) przyiqcza 
do jednego pokoju "telewizyjnego". 
Nie powoduje to jednak wielokrotnego 
wzrostu kosztdw, a tylko o niewielki 
procent, gdyz najdrozszq czqsciq insta- 
lacji jest tzw . staeja czolov/a (zwrot ni- 
ce, wzmacniacz, tfumiki, ew. korekto- 
ry, przemienniki), umieszczona zwykle 
na najwyzszej kondygnaeji , oraz cz$$6 
dachowa (maszt i jego uziemienie, an- 
teny). 

Instalacja trzeba niestety zrobic na 
wiasny koszt, chyba ze uda si$ namo- 
wic sqsiadow na cz^sciowe wspol fi- 
nd nsowanie inwestycji, ktora sluzyc b$- 
dzie wiele \at, a co miesiqc zaoszcz?- 
dzq sporq sum$ f ktorq marnowaliby np . 
na " kablowk (koszt wlasne j instalacji 
szybko sit? zwroci, prawidlowo wyko- 
nana z dobrej jakosci materia low nie 
wymaga konserwacji nawel 8 lat i dtu- 
zej) 

2. Filtry przeciwzakloceniowe do 
odbiornikow TV i UKF . 




Opis przesla- 
nych do re<- 
dakcji filtrow 
przeciwzaktd- 
ceniowych 
opublikujemy 
za miesiqc . 



I Pomiary antenowe za 
pomoc^ miernikow MFJ 

W SR 5/2001 zostal za- 
mieszczony c iekawy arty- 
kul na temal anahzatorow antenowych 
typu MFJ 2 69. Prosz$ o szerszy opis po- 
rn iarow anten i zamieszczenie uwag 
dotyczqcych pomiarow SWR c zy impe- 
daneji. Mysl ze jest to wazny temat 
i moze zainteresowac innych uzytkow- 
nikow tych przyrzqdow. 

Staly czytelnik z todzi 



Uwagi dotyczqce pomiarow anten 
sq zawarte w instrukcji zafqczanej do 
miernika i z lego wzgl^du temat ten nie 
by! szczegolowo poruszany w opubli- 
kowanym artykule. Ponizej przytacza- 
my wi^cej informaeji, poniewaz zdaje- 
my sobie spraw$, ze z pomiarami ante- 
nowymi stykajq si$ nie tylko uzytkow- 
nicy miernikow MFJ. 

jak juz podano w SR 5/2001, wy- 
swietlacz miernika MFJ pokazuje: SWR, 
impedaneja i cz^stotliwosd rezonanso- 
wq systemu antenowego w punkeie, 
w ktorym podiqczono miernik. Impe- 
daneja i cz^stotliwoSc rezonansowa 
(cz^stotliwosc, przy ktorej reaktaneja 
osi^ga zero) w tym punkeie nie musi 
konieeznie odpowiadad cz^stotliwosci 
rezonansu samej anteny. Ten miernik 
(lub inny przyrz^d do pomiaru impe- 
daneji) pokazuje impedaneja anteny, 
SWR (500) i cz^stotliwosc rezonanso- 
wq anteny przetransformowan^ przez 
lini^ przesyiowq, wraz ze wszystkimi 
jej skfadnikami (zl^cza, fiftry, odgronv 
niki, itpT. Jezeli impedaneja linii wyno* 
si dokiadnie 500, miernik b^dzie wska- 
zywaf SWR anteny. Wartosc ta b^dzie 
nieznaeznie zredukowana, tym bar- 
dziej, im zastosowana linia przesylowa 
b^dzie miaia wi^ksze tlumienie. 

1 ) Cz^stotliwosc rezonansowa jest to 
punkt, przy ktorym reaktaneja wynosi 


00 (lub - w praktyce - jest bardzo blis- 
ka zeru). Poniewaz rezystaneja nie ma 
nic wspolnego z rezonansem, rezonans 
anteny moze wypasc w innym punkeie 
niz ten, ktory odpowiada najlepszemu 
dopasowaniu anteny (punkty te mog^ 
si^ oczywiscie pokrywac). Stroj^c ante- 
ng d^zymy do osiqgni^cia najlepszego 
wspofezynnika SWR, nawet jezeli nie 
b^cJzie to punkt o zerowej reaktaneji 
(rezonans). 

2) impedaneja o wartosci 500 moze 
si$ skladac zarowno z rezystaneji, jak 

1 reaktaneji. Jezeli impedaneja jest r6w~ 
na 500, ale SWR jest wi^kszy od 1 ,0, to 
zwykle powodem takiej sytuacji jest re- 
aktaneja, ktora stanowi ealose lub 
cz^sc wartosci impedaneji. Nieporozu- 
mieniem jest twierdzenie o mozliwosci 
pefnego dopasowania anteny, ktdrej 
impedaneja wynosi 500, przy niezero- 
wej wartosci jej reaktaneji. Dobrym 
przykladem jest sytuaeja, gdy mamy do 
czynienia z 500 obci^zeniem o cha- 
rakterze czysto reaktancyjnym. Na wy- 
swletlaczu MFJ odezytamy wowczas: 
R^O X=50, miernik impedaneji b^dzie 
pokazywad wartosc 500. Wartos^ SWR 
b^dzie poza zakresem pomiaru 
($WR>25). Spowodowane b^dzie to 
tym, ze obciqzenie czysto reaktancyjne 
nie absorbuje mocy, stqcl tez SWR osi^p 
ga wartosc nieskonezonq. 

3) W przypadku, gdy idealna linia 
transmisyjna ma dfugosc elektryeznq 
rowncy dokfadnie polowie tali (lub jej 
wielokrolnosci), to b^dzie ona liniq pob 
falowq tylko dla jednej, konkretnej 
cz^stotliwo^ci. Na innych cz^stotllwo^- 
ciach impedaneja widziana na jednym 
koheu linii nie b^dzie odpowiadala im- 
pedaneji na zaciskach anteny, b^dzie 
przez n iq przetransformowana. Linia 
nie transformuje impedaneji (jest trans- 
pa rentna) jedynie pod warunkiem, ze 
jest bezstratna i jej cllugo^ elektryezna 
jest doMadnq wielokrotno^ci^ po^owki 
fali. Im wi^ksza jest dlugosd linii, tym 
linia staje si$ bardziej wrazliwa na 
zmiany jej dfugoSci, a pomiary anteny 
wykonywane przez lini^ stajq si^ 
mniej dokladne. 

4) Jezeli linia transmisyjna nie jest 
dokladn^ wiefokroU^osciq ewiartki fali, 
wowczas cz^stotliwosc rezonansowa 
anteny zmierzona przez miernik moze 
byd przesuni^ta wzgl^dem jej rzeezy- 
wistej wartosci. Linia transmisyjna o ta- 
kiej dlugosci dodaje swoj^ reaktaneja 
do impedaneji anteny, przesuwaj^c jej 
rezonans na cz^stotliwo^ci, przy kto- 
rych antena w rezonansie nie jest. 

5) Jezeli linia transmisyjna jest liniq 
500, nie promieniuje i ma minimalne 
straty, wowczas przemieszczanie mier- 
nika SWR wzdluz linii nie ma wptywu 
na wartosc zmierzonego wspoJczynni- 
ka. Zmierzona impedaneja I cz^stotli- 
wosc rezonansowa maj^ prawo si^ 
zmieniac na skutek transformaeji linii, 
podezas gdy SWR musi pozostac nie 
zmieniony. 
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6) Jezeli SWR zmienia si$ wraz ze 
zmianq dtugosci linii, zmianq jej pok>- 
zenia (w dowolnej odlegfosci od ante- 
ny), wowczas linia posiada jednq z na- 
st^pujqcych usterek: 

- w linii zasilajqcej plynie prqd asy- 
metrii i linia promieniuje, 

- impedancja linii jest tozr\^ od 50Q, 

- linia zasilajqca ma wysokie straty. 

Poszukujp wszelkich infor- 
macji na temai mikrofonu 
MFJ-299 WM-2000 . Slysza- 
lem kiedyf korespondenta, 
ktory wlasnie pracowal z takim urzq- 
dzeniem, ale nigdzie nie moge znalezc 
informacji o tvm mikrofonie. Moze Wa- 
sza redakcja moglaby mi pom oc 
i opublikowac opis MFJ-299 WM-2000. 

Maciek Kruszyna 

MFJ-299 WM-2000 to specjalny typ 
mikrofonu stolowego dla lubiqcych wy- 
rozniac si? w eterze. Mikrofon jest 
umieszczony na elastycznym ramieniu 
i posiada trzy ztqcza utatwiajqce podfq- 
czanie do transceiverow: Icom, Ken- 
wood, Yaesu. 

Ma on czarnq metalowq obudow^ na 
gumowych podstawkach i jest zasilany 
z bated i 9V (po wlqczeniu urzqdzenia 
nast^puje wskazonie slanu baterii). 

Urzqdzenie jest wyposazone we 
wkladk^ mikrofonowq o duzej czulos- 
ci, aby zapewnic najlepszq jakosc gfo- 
su. Uktad elektronlczny ma bardzo 
efektywny 4-punktowy equalizer (270, 
540, 1000 i 2000Hz) pozwalajqcy 
uzyskac maksymalnq skutecznosc dla 
transmisji FM i S5B. Ma takze wbudo- 
wany wysokiej jakosci wzmacniacz- 
kompresor z regulacjq High-45dB, 
Mid-35dB, Low-1 0dB. Poziom sygnalu 
wejsciowego jest regulowany plynnie 
potencjometrem (0-30mV) i uwidacz- 
niany na wskazniku VU. 

Nadawanie moze si^ odbywac przy- 
ciskiem PTT lub Lock PTT. 

Przyciski UP, DOWN pozwalajq ste- 
rowac transceiverem, zas przyciski 
CALL, VFO, MR, PF sq aktywne tylko 
dla transceiverow Kenwood. 
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Moc nadajmka 

Wykonalem modal AVT 
2364 i probowafem go za - 
montowac jakc urzqdzenie 
sygnalizacyjne otwarcia drzwi w samo- 
chodzie, po zastosowaniu, oczywiscie, 
irmych rozwiqzan eiektromcznych. 5a- 
mochod mdj jest oddalony od mieszka- 
nia o okofo 60m i, niestety, sygnal z na- 
dajnika jest zbyt slaby, aby go odebrac , 
Zwracam $i$ z prosbq o podanie mi 
rozwiqzania, ktore pozwoii na zwi$k- 
szenie mocy tego nadajnika, czy to po- 
przez zastosowanie innego tranzystora , 
czy tez poprzez zmian $ ukiadu. 

Andrzej Dziejma , Bialystok 

Zwi^kszenie mocy wyjsciowej moz- 
na rozwiqzac poprzez dodanie jeszcze 
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jednego stopnia tranzystorowego. 
Oczywiscie zasi$g zalezy takze od 
sprawnosci anteny (do pa sowani a, usta- 
wienia na samochodzie...), 

Moc wyjsciowq wzmacniacza tran- 
zystorowego mozna z pewnym przybli- 
zeniem wyznaczyc ze wzoru: 
P w =Uc72R 
U r =E c -U 5M 

U r - amplituda skladowej podstawo- 
wej napl^cia kolektora 
E - napi^cie zasilania 
U - napi^cie nasycenia kolektora 
R - rezystancja obciqzenia kolektora 
(R c= R^50-75Q) 

Uzycie we wzmacniaczu tranzystora 
idea Inego umozliwia uzyskanie teore- 
tycznej maksymalnej mocy granicznej 
(przy U fta =0). Dla rzeczywistych warun- 
kow zasilania i obciqzenia mozna 
uzyskac pewnq moc maksymalnq Pout, 
tak wi^c uzycie "mocniejszego" tran- 
zystora (wi^kszego wysterowania) nie 
powoduje wzrostu mocy wyjsciowej. 

Wzrost mocy wyjsciowej mozna 
osiqgnqc poprzez: 

- podniesienie wartosci napi^cia zasi- 
lania (wzrost sprawnosci), zwracajqc 
jednak uwag£, aby nie przekroczyc 
para metro w granicznych dla danego 
tranzystora, 

- zmniejszenie wartosci R , ktore co 
prawda spowoduje wzrost prqdu pfy- 
nqcego przez tranzystor, a tym samym 
wzrost U sjt i spadek sprawnosci, 

- stosowanie obydwu ww. sposobow. 



| Wzmacniacz mocy 
na pasmo 2m 

Zwracam si $ do redakcji 
z pewnq prosbq . Otoz jes- 
tem krotkofafowcem z krotkim stazem, 
dysponuj $ jedynie urzqdzeniem prze- 
nosnym na pasmo 2m o niewielkiej 
mocy wyjsciowej (5W - Alan CT22) 
i coraz czqsciej w mojej przygodzie 
z krotkofalarstwem przeszkadza mi 
zwyczajny brak mocy. Powie ktos, ze 
moc to nie wszystko, wazna jest prze- 
ciez instalacja antenowa . I ma ten ktos 
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Caiy wzmacniacz miefci si$ w solidnej 
obudowie (aluminiowy odlew ci^n/e- 
niowy) stanowiqcej radiator tranzysto- 
ra Q1. 

racj$, ale moje warunki lokalowe nie 
pozwalajq na budow $ anten kierunko- 
wych - mog$ pozwolic sobie jedynie na 
anten $ typu ), ktdra sprawuje si$ cal- 
kiem dobrze - ja slysz ale mnie nie 
slyszq. W AVT regularnie ukazujq si$ 
projekty dla krotkofalowcow i posfano- 
wilem zwrdcic si$ z prosbq o opraco- 
wanie projektu wzmacniacza iiniowe- 
go (kitu) o mocy okolo 15W na pasmo 
2m. Mysl$. ze zainteresowanych b$- 
dzie z pewnosciq wielu krdtkofalow- 
cdw pragnqcych polepszyc slyszalnosd 
swojej stacji UKF. 

Tumasz 5Q2AJ 

W ofercie handlowej byl wzmac- 
niacz mocy w.cz. na pasmo 1 45MHz 
(AVT 119), ale obecnie jest wycofany 
ze wzgl^du na brak niektdrych elemen- 
tow. Zanim jednak zostanie opracowany 
i wdrozony nowy uklad, warto zwrocicf 
uwag(? na opis w Funk 2/97 wzmacnia- 
cza mocy na pasmo 2m z przedwzmac- 
niaczem (schemat wzmacniacza poka- 
zano na rysunku 1). 

Parametry urzqdzenia: 

Wzmocnienie mocy: max. 10dB 
Moc wyjsciowa: min. 22 W przy mocy 
na wejsciu 2,5W oraz napi^ciu zasila- 
nia 13,8V 

Napi^cie zasilania: min, 10V, max. 
1 6 V, typo wo 1 3,8 V 



Wszystkie elementy stopnia wyjs'ciowego i przedwzmacniacza sq utokowane na 
jednej dwustronnej ptytce drukowanej. 



Rys. 1 . Schemat wzmacniacza mocy na pasmo 2m z przedwzmacniaczem. 


Impedancja wejsciowa oraz wyjsciowa: 
50C2 

Pasmo: 144-146MHz 

Pobor prqdu: powyzej 3A przy mocy 

wyjsciowej 22 W 

Wymiary: 119x98x48mm (obudowa 
metalowa) 

Wzmacniacz mocy nadajnika na 
tranzystorze Q1 typu TP2320 pracuje 
w klasie AB, co umozliwia funkcjono- 
wanie wzmacniacza w trybach SSB 
i FM. Wejscie wzmacniacza dostrojone 
jest do cz^stotliwo^ci 1 45MHz, a dopa- 
sowanie impedancyjne zrealizowano 
przy uzyciu obwodu z elementami Cl, 
C2, LK Rezystor R4 i dioda D1 zapew- 
niajq wst^pnq polaryzacj^ bazy tran- 
zystora na poziomie okofo 0,6V. Dla- 
wik 12 wraz z kondensatorami CIS, 
Cl 6 i Cl 7 odprz<?ga napi^cie zasilajqce 
(w podobny sposob elementy L5, L3, 
R5, jak rdwniez Cl 8 i Cl 9, odprzegajq 
kolektor tranzyslora Q 1 ). 

WyjScie wzmacniacza zostalo do- 
strojone do srodka pasma 2m, z jedno- 
czesnym dopasowaniem impedancji do 
50£2 przy uzyciu elementdw L4, C5 
i C6. Ponadto elementy Cl 3, Cl 4 i 15 
tworzq filtr dolnoprzepustowy o cz$s- 
totliwo^ci granicznej 150MHz, sluzqcy 
do tlumienia harmonicznych. 

Wzmacniacz zostaf wyposazony 
w standardowy obwdd VOXa w.cz. do 
automatycznego przel^czania nadawa- 
nie-odbi6r (C20, D2, D3 iC21, Q3) 
oraz alternatywne r^czne przelqczanie 
nadawanie-odbior przy uzyciu przycrs- 
ku PTT w obwodzie bazy tranzystora 
Q4- 

Na piytce miesci si^ takze przed- 
wzmacniacz, ktorego zadaniem jest 
podwyzszenie czulosci odbiornika 
w transceiverze, wzgl^dnie kompensa- 
cja tlumienia w kablu doprowadzajq- 
cym sygnal z anteny zamontowanej na 
maszcie. Przedwzmacntacz zostal zbu- 
dowany na tranzystorze Q2 typu 3SK88 
(MOSFET z podwojnq bramkq). Na we- 


jsciu/wyjsciu przedwzmacniacza zna- 
jdujq si$ kolejne obwody dopasowujq- 
ce impedancji ukladu do impedancji 
kabla 50£L 

)estem stalym Waszym czy- 
telnikiem i ostatnio zainte - 
res owalem si$ mozliwosciq 
uruchamiania dz wonka 
przy furtce na dziafce za pomocq fal 
radiowych (odleglosd okoh 50m). Czy 
moglibyscie opisac taki dzwonek bez- 
przewodowy lub pod ad, gdzie takie 
urzqdzenie mozna kupid. 

Jan Bany, tomza 



W sklepach z materialami elektrycz- 
nymi mozna spotkad kilka takich urzq- 
dzeri. Jednym z nich jest dzwonek bez- 
przewodowy typu BULIK DRS-982 
("ZAMAEL" SC Pszczyna). Jest on ideal- 
ny jako dzwonek do drzwi lub wewn^t- 
rzne urzqdzenie przywolawcze (przy- 
datny w domu, firmie lub osobom wy- 
magajqcym opieki). Nie wymaga insta- 
lacji dzwonkowej, bowiem dzwonek 
jest wlqczany bezposrednio do gniazda 
sieci 220V. Wykorzystano w nim trans- 
misji radiowq (cz£Stotl iwosd 
433,92ME1z) z mozliwosciq ustawienia 
indywidualnego kodu uzytkownika (16 
kodow do wyboru). Dzwonek moze 
wspolpracowac jednoczesnie z bez- 
przewodowyrni przyciskami typu 
PDH-991 i PRB-984. Hose dzwonkow 



oraz przydskow wspolpracujqcych ze 
sobq mozna zwi^kszac w miar^ po~ 
trzeb. Sq dwa dzwi^ki do wyboru 
(mozliwosc rozpoznania miejsca przy- 
woJania), regulacja glosnosci, sygnali- 
zaeja optyezna (LED) odbioru sygnalu 
w dzwonku. 

Pozosytale parametry dzwonka BU- 
LIK DRS-982: 

- pobor mocy: spoezynkowy 1 ,8VA 
(maksymalny 2,8VA), 

- kodowanie: 16 kanalow, 

- poziom dzwiiku: ok. 80dB, 

- masa: 247g, 

- wymiary: 160x66x90mm, 

- kolory: bialy, szary. 

Przycisk bezprzewodowy nieherme- 
tyezny PRB-984 jest przeznaczony do 
wspoipracy z dzwonkiem bezprzewo- 
dowym BULIK. Ma on zasi^g dziatania 
do 50m w terenie otwartym, przystoso- 
wany do pracy w pomieszczeniach za- 
mkni^tych i nie narazonych na zmienne 
warunki atmosferyczne, zasilany bateriq, 
posiada sygnal izaeji optyeznq dziatania, 
przycisk z wizytowkq. 



Dane techniczne PRB-984: 

- zasilanie: bateria 12V typ MN21 luF 
23A, 

- cz^stotitwosc: 433,92MHz, 

- moc nadajnika: <5mW, 

- kodowanie: 1 6 kanalow, 

- sygnalizaeja nadawania: optyezm 
(czerwona dioda LED), 

- masa: 25g. 

- wymiary: 29x73x1 9mm, 

- kolor: szary. 

Dia naszego Czytelnika lepszy b$ 
dzie przycisk bezprzewodowy herme 
tyezny PDH-991, takze przeznaczony 
do wspoipracy z dzwonkiem bezprze 
wodowym BULIK. Ma on wi^kszy za 
siig, dochodzqcy do 100m w terenie 
otwartym, przystosowany do pracy 
w trudnych oraz zmiermych warunkacF 
atmosferycznych (np. przy furtce), zasi- 
lany bateriq, zabezpieczony przec 
ciqgtq emisjq, posiada sygnalizaeje 
akustyeznq dzialania. 

Dane techniczne PDH-991 : 

- zasilanie: bateria 12VtypMN21 lub 
23A, 

- ezistotliwose: 433,92MHz, 

- moc nadajnika: <5mW, 

- kodowanie: 1 6 kanalow, 

- sygnalizaeja nadawania: diwi^kowa 
(brz£czek) f 

- stopien oehrony: IP 44, 

- temperaturowy 
zakres pracy: od 
-20*C do +35’C. 

- masa: 106g, 

- wymiary: 

62x73x30, 

- kolor: biaiy. 


... jj| p p , ,, 
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W ostatnim czasie armia przekazuje 
Agencji Mienia Wojskowego niepo- 
trzebny, wycofany z uzytku sprz^t, 
a agencja na przetargach sprzedaje do- 
slownie wszystko, za co mozna wziqd 
nawet par^ ztotych. 

Cz^cf z zyskdw idzie powtdrnie na 
konta MON z przeznaczeniem na zakup 
nowego sprz^tu. Warto wi$c uczulic ra- 
dioamatordw, ze na takich przetargach 
mozna kupic wiele model i starszych od- 
biornikdw radiokomunikacyjnych, ante- 
ny, maszty, zapasowe lampy nadawcze 
czy cate radiostacje wojskowe, a nawet 
czotg czy samolot (np. AN-2 za 5 tys zl). 
Taki powojskowy sprz^t trafia gtownie 
do kolekcjonerow. 

W ostatnim czasie wiele model i woj- 
skowych odbiornikow radiokomunika- 
cyjnych czy radiostacji trafia do klubbw 
t^cznoSci, stanowiqc nie tylko wystaw^ 
muzealnego sprz^tu, ale cz§sto stuz^c 
do szkolenia a nawet do tqcznoSci. 

Ztego tez wzgl^du postanowilismy 
i my w Radio Retro przez kilka kolej- 
nych numerow SR przedstawiad krdtkie 
opisy dost^pnego radiowego sprz^tu 
wojskowego. 

Ponizej prezentujemy trzy przenos- 
ne radiostacje wojskowe matej mocy 


z wygl^du nie rozni^ce si$ mi^dzy sobq 
i okreSlane nazwq R105, a nast^pnie 
R126. 

R105 

R105M, R108M i R109M to urzq- 
dzenia nadawczo-odbiorcze (transcei- 
very) VHF z modulacj^ cz^stotliwosci 
przystosowane do pracy w nast^puj^- 
cych zakresach cz^stotliwosci: 

- R109: 21 ,50.. .28,50MHz 

- R108: 28,50. ..36,50MHz 

- R105: 36,00. .. 46,1 0MHz 
Podstawowe parametry radiostacji 

R105M, R108M, R109M: 

- napi^cie zasilania: 4,8V (2x2,4V; aku- 
mulatory 4xKN14 lub 2x2KNP20), 

- pobor prqdu: 0,85A/RX, 1 ,85A/TX, 

- czas pracy zasilania: 12h/4KN14, 
1 7,5h/2KNP20, 

- czutoSc odbiornika (5/N=1 0/1 ): 1 ,5pV, 

- napi^cie wyjsciowe m.cz.: 1V/TA- 
56M, 

- szerokosc pasma p.cz.: 14kHz, 

- cz^stotliwosd poSrednia: 193,8kHz, 

- szerokosc dziatki strojenia: 25kHz, 

- czutosc wejScia mikrofonowego: 
1 40mV, 

- dewiacja cz^stotliwosci nadajnika: 
5kHz, 


- moc wyjsciowa nadajnika: 1W, 

- catkowita masa: 1 4kg, 

- wymiary: 310x325x170mm. 

Schemat ideowy radiostacji (R105M, 

R108M, R109M) pokazano na rysunku. 
Caty zestaw nadawczo-odbiorczy mozna 
podzielic na cztery zasadnicze cz$ic\: 

- blok antenowy, 

- generator, 

- wzmacniacz matej cz§stotliwo£ci, 

- uktad zasilania. 

Cz$sd odbiorcza radiostacji zawiera 
podwdjny wzmacniacz w.cz. na lam- 
pach 1Z17B i 1Z18B, mieszacz na lam- 
pie 1Z18B, wzmacniacz p.cz. na czte- 
rech lamoach 1Z18B. wzmacniacz 
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ogranicznik p.cz. na lampie 1Z128B 
oraz dyskryminator cz^stotliwosci na 
diodach germanowych 2D401. 

Generator na lampie 1Z18B pracuje 
zarowno przy odbiorze, jak i przy na- 
dawaniu. Przy odbiorze cz^stotliwosc 
generatora jest obnizana poprzez dofq- 
czanie dodatkowej pojemnosci. W ob- 
wod LC generatora jest takze wl^czona 
dioda pojemnoSciowa D901 pefni^ca 
rol§ modulatora FM nadajnika oraz 
APCZ odbiornika. 



R E K 


Podczas nadawania sygnai z genera- 
tora jest podawany na wzmacniacz mo- 
cy z lampq 1P24B. Wzmacniacz malej 
cz^stotliwosci RX/TX jest skonstruowa- 
ny na tranzystorach MP1 5. Do radiosta- 
cji jest dol^czany zestaw stuchawko- 
wo-mikrofonowy zawieraj^cy sluchaw- 
k$ TK-47-130 i mikrofon MK-10-MB 
lub mikrotelefon zawieraj^cy mikrofon 
DEMSZ1A wraz ze wzmacniaczem na 
tranzystorze PI 5. 

Na wyposazeniu radiostacji znajdu- 
j 4 si§ trzy rodzaje anten (dwie pionowe 
jedna gi^tka, druga szesciosekcyjna 
oraz drutowa o dfugo^ci 40m). 

R126 

R126 to takze radiostacja wojskowa 
mafej mocy VHF z modualcj^ cz^stotli- 
wosci. 

Podstawowe parametry radiostacji 
R126: 

- zakres cz$stotliow£ci: 48, 50.. .51 ,50 
MHz, 

- napi^cie zasilania: 3V (2xSCD-12), 

- czas pracy (nadawanie:odbior - 1:3): 

1 2-1 4h, 

- czuloSd odbiornika(S/N=10/1): 2pV, 

- cz^stotliwoSc poSrednia: 1880kHz, 

- szerokoSd dziafki strojenia: 100kHz, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 0,3-0,4W, 

L A 



- calkowita masa: 2,8kg, 

- wymiary: 210x1 80x1 05mm. 

Jest to urz^dzenie nadawczo-odbior- 
cze (transceiver). Cz^sc odbiorcza ra- 
diostacji zawiera podwdjny wzmac- 
niacz w.cz. na lampach 1Z29B, mie- 
szacz na lampie 1Z24B, potrojny 
wzmacniacz p.cz. na lampach 1Z24B, 
dyskryminator cz^stotliwosci na dio- 
dach D9z oraz dwustopniowy wzmac- 
niacz m.cz. pracuj^cy takze podczas 
nadawania. 

Genartorna lampie 1Z29B pracuje za- 
rdwno przy odbiorze, jak i przy nadawa- 
niu. W obwdd LC generatora jest wfqczo- 
na dioda D9z pelni^ca role modulatora 
FM nadajnika. Wzmacniacz mocy nadaj- 
nika jest wykonany na lampie 1 P24B. 

Andrzej janeczek 

M A 
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WINTEC PMR 446 


Czestotliwosc 446,000-446,100 MHz 
llosc kanafow 8 
Wyswietlacz LCD 
3sl$g do 3 km 

(38 kodow) 


Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania 
\utomatyczne oszczpdzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonogfosnik 
oraz iadowanie baterii 
utomatyezny skaning kanafow 
Automatyczne wylqczanie po 30 min. 


PONADTO W OFERCIE 

Przewoine, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprzqt, systemy telewizji przemysfowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 



REXON RL 106 


Cz^stotliwosc 77-88 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odstep miqdzykanafowy 12,5 kHz 


Homologacja 


REXON RL 102 

Czestotliwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF- opeja 

Odst$p mi^dzykanaiowy 12,5 kHz 

Homologacja 




USPRAWNIANIE ODBIORNIKA 



Drugi sposrib - dodanie selektywnych 
filtrow wxz. 

Nalezy zdawacf sobie spraw^ z uwa- 
runkowari mog^cych zapewnic prawid- 
I0W3 prac$ dodatkowych filtrow wxz. 
na wejsciu odbiorczym transceivera. 
Wykorzystywanie w tej roli przestrojo- 
nych filtrow pxz, 1 0,7MHz (z odzysku) 
me moze gwarantowad optymalnych 
rezultatdw. Filtry pxz. 10,7MHz wyko- 
nywane S3 przewaznie na okreslon^ 
szerokosc pasma pxz. 10,7MHz i ich 
przestrojenie na poszczegolne pasma 
amatorskie KF skutkuje przypadkowymi 
warto^ciami tfumienia w pasmie robo- 
czym, przypadkow^ szerokoSci^ pasma 
roboczego oraz przypadkowymi impe- 
dancjami na wejsciu i na wyjsciu takie- 
go filtru. Zbyt duze tlumienie w pasmie 
przepuszczania filtru polqczone ze 
znacznym niedopasowaniem moze 
wplyn^c negatywnie na zdolnosc cz$s- 
ci odbiorczej amatorskiego transceivera 
KF do odbioru bardzo slabych sygna- 
iow od stacji DX-owych. O ile w dol- 
nych pasmach amatorskich (od 1,8 do 
7MHz) dysponujemy na ogol nadmia- 
rem sygnalu z anteny i mozemy pogo- 
dzic si$ z pewnymi stratami sygnalu 
spowodowanymi przez dodatkowy 
fiitr, to straty sygnalu s 3 niepoz^dane 
w przypadku gornych pasm amators- 
kich, poczynaj^c od pasma amators- 
kiego 14MHz. Konkludujqc, dodatko- 
we filtry wxz. na wejsciu odbiorczym 
transceivera nie mog3 bye konstruk- 
ejami przypadkowymi, lecz powinny 
gwarantowac takie parametry, przy 
ktorych osi^gniemy rzeczywist^ po- 
praw$ odpornosci na intermodulacj^ 
wejscia odbiorezego amatorskiego 
transceivera KF. 

Prawidlowo zaprojektowane filtry 
selektywne na pasma amatorskie nie S3 
trudne do skonstruowania ani nie S3 
kosztowne w wykonaniu. Stosowane S3 
rdzne podejscia i rozne rozwi3zania 
(patrz bibliografia na zakohezenie cyk- 
lu artykulow). Powszechnie stosowa- 
nym podejsciem wspofczesnych kon- 
struktorow jest wykorzystywanie rdzeni 
toroidalnych jako konstrukcji nosnej 
cewek indukcyjnych. Stosowanie rdze- 


ni toroidalnych ulatwia konstrukcji filt- 
r6w takze ze wzgl^du na zamkni^cie 
pola magnetyeznego wewn3trz rdzenia 
toroidu i w zwi3zku z tym brak ko- 
nlecznosci ekranowania pomi^dzy po- 
szczegdlnymi sekejami filtrdw (aby 
unikn3<f sprz^zeri elektromagnetycz- 
nych mog3cych znieksztalcad charak- 
terystyki filtru). W USA w sklepach dla 
krotkofalowcdw (oraz w sprzedazy wy- 
sylkowej) dost^pne S3 rdzenie toroidal- 
ne roznych producentdw. Najwi^k- 
szym wzi^ciem w^rod kiotkofalowcow 
cieszq si$ produkty firmy Amidon. Pro- 
dukowane S3 rdzenie toroidalne o roz- 
nych srednicach i z materiafow o roz- 
nej przenikalnosci magnetyeznej. 

Stosowan3 symbolic oznaezania 
rdzeni zilustrujemy na przykladzie: 
symbol T-200-2 odczytujemy jako 
rdzeh toroidalny o zewn^trznej sredni- 
cy 2 cali, wykonany z mieszaniny nr 2. 
W tabeli 1 podaji gabaryty rdzeni to- 
roidalnych najczisciej uzywanych 
przez krotkofalowcow. 

Wlasciwosci magnetyezne rdzeni to- 
roidalnych zalez3 scisle od materialu 
magnetyeznego z jakiego wyproduko- 
wano rdzeri. Podaji stosowan3 symbo- 
lic oraz kolory oznaezen poszczegol- 
nych mieszanin, z ktorych wykonywa- 
ne 53 rdzenie toroidalne. Ograniczam 
si^ do materialdw mog3cych znalezc 
zastosowanie w urz3dzeniach uzytko- 
wanych przez krotkofalowcow. 


Mieszanina 0 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny o przenikalnosci mag- 
netyeznej p = 1 oznaezane S3 kolorem 
br3zowym i przeznaczone do zastoso- 
wari w zakresie cz^stotliwosci powyzej 
100MHz. Rdzenie z tej mieszaniny wy- 
konywane S3 wy^eznie jako rdzenie 
toroidalne. Warto^d uzyskanej induk- 
cyjnosci zalezy od sposobu nawini^cia 
uzwojenia na rdzeniu toroidalnym. 

Mieszanina 1 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny oznaezane S3 kolorem 
niebieskim. Jest to material o wlaSci- 
wosciach magnetycznych zblizonych 
do mieszaniny 3. Przenikalnosc magne- 
tyczna p = 20. Mieszanina ta ma w sto- 
sunku do mieszaniny 3 wi$ksz3 opor- 
nosc obj^tosciow3 oraz wykazuje 
wi^kszq stabilnosc para met row magne- 
tycznych. Optymalny zakres cz^stotii- 
wosci zawiera si$ pomi^dzy 0,5MHz 
a 5MHz. Wykonywane S3 rdzenie to- 
roidalne oraz garnuszkowe. 

Mieszanina 2 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny oznaezane S3 kolorem 
czerwonym. Przenikalnosc magnetycz- 
na fj - 10 oraz wysoka wartosc opor- 
nos'ei obj^tosciowej umozliwiajq wyko- 
nywanie na rdzeniach z tej mieszaniny 
obwodow 0 duze j dobroci w zakresie 
od 2 do 20MHz. Praktyczna przydat- 
nosc tych rdzeni zawiera si$ od 0,5 do 
30,0MHz. Jest to wi^c material najbar- 
dziej przydatny w zakresie fal krotkich 
i najcz^sciej stosowany przez krotkofa- 


Tab. 1. Gabaryty najcz^ciej stosowanych rdzeni toroidalnych 


Oznaezen ie 

grednica zewn^trzna 
w calach 

srednica wewn^trzna 
w calach 

wysokost 
w calach 

T-200 

2,000 

1,250 

0,550 

T-184 

1,840 

0,950 

0,710 

T-157 

1,570 

0,950 

0,570 

T-130 

1,300 

0,780 

0,437 

T-106 

1,060 

0,570 

0,437 

T-94 

0,942 

0,560 

0,312 

T-80 

0,795 

0,495 

0,250 

T-68 

0,690 

0,370 

0,190 

T-50 

0,500 

0,300 

0,190 

T-37 

0,370 

0,210 

0,120 

T-25 

0,250 

0,120 

0,090 

T-1 2 

0,125 

0,060 

0,050 
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Tab, 2, Zaleznoici pomifdzy amerykanskimi AWG a frednicami przewoddw 
podanymi w milimetrach. 


AWG mm 

AWG 

mm 

AWG 

mm 

AWG 

mm 

1 

7,348 

11 

2,305 

21 

0,723 

31 

0,227 

2 

6,544 

12 

2,053 

22 

0,644 

32 

0,202 

3 

5,827 

13 

1,828 

23 

0,573 

33 

0,180 

4 

5,189 

14 

1,628 

24 

0,511 

34 

0,160 

5 

4,621 

15 

1,450 

25 

0,455 

35 

0,143 

6 

4,115 

16 

1,291 

26 

0,405 

36 

0/127 

7 

3,665 

17 

1,150 

27 

0,361 

37 

0,113 

8 

3,264 

18 

1,024 

28 

0,321 

38 

0,101 

9 

2,906 

19 

0,912 

29 

0,286 

39 

0,090 

10 

2,588 

20 

0,812 

30 

0,255 

40 

0,080 


lowcow. Wykonywane S3 rdzenie to- 
roidalne oraz garnuszkowe. 

Mieszanina 3 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny oznaczane s 3 kolorem 
szarym. Jest to mieszanina o przenikal- 
no^ci magnetycznej p = 35 oraz o wy- 
sokiej stabilnosci parametrow magne- 
tycznych. Nadaje si^ do zastosowan 
w zakresie cz^stotliwosci od 50kHz do 
500kHz. Wykonywane S3 rdzenie to- 
roidalne oraz garnuszkowe. 

Mieszanina 6 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny oznaczane 53 kolorem 
zoltym. Jest to mieszanina 0 przenikal- 
nosci magnetycznej p = 8 oraz o wyso- 
kiej temperaturowej stabilnosci para- 
metrow magnetycznych. Nadaje si? do 
zastosowan w zakresie cz^stotliwosci 
od 20MHz do 50MHz. Wykonywane S3 
rdzenie toroidalne oraz rdzenie gar- 
nuszkowe. 

Mieszanina 10 - rdzenie wykonane 
z tej mieszaniny oznaczane S3 kolorem 
czarnym. Jest to mieszanina o przeni- 
kalnosci magnetycznej p = 8 oraz 
o wysokiej stabilnosci parametrow 
magnetycznych. Nadaje si$ do wyko- 
nywania obwodow o duzej dobroci Q 
w zakresie cz^stotliwosci od 40MHz 
do 100MHz. Wykonywane S3 rdzenie 
toroidalne oraz garnuszkowe. 

Mieszaniny 12 oraz 17 - rdzenie wy- 
konane z tych mieszanin oznaczane S3 
odpowiednio kolorami zielono-bialym 
oraz niebiesko-zdllym. 53 to mieszaniny 
o przenikalno^ci magnetycznej p = 4 
oraz o umiarkowanej stabilnosci para- 
metrow magnetycznych. Do wykony- 
wania obwoddw o duzej dobroci 
Q w zakresie cz^stotliwoSci od 50MHz 
do 200MHz nalezy stosowac mieszani- 
12. Natomiast gdy liczy si$ stabil- 
no$£, nalezy slosowad rdzenie z mie- 
szaniny 1 7. Wykonywane S3 rdzenie 
toroidalne oraz garnuszkowe. 

Do wykonania cewki obwodu rezo- 
nansowego na dane pasmo amatorskie 
powinniSmy dobrab odpowiednio: 

- typ mieszaniny, z jakiej wykonany 
jest rdzeri, 

- rozmiary rdzenia oraz 

- srednicy drutu, ktoryrn b^dziemy na- 
wijac uzwojenie cewki. 


Sprawdzono, ze najwi^ksz3 dobroc 
cewek nawini^tych na rdzeniach toroi- 
dalnych osi3ga si^, gdy uzwojenie cew- 
ki zajmuje na rdzeniu okolo 330 stopni 
obwodu rdzenia. St3d wniosek, ze 
w gornym podzakresie cz^stotliwosci 
przydatnosci rdzenia nalezy stosowac 
rdzenie o mniejszych srednicach, 
a w dolnym zakresie przydatne b^d3 
rdzenie o wi^kszych srednicach. Ponie- 
waz tylko nieliczni krotkofalowcy 
mieli dost^p do miernika dobroci Q (i 
b^d3 mogli optymalizowad dobroc ob- 
woddw Q), przeto radz$ trzymac si$ 
zaleceri autora konkretnego opisu i sto- 
sowac zalecane przez niego srednice 
przewoddw nawojowych oraz zaleca- 
ny sposob nawini^cta uzwojeri i mon- 
tazu. Dla ulatwienia podaje tabel^ za- 
leznosci pomi^dzy amerykanskimi 
AWG asrednicami przewoddw poda- 
nymi w milimetrach (tab. 2). 

Nie jest rzecz3 Iatw3 rownomieme 
nawini^cie kilkudziesi^ciu zwojow na 
rdzeniu toroidal nym o niewielkich roz- 
miarach. Nawijanie powinno ulatwic 
uzycie tzw. "krokodylka" (lub innego 
chwytaka) podtrzymuj3cego delikatnie 
(bez napr^zen mog3cych doprowadzid 
do p^kni^cia rdzenia) rdzeri toroidalny 
i jednego z dwoch prostych narz^dzi, 
ktore sami mozemy szybko wykonac. 
Do nawijania uzwojeri na rdzeniach 
srednich 1 duzych rozmiardw pomocna 
b^dzie ksztaltka 2 cienkiego plastyku 
lub tektury, na ktdrej nawijamy drut na- 
wojowy o nieco wi^kszej dtugoSci ani- 
zeii potrzebna na dane uzwojenie. 
Ksztaitke pokazano na rysunku 4. 

Przy nawijaniu uzwojeri na rdze- 
niach toroidalnych o mafej srednicy 
wewn^trznej przydatnym moze okazad 
si^ narz^dzie wykonane z rurki (tzw. 
"koszulka" z plastyku lub stosunkowo 
twarda koszulka olejowa) o srednicy 
mniejszej niz otwor w rdzeniu. Na rur- 
ce nawijamy drut nawojowy o dtugosci 
wystarczajqcej dla da nego uzwojenia. 
Drut z jednej slrony rurki jest umoco- 
wany do niej np. za pomocq tasmy kle- 
jqcej {lub koszulki o odpowiedniej 
srednicy wewn^trznej). Nast^pnie drut 
nawijamy zwoj obok zwoju az do pro- 


wadnicy na drugim koricu rurki. Pro- 
wadnic^, zabezpieczaj3C3 drut przed 
samorzutnym rozwini^ciem si$ z rurki, 
mozemy wykonac z plastykowej ko- 
szulki otakiej elastyeznosci i srednicy 
wewnetrznej, aby uniemozliwiafa samo- 
rzutne rozwijanie si^ drutu, a jednoczes- 
nie nie hamowafa zbytnio przewodu 
podczas nawijania go na rdzeri toroidal- 
ny. Proces nawijania na rdzeniu toroi- 
dal nym przypomina czynnosc r^cznego 
szycia. Odpowiednikiem igty jest ksztab 
tka lub rurka z nawinj^tym na niej dru- 
tem nawojowym, a odpowiednikiem ni- 
ci jest przewod nawojowy. Przy kon- 
strukcji obu narz^dzi nalezy wygfadzic 
ich kraw^dzie tak, aby nie kaleczyly one 
izolacji drutu nawojowego. 

W tym artykule opisz^ dodatkowe 
odbiorcze fiitry selektywne wyprobowa- 
ne przez WIFB ("Some Receiver Design 
Aids" - CQ, April 1995). S3 to najprost- 
sze fiitry dwuobwodowe. Zainteresowa- 
nych wykonaniem fi I trow trojobwodo- 
wych odsytam do bibliografii w stopce 
tego artykulu. Podobnie, jak w wi^k- 
szosci innych opracowari, fiitry WIFB 
zestrojone S3 na srodek pasma amators- 
kiego. I tu istotna uwaga: amerykariskie 
pasma amatorskie 80/75 oraz 40 met row 
S3 znacznie szersze anizeli przydziat 
tych pasm dla krotkofa lowcow w Euro- 
pie. Dotyczv to przede wszystkim pasma 
40 metrow. Amerykanie mog3 pracowac 
w tym pasmie amatorskim w zakresie 
OD 7,0 do 7,3MHz, a Europejczycy tyl- 
ko w zakresie 7, 0-7, 1MHz i na dodatek 
w zakresie OD 7,1 do 7,6MHz w Euro- 
pie nadaj3 bardzo silne radiostacje roz- 
glosni radiowych. W przypadku pasma 
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Rys< 4. Plastykowa ksztattka oraz 
poglqdowy rysunek ilustrujacy 
nawijanie uzwojeri na rdzeniach 
toroidalnych. 
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80/75 metrow Amerykanie maj^ dost?p 
(zaleznie od kategorii zezwolenia) do 
roznych wycinkow tego pasma pomi?- 
dzy 3,5 a 4,0MHz, a Europejczycy mo- 
g3 uzytkowac to pasmo pomi?dzy 3,5 
a 3,8MHz. Wniosek jest oczywisty: 
amerykanskie recepty na wykonanie do- 
datkowych filtrow na wejsciu cz?sci od- 
biorczej nalezy adaptowac do europejs- 
kich potrzeb. W przypadku amatorskie- 
go pasma 40-metro wego nalezy zaw?- 
zic pasmo przepuszczania od 7,0 do 
7,1 MHz, staraj^c si? uzyskac jak naj- 
wi?ksz^ stromosc zbocza od strony s^- 
siaduj^cego z pasmem amatorskim pas- 
ma radiofonicznego 41m. W przypadku 
pasma 80/75 Amerykanie wykonuj^ za- 
zwyczaj dwa fiitry: jeden filtr jest nastro- 
jony na dolny podzakres 3,5 do 3,75 
(amerykanskie podpasmo CW), a drug! 
na gorny podzakres 3,75 do 4,0MHz 
(amerykanskie podpasmo SSB). Budo- 
wane fiitry w wersji przef^czanej 
z podpasma SSB na podpasmo CW. 
W wersji europejskiej mozna wykonac 
fiitr obejmuj^cy caly zakres od 3,5 az do 
3,8MHz. Taki filtr moze miec malq stro- 
mosc zboczy. Stosuj^c sprz?zenie po~ 
nadkrytyczne pomi?dzy ogniwami filtru 
mozna uzyskac dwa maksima (na 3,525 
oraz 3,775MHz, czyli tarn, gdzie kon- 
centruje si? praca z DX-ami) oraz 
"siodlo" w srodku pasma (3,65MHz), w 
ktorym w Europie przeprowadzane sq 
l^cznosci wewn^trzkrajowe i w obr?bie 
kontynentu europejskiego. 

Osobnym zagadnieniem jest wybra- 
nie punktu toru odbiorczego, w ktorym 
ma bye wtr^cony dodatkowy filtr. Nie 
nalezy wh)czac dodatkowego filtru we 
wspolny nadawezo-odbiorezy tor ante- 
no wy, bo wymagaloby to zastosowania 
elementow konstrukcyjnych filtru zdol- 
nych do przeniesienia pelnej mocy, ja- 
ka wyst?puje podezas nadawania. Taka 
lokalizaeja filtru jest rowniez niewska- 
zana ze wzgl?du na straty, jakie wnosil- 
by nawet optymalnie dopasowany filtr 
(od 1 ,2dB do ponad 6dB!) podezas na- 
dawania. Filtr nalezy wkomponowac 
wyl^cznie w tor odbiorezy transceive- 
ra. Wlqczenie dodatkowego filtru w tor 
odbiorezy mozna zrealizowac jednym 
z ponizej podanych sposobow: 

1 . Niektore transceivery posiadaj^ 
na tylnej plycie "zwor^" z gniazdami 
typu cinch pol^czonymi odcinkiem 
cienkiego kabla koncentrycznego po- 
mi?dzy wyjsciem przekaznika odbior/ 
nadawanie w pozycji "Odbior" a we- 
jsciem na fiitry poszczegolnych zakre- 
sow odbiorezyeh. W tych transceiver 
rach zamiast zwory mozna wstawic do- 
datkowy filtr. Nalezy przewidziec moz- 
liwosc wyf^czania dodatkowego filtru 
(r?cznie, przel^cznikiem lub za poma- 
ce przekaznikow), gdy chcemy uzytko- 
wac odbiornik w innych zakresach 
cz?stotliwosci. 
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Rys. 5. Schemat dwuobwodowego 
sefektywnego filtru odbiorczego na 
pasma amatorskie KF. 

2. Niektore transceivery wyposa- 
zone w gniazdo odr?bnej anteny od- 
biorezej. Takie gniazdo nadaje si? do 
podl^czenia dodatkowego filtru. 

3. W tych transceiverach, ktore nie 
maj^ zwory na tylnej plycie pomi?dzy 
wyjsciem przekaznika odbior/nadawa- 
nie w pozycji "Odbior" a wejsciem na 
wej^ciowe fiitry odbioreze mozna tak^ 
zwor? wykonac samodzielnie (zainsta- 
lowac na tylnej plycie dwa gniazda 
cinch, kabelek koncentryczny z wy- 
jscia przekaznika odbior/nadawanie 
w pozycji "Odbior" doprowadzic do 
jednego z gniazd cinch, a od drugiego 
gniazda cinch kabelek koncentryczny 
doprowadzic na zespol wejsciowych 
filtrow toru odbiorczego transceivers). 

4. Jesli nie zdecydujemy si? na prze- 
robk? jak w pkt. 3, to mozna instalowac 
dodatkowe fiitry pomi?dzy gniazdem 
antenowym transceivera a anteny (lub 
wejsciem na dodatkowy wzmacniacz 
mocy podezas nadawania). Aby to zre- 
alizowac, nalezy zainstalowac uklad na 
przekaznikach zal^czaj^cy dodatkowy 
filtr tylko w pozycji "Odbior" i pomijaj^- 


cy go podezas "Nadawania". Sterowa- 
nie przekaznikami powinno pochodzic 
z transceivera (to samo napi?cie steruj^- 
ce, ktore przel^cza dodatkowy wzmac- 
niacz mocy). 

W1 FB zastosowal prosty dwuobwo- 
dowy filtr selektywny w ukladzie jak na 

rysunku 5. 

Dzielniki pojemnosciowe (C1+C6):C2 
oraz (C7+C5):C4 zapewniaj^ dopaso- 
wanie filtr a do impedaneji wejsciowej/ 
wyjsciowej = 50Q. Cz? stotliwosc rezo- 
nansu obwodu wejsciowego ustalona 
jest wartosci^ pojemnosci szeregowo 
pol^czonych kondensatorow (C1+C6) 
i C2 oraz pol^czonej rownolegle z nimi 
indukcyjnosci LI, a cz?stotliwosc rezo- 
nansu obwodu wyjSciowego ustalona 
jest wartosci^ pojemnosci szeregowo 
pol^czonych kondensatorow (C7-I-C5) 
i C4 oraz pol^czonej rownolegle z nimi 
indukcyjnosci L2. O wielkosci sprz?ze- 
nia pomi?dzy obwodem wejsclowym 
a wyjsciowym decyduje pojemnosc 
kondensatora C3. 

Tabela 3 zawiera dane pomocne 
przy budowie dodatkowego filtru selek- 
tywnego na wejsciu odbiorczym trans- 
ceivera. 

indukcyjnosci LI, L2 nalezy nawi- 
n^cna rdzeniach toroidal nych zgodnie 
ze wskazowkami podanymi w tabelt 4. 

Cz?stotliwosci srodkowe wejsciowe- 
go i wyjsciowego obwodu ustalamy try- 
merami C6, C 7 lub koryguj^c nieco 
liczb? zwojow indukcyjnosci LI, L2. 
Jesli zastosu jenny do budowy filtru kon- 
densatory ceramiczne lub mikowe, to 
powinnismy osi^gn^d akceptowaln^ 


Tab. 3 . Dane pomocne przy budowie dodatkowego filtru selektywnego na 
wejsciu odbiorczym transceivera , 


Pasmo 

Cl, C5 

C2,C4 

C3 

C6, C7 

LI, L2 

pasmo 

straty 

amatorskie 
w metrach 

w pf 

w pF 

w pf 

w pF 

w pH 

-3dB 
w kHz 

wnoszone 
przez filtr 
wdB 

15 

brak 

470 

1 

30 

2,5 

400 

6,6 

17 

180 

2000 

5 

30 

13 

200 

6,2 

21 

brak 

820 

1 

60 

2,5 

300 

5,8 

30 

47 

1000 

1 

30 

4,8 

200 

6,2 

42 

68 

1000 

5 

60 

5,7 

300 

2,9 

75 

220 

2000 

15 

60 

6,8 

200 

2,4 

80 

220 

2000 

15 

60 

8,2 

200 

2/2 

160 

560 

2700 

56 

60 

12,5 

200 

1,2 


Tab. 4. Sposob 

nawini$cia L 1, 12. 



Pasmo 

Rozmiary i rodzaj 

Liczba 

Srednica drutu 

amatorskie [ml 

rdzenia 

zwojow 

nawojowego 

15 

T-50-6 

25 

0,40 mm 

17 

T-50-6 

18 

0,45 mm 

21 

T-50-6 

25 

0,40 mm 

30 

T-50-2 

31 

0,32 mm 

42 

T-50-2 

34 

0,32 mm 

75 

T-50-2 

37 

0,32 mm 

80 

T-50-2 

41 

0,32 mm 

160 

T-50-2 

51 

0,25 mm 
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Rys. 6. Charakterysiyki przepuszczania dodatkowych filtrdw selektywnych 
wykonanych przez Zbyszka SP7GXK . 


dobrod obwodow filtru Q-100. Krotko- 
falowcy majqcy dost^p do miernika 
dobroci Q oraz do wobulatora mogq 
optymalizowad charakterystyk^ prze- 
puszczania filtru, slromosc zboczy 
krzywej selektywnoSci oraz tlumienie 
filtru w paSmie przepuszczania. 

Na rysunku 6 pokazano charakterysty- 
ki trojobwodowego filtru (w ukladzie po- 
dobnym do W1FB) wykonanego przez 
koleg$ Zbyszka SP7CXK. W przypadku 
pasma amatorskiego 42 metry przydatna 
b^dzie mozliwosd przestrajania filtru 
z cz^stotliwosci 7.005kHz (gdy pracuje- 
my w podzakresie SSB amatorskiego pas- 
ma 42 metry) na cz^stotliwosc lezqcq po- 
nizej pasma amatorskiego {pokazano 
charakterystyk^ filtru nastrojonego na 
6.850kHz), co pozwala odsunqd si$ 
z pasmem przepuszczania od bardzo sil- 
nych stacji radiofonicznych nadajqcych 
powyzej 7100kHz (gdy pracujemy 
w podzakresie CW pasma amatorskiego 
42m). Przy takim nastrojeniu dodatkowe- 
go filtru sygnaly z pasma radiofonicznego 
41 metrdw sq osfabione o kilkadziesiqt 
dB, co znakomicie poprawia warunki od- 
bioru w pasmie amatorskim 42m. 

Dla tych Kolegdw, ktdrzy zdecydujq 
si$ na eksperymenty i optymalizacje 
parametrdw dodatkowych odbiorczych 
filtrdw selektywnych, przydatnq moze 


okazad si^ informacja o pewnych uwa- 
runkowaniach zwiqzanych z pomiarem 
indukcyjnosci cewek indukcyjnych na- 
wini^tych na toroidach. 

Kontynuujqc temat mozliwych 
usprawnien toru odbiorczego, opisz$ 
bardzo prostq modyfikacj^, jakq wyko- 
nafem w posiadanym przeze mnie eg- 
zemplarzu transceivers TS-830S, celem 
poprawienia jego odporno^ci na inter- 
module^. Zamiast skokowej regulacji 
sygnatu podawanego z anteny na cz$£d 
odbiorczq transceivers (poprzez zalq- 
czanie/wytqczanie tiumika 20dB na re- 
zystorach) zastosowaiem pfynnq regula- 
rs poziomu podawanego z anteny na 
obwdd wej£ciowy cz^sci odbiorezej. 
Wykorzystalem w tym celu miniaturowy 
kondensator zmienny (3-36 pF) z o£kq, 
ktory zainstalowalem na plytee izolacyj- 
nej wewnqtrz obudowy transceivera. 
CKka kondensatora jest przedluzona rur- 
kq z izolatora (Srednica 6mm pasuje do 
wi^kszosci galek) i wyprowadzona 
przez wywiercony specjalnie w tym ce- 
lu otwor w plycie czolowej TS-830S 
(centralnie pomi^dzy pokr^tlami: Load, 
Plate, RIT/XIT oraz Band). Na rurk$ nafo- 
zonq na osk^ kondensatora zmiennego 
zalozona jest galka (harmonizuj^ca wy- 
glqdem z oryginalnymi gafkami TS- 
830S). Wiercqc otwor w plycie czolowej 


powinnismy uzywac nafoionego na 
wiertlo "ogranieznika gf^bokosci" (z rur- 
ki o odpowiedniej dfugosci), tak aby po 
przewierceniu plyty czolowej nie uszko- 
dzic wiertlem plytki przelqcznika zakre- 
sow, ktory znajduje si? bardzo blisko 
plyty czolowej. Nadmieniam, ze ten 
model transceivera posiada dwa rezo- 
nansowe obwody strojone na wejsciu 
odbiorczym, co poprawia parametry je- 
go wejscia odbiorczego. Kilkanascie lat 
wykorzystywania tego usprawnienia wy- 
kazafo jego duzq przydatnosc w zwal- 
czaniu intermodulacji. Doswiadczeni 
krotkofalowcy wiedzq, ze - zaleznie od 
stanu propagaeji, pory dnia, pory roku, 
aktualnie dolqczonej anteny czy tez 
w koheu aktualnie wybranego pasma 
amatorskiego - mozemy oczekiwac naj- 
rozniejszyeh poziomow sygnatow na 
wejsciu odbiorczym: od sygnafdw bar- 
dzo slabych az do bardzo silnych. Sko- 
kowa regulacja (0 lub -20dB) nie pasuje 
do wi^kszolci sytuacji elerowych. Plyn- 
na regulacja pozwala natomiast dostoso- 
wac si? niemal do kazdej sytuacji 
i umozliwia ustawienie niemal zawsze 
poziomu sygnatu z anteny op ty main ego 
dla danych warunkow odbioru. W przy- 
padku pasm dolnych dysponujemy na 
ogol nadmiarem sygnatu z anteny i do- 
datkowy kondensator ustawiam wst?p- 
nie na 10 do 30% pojemnoSci, w przy- 
padku pasma 14MHz w polowie pojem- 
no£ci, a w pasrnach gornych w poblizu 
100% pojemnosci. Sq to ustawienia 
wst^pne. Dla aktualnych warunkow od- 
bioru optymalizuje poziom sygnakj po- 
dawanego na cz^sc odbiorczq, osiqga- 
jqc rozsqdny kompromis pomi^dzy czu- 
losciq a przyrostem szumu intermodula- 
cyjnego. Zwi^kszanie pojemnosci kon- 
densatora regulujqcego poziom sygnalu 
podawanego z anteny powoduje przy 
pewnym jego ustawieniu zauwazalny 
przyrost tla S 2 umow. Nalezy wtedy nie- 
co zmniejszyc pojemnosc dodatkowego 
kondensatora az do zmniejszenia si^ tla 
szumow intermodulacyjnych. B^dzie to 
aktualnie kompromisowe ustawienie dla 
danych warunkdw odbioru, pasma i an- 
teny uzywanej aktualnie. Metod^ zasto- 
sowanq przeze mnie mozna bardzo lat- 
wo adaptowac (jako zewn^trznq przy- 
stawk?) w podanych wyzej wariantach 
1 oraz 2 lokalizaeji dodatkowego selek- 
tywnego filtru odbiorczego w.cz. 

ladeusz Raczek SP7HT 


W SR 9/01, w pierwszej cz^ci artykulu 
"Usprawnianie odbiomika", na rysunkach 1 
i 2(str. 21) znalaziy si$ nastepujqce bl^dy: 

- na rys. 1 zamiast 27dB powinno bye 2,7kHz 

- na rys. 2 zamiast 2, 5dB powinno by 1 2,5kHz 

- na obu rysunkach na prawym obizezu u gb- 
ry zamiast -22dBm powinno bye -122dBm. 

Przepraszamy Autora i Czytelnikdw 

Redakcja 
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Dzieri Nauczyciela 2001 

Celem zawodow jest uaktywnienie 
stacji krotkofalarskich z okazji Swi?ta 
Edukacji Narodowej. Pomysfodawcq 
i autorem regulamrnu jest Wtadyslaw 
Zwierzchowski SP8DXO. Organizacja 
1 finansowanie: Zarzqd Okr?gowy Ligi 
Obrony Kraju w Lublinie {realizacja: 
Klub t^cznosci LOK SP8KDB przy Ze- 
spole Szko! Elektronicznych w Lublinie). 

Uczestniczyc w zawodach mogq 
operatorzy stacji indywidualnych i klu- 
bowych oraz nasfuchowcy (znak nasfu- 
chowy niekonieczny). 

Termin zawodow w roku 2001: 14 
pazdziernika. 

Czas trwania zawoddw: 

- od godz. 07:00 do godz. 08:45 czasu 
lokalnego, w pasmie 3,5MHz, 

- od godz. 09:00 do godz. 10:00 czasu 
lokalnego, w pasmie 144MHz (pas- 
mo 1 44 MHz nie dotyczy nasiuchow- 
cow). 

Emisje i pasma: 

- AlAw pasmie 351 0-3560kHz, 

- J3E w pasmie 3700-3775kHz, 

- F3E w pasmie 1 45,200-1 45, 575MHz 
(nie dotyczy nasfuchowcow). 

Raporty: 

W pasmie 3,5MHz: RS(RST) + wiek 
operatora + skrot wg opisu: 

- stacje nauczycieli i stacje klubdw 
dzialajqcych przy szkolach i placow- 
kach oswiatowych: "N" 

- stacje studentbw: "5" 

- stacje uczniow: "U" 

- pozostale stacje nie podajq skrolow. 
Stacje YL podajq zamiasl wieku licz- 

b? 88. 

W pasmie 144MHz: RS + wiek ope- 
ratora + lokator. 

Z kazdq stacjq rnozna przeprowa- 
dzic 3 f^cznosci: jednq na fonii (J3E) 
w pasmie 3,5MHz, jednq na telegrafn 
(A1 A) w pasmie 3,5MHz i jednq na fo- 
nii (F3E) w pasmie 144MHz. 

Punklacja za Iqcznosci: 

- za kazdq peinq fqcznosc w pasmie 
3,5MHz ze stacjq podajqcq skr6t: 
"N", " S " lub "U": 3 punkty; 

- za kazdq pelnq fqcznosc w pasmie 
3,5MHz ze stacjq nie podajqcq skro- 
lu: 1 punkt; 

- w pasmie 144MHz za kazdy kilometr 
odlegfosci do stacji korespondenta 
(wynikajqcy z lokatora podanego 
w dzienniku korespondenta): 1 punkt. 

Nasfuchy rnozna realizowac tylko 
w pasmie 3,5MHz (w kazdvm nasluchu 
nalezy odebrac znaki i raporty stacji 
prowadzqcych fqcznosc). Znak kazdej 
stacji moze bye wykazany w dzienniku 
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tylko jeden raz. Za nasfuch kazdej stacji 
zalieza si? punkty tak, jak za nawiqzane 
Iqcznosci, zatem w kazdym pefnym na- 
sfuchu - punkty od dwoch stacji. 

Zalieza si? Iqcznosci i nasfuchy 
przeprowadzone zgodnie z niniejszym 
regulaminem i speiniajqce fqcznie na- 
st?pujqce warunki: 


- bezbf?dne potwierdzenie w dzienni- 
ku korespondenta, 

- roznica czasu w dziennikach nie 
wi?ksza od 1 0 mi nut . 

Uczestnicy zawodow w pasmie 
3,5MHz powinni powstrzymac si? od 
nadawania w czasie od 06:55 do 07:00 
i od 08:45 do 08:50, a uczestnicy zawo- 
dow w pasmie 144MHz w czasie od 
08:55 do 09:00 i od 1 0:00 do 1 0:05. 

Dzienniki zawodow muszq zawie- 
rac: 

- w naglowku: nazwisko i imi? opera- 
tora lub nazw? klubu, adres, znak 
wywolawczy, kategori? klasyfikacji 
wg niniejszego regulaminu, nazw? 
i dat? zawodow; 

- w tresci: liczb? porzqdkowq, czas lo- 


Wyniki III Prob Subregionalnych (7-8 lipca 2001 r.) 

Lp. Znak stacji WW Locator Liczba QSO Wynik koncowy ODX 
50MHz -S.O. 


1 . 

SQ8GHQ 

K012NA 

202 

2. 

SP9HWN 

KO00MA 

142 

3. 

SP5QWB 

KO02NF 

135 

4. 

SP9ERV 

JO90EB 

128 

5. 

SP2NJI 

J092MP 

95 

50MHz - M.O. 



1. 

SP5ZCC 

KO02PF 

185 

2. 

SP6YCV 

JO80CQ 

121 

3. 

SQ6W 

1O80FQ 

75 

4. 

SP9ZCJ/p 

JO90WB 

34 

144MHz~ S.O. 



1 , 

SP2HNF/p 

J094DK 

200 

2 , 

SQ9PM/p 

JN99IU 

272 

3. 

SP9AMH/9 

JO90MJ 

221 

4. 

SP9SDF/9 

JN99LN 

193 

5. 

SP60UL 

JO90BF 

169 

144MHz -M.O. 



1 . 

SQ6W 

JO80FQ 

461 

2. 

SN1K/2 

J084QB 

117 

3. 

SP9KJT/6 

JO80UD 

242 

4. 

SP9AHB/9 

JO90GB 

196 

5. 

SP3KCL 

J0720R 

100 

430 MHz - S.O. 



1 . 

SP6MLK/p 

JO80JG 

122 

2. 

SP9EWO/9 

JN99LP 

98 

3. 

SP6AZT 

J081NG 

73 

4. 

SP6LTC/6 

JO70TX 

85 

5. 

SP3GCL 

J082K] 

50 

430 MHz - M.O. 


1 . 

SQ6W 

JO80FQ 

124 

2. 

SP9WY/p 

JN99MS 

100 

3. 

SPbJLW/p 

JO80JK 

56 

4. 

SP9KDA/6 

JO80RG 

67 

5. 

SN1K/2 

J084QB 

18 

1,3GHz - 5.0. 



1 . 

5P9WY/p 

JN99MS 

33 

2. 

SP2JXN/p 

J094DK 

13 

3. 

SP9FG 

JN99XF 

28 

4. 

5P2DDX 

J083VE 

15 

5. 

SP1CNV 

J084CF 

13 

2,3GHz -S.O. 



1 . 

SP6GWB/p 

1O80JG 

2 

2. 

SP3JBI 

]09 1 B R 

1 

3. 

SP3DRT 

J091CQ 

1 

5,7GHz-S.O. 



1 . 

SP6GWB/p 

JO80JG 

5 

10GHz- S.O. 



1 . 

SP6GWB/p 

JO80JC 

63 

2. 

SP6MLK/p 

JO80JG 

8 

3. 

SP9FG 

JN99XF 

8 


EH1 AGZ/p 2441 km 
KP4EIT 7917 km 
EH5FKW 2293 km 
IW9DCN 2316 km 
EH7BCD 2463 km 

G4I|E 2774 km 
ZS60B 8556 km 
EH5FKW 2409 km 
EH5GLN 2134 km 

EB1HLE 2345 km 
EAlFDI/p 2250 km 
EAlFDI/p 2285 km 
DKOOX 775 km 
EA1 FDI/p 2218 km 

EA1BDA 2065 km 
EA1 RCT 231 8 km 
YT7P 693 km 
EA2URE 1693 km 
EEIOCV 1982 km 

IKOVWO/6 812 km 
I4LCK/4 844 km 
DK0BN 676 km 
PA6NL 804 km 
OZ1 ALS/p 538 km 

DK0BN 620 km 
I4LCK/4 858 km 
DK30S 736 km 
SP2DDX 325 km 
OH1AK 775 km 

S59C 502 km 
OH1AU 715 km 
DF0MTL 515 km 
OM3RRC 475 km 
OH1AU 786 km 

OE5VRL/5 273 km 
SP3DRT 8 km 
SP3JBI 8 km 

1061 DD7MH 384 km 

20703 HB9CZF 753 km 

4156 OZ1 ALS/p 697 km 

1383 OKI KEl/p 422 km 


277601 
197670 
1 69968 
147885 
120555 

246639 

143448 

73432 

39002 

96364 

69757 

64747 

43548 

42216 

120441 

54179 

52652 

46835 

40246 

23226 

20625 

18889 

16753 

12811 

26744 

21707 

10745 

7916 

4631 

6039 

3840 

3655 

3580 

3230 

300 

8 

8 


kalny, emisj^, znak korespondenta, 
raporty, punkty, rubryk? uwagi; 

- w stopce: sum^ punktow, podpis 
operatora, informacj^ o szkole lub 
placowce oswiatowej, z ktorq identy- 
fikuje si$ operator lub klub (ostatnie 
dotyczy stacji podajqcych skroty). 
Dziennik bez danych pozwalajq- 
cych na identyfikacj^ uczestnika lub 
bez podpisu nie powoduje klasyfikacji 
uczestnika. 

Dziennik (wydruk lub dyskielke 
z pfikiem WORD) nalezy w ciqgu 14 
dni od daty zawodow przesfac na ad- 
res: Klub tqcznosci LOK przy Zespole 
Szkol Elektronlcznych w Lublinie, uL 
Wojciechowska 38, 20-704 Lublin. 

Klasyfikacja w pasmie 3,5MHz: 

A - kluby dziafajqce przy szkolach lub 
placowkach oswiatowych 
B - kluby 

C - operatorzy stacji indywidualnych - 
nauczyciele, uczniowie, sludenci 
D - operatorzy stacji indywidualnych 
E - operatorzy stacji nasluchowych 
Klasyfikacja w pasmie 144MHz: 

F - kluby 

G - operatorzy stacji indywidualnych. 

CQ TEST 40 

Celem zawodow jest pooularyzacja 
pasma 7 MHz wsrod k rot kola I owed w SP 
oraz propagowariie walordw turyslycz- 
nych Ziemi Siupskiej. 

Organ izatorem zawodow jest ZM 
LOK, Slupski Klub Krdtkotalowcow 
SP1 YCC oraz Radioklub LOK SP1 KIZ. 

Termin i czas IV tury: 21.10 godz. 
10:00-12:00 UTC (poprzednie tury od- 
byly sie 21.01, 15.04, 15.07). 

Pasmo i emisje: 7MHz zgodnie 
z band planem, CW i SSB. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + 
liezba potwierdzonych krajow w pasmie 
7MHz + nr kolejny QSO np. 59 1 23 001 
lub 599 123 001 (numeraeja ciqgfa dla 
CW i SSB). Stacja organizatora podaje 
skrot "ZS" zamiast liezby QSO. Z tq sa- 
mq stacja mozna przeprowadzic dwa 
QSO, kazde innq emisjq. QSO mieszane 
niedozwolone. W dzienniku obowiqzu- 
je czas UTC. Nasluchowcy odbierajq 
obydwa znaki i obie grupy kontrolne. 
Punktacja: 

- QSO na SSB - 2 pkt., na CW - 4 pkt. 

- QSO ze stacja organizatora na CW 

- 1 0 pkt., na SSB - 5 pkt. 

Punktacja dla SWL taka sama. 

Stacje organizatora: SP1HM, SP1JX, 
SP1KIZ, SP1YCC, SP1ZZ. 

Wynik koheowy: w kazdej turze - su~ 
ma punktow za QSO. Cafkowity wynik 
roezny to suma miejsc zaj^tych przez 
stacja w trzech najlepszych turach. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje kiubowe 


Wyniki SN0HQ 1ARU HF Championship 2001 


Pasmo 

QSO 

QSO-PTS 

PTS/Q 

Zones 

HQ STNS 

160 CW 

484 

872 

1.80 

12 

19 

160 SSB 

391 

645 

1.65 

10 

19 

80 CW 

714 ' 

1476 

2.07 

22 

25 

80 SSB 

805 

1477 

1.83 

19 

22 

40 CW 

1248 

2858 

2.29 

-30 

25 

40 SSB 

1444 

2946 

2.04 

:i:; 28 

28 

20 CW 

1922 

6628 

3.45 

'4 46 

34 

20 SSB 

2210 

7292 

3.30 


33 

1 5 CW 

1680 

6124 

3.65 

S3 

31 

1 5 SSB 

1624 

6144 

3.78 

50 

29 

10 CW 

591 

1313 

2.22 

22 

24 

10 SSB 

784 

1880 

2.40 

24 

28 


Wyniki CQ WW DX Contest SSB 2000 (skr<5t) 


Kategoria 

Znak 

Punkty 

QSO 

Strefy Kraje 

SOAB 

SP9W 

2.141305 

2481 

58 

210 

10m 

SP7GIQ 

1.019.493 

2346 

39 

144 

1 5m 

SN2B (SP2WKB) 

1.130.025 

2780 

39 

144 

20m 

SP9QMP 

534.640 

2048 

36 

128 

80m 

3Z0MM (SP3JZR) 

182.928 

1545 

22 

81 

160m 

SP7VC 

52.992 

758 

10 

59 

M/S 

SN8V 

3.887.115 

3538 

136 

457 

SOAB Assisted 15m 

SN3A (SP3GEM) 

938.938 

2486 

39 

143 

LOW POWER SOAB 

SQ6Z (SP3RBR) 

3.599.145 

2709 

137 

468 

10m 

SP3LWP 

234.643 

674 

37 

128 

15m 

3Z9XCN 

299.884 

1057 

36 

122 

20m 

SP9EWO 

132.723 

601 

32 

115 

40m 

SP3CCT 

28.080 

338 

18 

72 

160m 

SP9RPW 

9.504 

217 

6 

42 

QRP 

SP6SOX 

12.382 

137 

T5 

74 

C - nasluchowcy 


C - Stacje MIXED 



Dzienniki zawodow z obliezonq 

1 SP2QG 


8804 


punktaejq nalezy wysfac w terminie 14 

2 SP9DAE/9 


83 1 6 


dni po kazdej turze 

na ad res: Adam 

3 SP2KFW 


7680 


Marian Siawski SP1ZZ, skr. poczt.35. 

4 SP9KRT 


7280 


76-215 Slupsk, tel./fax 059-8424512. 

5 SP7EXJ 


7020 




D - Stacje SWL 



Wyniki CQ TEST 40 - 

trzecia tura 

1 SP8 20062 


5768 


15.07.2001 


2 SP2 09001 


2784 


Grupa "A" stacje indywidualne 

E - Stacje organizatora 



1 5P2GUC 

170 

1 SP9HWN 


8211 


2 SP2QG 

151 

2 SQ9Q 


7169 


3 SP1GPI 

143 

3 SP9HZW 


4731 


4 SP4HHI 

141 

4 SP9KAO 


3927 


5 SQ1 BVG 

134 

5 SP9RPW 


3350 


Grupa "B" stacje kiubowe 

Cz?s<? UKF 




1 SP2KFW 

162 

Stacje kiubowe 



2 SP2KAC 

134 

1 SP9KUP/p 


2725 


3 SP9KRT 

126 

2 SP9PNS/p 


2091 




3 SP8YZF/p 


1928 


Wyniki Zawodow Tarnowskith 2001 

4 SP8KBZ/p 


1531 


Cz^sd KF 


5 SP8KEA/8 


1328 


A - Stacje CW 


Stacje indywidualne 



1 SP2CUC 

1350 

1 SP9APC 


2290 


2 SP6GCU 

1305 

2 SP8CUW 


1851 


3 SP9AQY 

1232 

3 SP8CUR 


1811 


4 SP1CPI 

1176 

4 SQ8JLU 


1733 


5 SP6AUI 

1148 

5 SQ8JMZ/8 


1586 


B - Stacje SSB 


Stacje organizatora 



1 SP800B 

5220 

1 SP9HRP 


2170 


2 SP5ZIM 

5187 

2 SQ9IAY/p 


1849 


3 SP6IHE 

5162 

3 SQ9CAQ/m 

1651 


4 SN4X 

5016 

4 SQ9D|G/m 


1648 


5 SP7JOA/7 

4984 

5 Sp9ZBC 


1497 






Jak powszechnie 
wiadomo, podstawowym 
zastosowaniem wszelkiego 
typu radiotelefonow jest 
bezprzewodowe 
przekazywanie informacji 
sfownych. Choc zabrzmi to 
nieco absurdalnie zdarzajef 
siq jednak sytuacje, gdy 
funkcja ta jest catkowicie 
zbqdna , a istotne staje siq 
cof zupetnie innego . 
Chodzi o transmisjq danych 
cyfrowych drogq radiowq, 
zarowno w sieciach 
konwencjonalnych jak 
# trunkingowych* 

Trudno wymienic wszystkie zastoso- 
wania systembw transmisji danych 
cyfrowych, jednakze jest ich wieJe. Naj- 
prosrszym przykladem jest przekazywa- 
nie danych pomi?dzy dwoma kompute- 
rami znajduj^cymi si? w trudno dost?p- 
nym terenie, gdzie polozenie wydzielo- 
nej linii kablowej jest niemo2liwe, zaS 
korzystanie z telefonu zbyt kosztowne. 

Innym przykfadem jest automatyza- 
cja procesbw technoJogicznych oraz te- 
iemetria w rozieglych instalacjach prze- 
myslowych, gdzie transmisja danych 
drog3 radiow3 okazuje si? tahsza od 
koniecznosci specjahstycznego okabio- 
wania obiektu. 

Jedn^ z wieiu praktycznych apJikacji 
znanych autorowi tego artykuiu, jest 
przekazywanie danych teiemetrycznych 
poprzez sied trunkingow^ w energety- 
ce. Dane cyfrowe transmitowane 53 
niejako przy okazji, na kanafe kontrol- 
nym, ktbry z natury rzeczy jest maio ob- 
ci£)zony. Uzyskuje si? w ten sposbb za- 
si?g rbwny zasi?gowi caiej sieci, zai 
koszty niezb?dnych do tego ceiu urz3- 
dzeri radiowych 53 niewspbfmiernie 
male w porbwnaniu z jakimkoiwiek 
okablowaniem tak rozleglego terenu. 
Ponadto mo2na zaryzykowaC stwierdze- 
nie, Ze koszty eksploatacji S3 zerowe, 
gdyz s'\eC trunkingowa i tak juZ dz\a\a 
zapewniaj^c i^cznoid glosow3 pracow- 
nikom. Transmisja danych cyfrowych 
jest praktycznie niezauwazalna i nie 
wpiywa ani na dost?pno$c ani na ja- 
ko$t po^czeh glosowych. 


Nie od rzeczy jest wspomnie^ o Jat- 
woSci konserwacji radiowych systembw 
transmisji danych, ktbra sprowadza si? 
do dbafosd o urz^dzenia kohcowe, bez 
koniecznosci utrzymania w sprawnoSci 
jakichkolwiek rozleglych sieci kablo- 
wych. 

Nie zastanawiaj^c si? dalej nad ce- 
lem prowadzenia bezprzewodowej 
transmisji danych cyfrowych przejdimy 
do opisu jak tego mozna dokonab przy 
zastosowaniu radiotelefonbw Motoroii. 

Otbz producent przewidziaf tak3 
moziiwosc wprowadzaj^c na rynek 
urz^dzenia z serii Databox. S3 one mo- 
dyfikacjq typowego radiotelefonu z serii 
GM, przy czym piyta czoiowa zostaje 
zast^piona specjalnq nakladk^ nie za- 
wierajac3 zadnych pokr?tei, przyciskbw 
czy wySwietiaczy. Koszt takiego urz3- 
d2enia jest nizszy od typowego, w pefni 
wyposazonego radiotelefonu. 

Urz^dzenia Databox 53 produkowa- 
ne w wersji standardowej, zwanej rbw- 
niez 5 Tone, jak rbwniez w wersji trun- 
kingowej zwanej MPT. Ich budowa jest 
zbliZona do radiotelefonbw GM340 
i GM i 280, jednakze nie S3 dost?pne 
zadne funkcje ktbre wymagaiyby uzycia 
pokr?tef czy klawiszy. 

W takim razie jak takie urz^dzenie 
w ogbie uruchomib? Otbz musi 0 no 
byC odpowiednio zaprogramowane. co 
jest czynione jeszcze przez wytwbrc?. 
Naiezy zaznaczy t, ze z kazdego radiote- 
iefonu GM340 czy GM 1 280 mozna zro- 
b\C urz^dzenie Databox i odwrotnie, za- 
mieniaj^c mu przedni panel i odpo- 
wiednio programujac. 

U rzqdzenia Databox wraz z caf3 
otoczka, to znaczy antenami i ukladami 
zasilajacymi stanowia jedyme anaiogo- 
wy kanal transmisyjny, ktd/y z natury 
rzeczy ma charakter simpieksowy. Z te- 
go wzgJ?du musza bye one wyposazo- 
ne w specjalnej konstrukcji modemy. 

Modemy te S3 rbwniez produkowa- 
ne przez Motorof?. fnstaluje si? je pod 
nakiadk3 zast?puj3ca plyt? C20I0W3 ra- 
dioteiefonbw. Poniewaz jednak mozli- 
we jest zastosowanie modembw in- 
nych producentbw, urz^dzenia Data- 
box sprzedawane S3 bez jakiegokoiwiek 
wyposaZenia. 

Wspomniane modemy dzialaj3 na 
zasadzie zbiizonej do klasycznych urz3- 
dzeh te/efonicznych, z t3 tyiko rbznic3, 
ze musz3 bye! wyposazone w bufory 
gromadz3ce dane wej^ciowe i wyj^cio- 
we. Wymaganie to jest podyktowane 
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simpleksowym charakterem transmisji 
radiowej. Modemy musz3 rdwniez ste- 
rowa? przei3czaniem nadawanie — od- 
bibr, ale to jest rbwniez reaiizowane au- 
tomatyeznie i wynika z ich konstrukcji. 

Z punktu widzenia uzytkownika caiy 
utworzony w ten sposbb tor transmisyj- 
ny zapewnia dwukierunkow3 transmis- 
j? danych cyfrowych, przy czym iiczy? 
si? naiezy z pewnymi niewieikimi opb^- 
nieniami wynikaj3Cymi z pracy simpiek- 
sowej toru radiowego i z koniecznosci 
chwiiowego przechowywania danych 
w buforach modemow. Producent za- 
pewnia pr?dko$? transmisji na poziomie 
9600 bitbw na sekund?, praktyka wyka- 
zuje jednak, 2e jest to mozliwe jedynie 
w przypadku odst?pu mi?dzykanalowe- 
go 25kHz, ktbry ostatn/o wychodzi 
z uzycia. 

Naiezy pami?tab, ze w tak skonfigu- 
rowanym systemie inne, typo we dla ra- 
dioteiefonbw funkcje, takie jak przel3- 
czanie kanaibw, skanowanie czy se/ek- 
tywne wywoianie 53 w peini dost?pne. 
Mozna wi?c wyobrazib sobie rozbudo- 
wany system sterowania, gdzie centra J- 
ny komputer zbiera dane z wielu punk- 
tbw lub steruje wieioma procesami jed- 
noczeSnie. 

Ostatnim, godnym podkreSlenia zas- 
tosowaniem radiotefefonbw Databox 
jest aplikaeja zupeinie nie zwi3zana 
z transmisj3 danych cyfrowych. Otbz na 
bazie urz3d2eh Databox moziiwa jest bu- 
dowa klasycznych, fonicznych przemien- 
nikbw duosimpleksowych. W wi?kszoSci 
przypadkbw przemiennik taki pracuje 
bezobsfugowo, wi?c stosowanie w nim 
standardowych radioteiefonbw z roz- 
budowan3 plyt3 CZOI0W3 jest nieuza- 
sadnione zarbwno ze wzgl?dbw funk- 
cjonalnych jak i ekonomicznych. Oczy- 
wiScie w takim przypadku Radioteiefon 
Databox musi b yC zaprogramowany 
inaezej niz do transmisji danych cyfro- 
wych, jednakze jak ju2 wspomniano, 
nie wyst?puj3 tu zadne ograniczenia 
programowe. 
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Digital 96 to amatorskie urzqdzenie 
nadawczo-odbiorcze zaprojektowane 
i produkowane w kraju. Pracuje ono 
emisjq SSB i CW w catym zakresie fal 
krotkich (nadajnik - 1,8. ..31 MHz) oraz 
w zakresie dtugo- i sredniofalowym. 
Doktadny opis urzqdzenia zostat zamie- 
szczony w SR 9/96 na str. 50. 

Konstrukcja mechaniczna raczej nie 
do korica dopracowana - nie ma jak za- 
mocowac radiatora, na ktorym zamoco- 
wane sq tranzystory stopnia koncowego 
do obudowy. Brak jest w nim otworow 
na sruby mocujqce (pozostaje mocowa- 
nie poprzez gniazdo BNC). Niewygodne 
sq gniazda potqczeniowe zasilania, klu- 
cza telegraficznego, stuchawek i mikro- 
fonu. W galce strojenia przydalby si? ot- 
wor na palec - utatwitoby to znacznie 
szybkie przestrajanie. Zaletq tej galki jest 
jej duza masa i co za tym idzie - duza 
bezwtadnosc. Nie za wygodna w uzyciu 
jest funkcja RIT - dostrajanie odbiornika 
niezaleznie od nadajnika. Uzycie tej 
funkcji wymaga wykorzystania obu rqk 
lub - po dtuzszym treningu - jednej, ale 
jest to zwiqzane z mniej doktadnym 
ustawieniem (na poczqtku) i nie spraw- 
dza si? przy pracy z wieloma stacjami, 
ktbre pracujq na roznych cz?stotliwos- 
ciach (roznice rz?du 200-400Hz). Sq- 
dz?, ze radiator stabilizatora +5V dla 
sterownika jest za maty. Zdarzato si?, ze 
stabilizator przegrzewat si? i wytqczat - 
mato sympatyczne zjawisko podczas 
tqcznosci. Sq klopoty z rozwiqzaniem 
konstrukcyjnym obudowy. Narzucony 
sposob montazu uniemozliwia dojscie 
do plytki z obu stron (np. w celu szyb- 
kiej i sprawnej wymiany uszkodzonego 
elementu). Aby cos wymienic, nalezy 
demontowac cate urzqdzenie - na 
szcz?scie awarie nie wyst?powaty przez 
rok eksploatacji. Rozwiqzaniem jest 
skonstruowanie obudowy rozbieralnej 
od gory i od dotu. 

Istotnq sprawq jest dobranie odpo- 
wiednich punktow uziemienia ptytek 
drukowanych i obudowy. Cz?stym zja- 
wiskiem jest przestuch syntezy w gtoSni- 
ku przy calkowicie zablokowanym au- 
dio (zwarcie do masy). W tym przypad- 
ku pom6c moze potqczenie punktu ma- 
sy plytki wyswietlacza (czotowej) z obu- 
dowq z rownoczesnym przeprowadze- 
niem przewodu od potencjometru gtos- 
nosci (od jego obudowy) do obudowy 
urzqdzenia i potqczeniu w tym samym 
punkcie co poprzedni przewod. 

Bardzo wazna rzecz dla tych, ktorzy 
b?dq sktadac urzqdzenie samodzielnie - 
w bloku syntezera cz?stotliwo£ci jest 


uktad SAA1057, ktory powinien bye pro- 
dukcji Philipsa. Uktady innych producen- 
tow mogq wykazywac niekorzystne zja- 
wisko stukow przy pracy na najnizszym 
VCO (O...8MH7) podczas przestrajania 
z dowolnym krokiem. Miejscami efekt 
ten uniemozliwia stuchanie, gdyz ARW 
catkowicie blokuje odbiornik dla stab- 
szyeh sygnatow. Sposob usuni?cia tego 
zjawiska uzyskatem od producenta. 

Odbiornik 

Konstrukcja cz?sci odbiorezej bardzo 
przejrzysta. Swietnym rozwiqzaniem jest 
brak przedwzmacniacza - zmniejsza si? 
ryzyko przesterowania pierwszego mie- 
szaeza. Zaletq jest tez wysoka cz?stotli- 
wosc p.cz. - ponad 40MHz. Zapobiega to 
w odbiorze cz?stotliwosci lustrzanych. 
W torze p.cz. zastosowano tranzystory 
o bardzo dobrych parametrach - podsta- 
wq uktadu jest BFR91 i niesmiertelny 
UL1042. Gorzej jest z filtrami kwarcowy- 
mi - ich charakterystyka jest niesymet- 
ryezna. Od dolnych cz?stotliwosci zbo- 
cze jest tagodniejsze - przy odstrajaniu 
si? w dot od staeji za daleko "wlecze si?" 
jej sygnat. Filtr mogtby bye w?zszy. Pro- 
ducent podaje wartosc pasma p.cz. na 
poziomie 2,4kHz (-6dB) ze wspotezynni- 
kiem prostokqtnosci rownym 2. Automa- 
tyka (ARW) jest staba - kondensator ARW 
ma az 220pF, przez co czas jego tadowa- 
nia jest zdecydowanie za dlugi. Przy bar- 
dzo silnych sygnaiach czutoSc moze po- 
wracac do maksymalnej wartosci az kilka 
sekund. Przy tak rozwiqzanej automatyce 
sygnat telegraficzny "klapie". Niezb?dne 
jest korzystanie z pokr?tta RF oraz z ttu- 
mika (w sumie po to sq). Mozliwa jest, 
wzorem Digitala 1000, modyfikaeja 
w torze ARW - sygnaty brzmiq duzo le- 
piej. Mozna tez zastosowac dodatkowy - 
przetqczany z istniejqcym - kondensator 
o mniejszej pojemnosci (lOOpF), co daje 
"szybkq" ARW. 


Sqdz?, ze pasmo wzmacniacza m.cz. 
powinno bye skuteezniej zaw?zone. Je- 
zeli doktadnie przyjrzec si? schematowi 
cz?sci odbiorezej, widac jak pomystowo 
zrealizowano zaw?zenie pasma dla 
CW. Po pierwsze, filtr CW jest monto- 
wany przed uktadem wytwarzajqcym 
napi?cie ARW. Oznacza to, ze silne syg- 
naty obecne w pasmie przepuszczania 
filtru kwarcowego i tak b?dq ttumione 
przez filtr CW m.cz., nie powodujqc 
przy tym spadku czutosci odbiornika po- 
przez "nabijanie" napi?cia ARW. Po 
drugie, takie rozwiqzanie pozwala zre- 
zygnowad z projektowania i instalowa- 
nia wqskiego filtru kwarcowego na p.cz. 
rz?du 40MHz, co znacznie obniza kosz- 
ty. Po trzecie, zastosowanie filtru CW 
dopiero na m.cz. przy szerokosci p.cz. 
ok. 4kHz nie powinno powodowad 
efektow przesterowania w torze p.cz., 
gdyz pracuje on na matych poziomach 
sygnatu i ma duzq rezerw? dynamiki. 

Niedobrze, ze wzestawie podstawo- 
wym nie ma strojonego filtru wejsciowe- 
go - bez niego stychac przestuchy staeji 
broadcast ngowych (nie zawsze - spowo- 
dowane chyba nieco zasmieconym syg- 
natem VCO), a nawet lokalne bardzo sil- 
ne staeje CB (gdy stucha si? na 
1 3,5... 1 3,7MHz). Najprawdopodobniej 
wi?cej winy za wyst?powanie przestu- 
chow staeji broadcast ngowych spowo- 
dowane jest pojawianiem si? niekorzyst- 
nego sprz?zenia pomi?dzy kolektorem 
a bazq. Parametr ten jest zdefiniowany 
liezbq hi 2 w danych katalogowych tran- 
zystorow. To, ze to zjawisko wyst?puje 
jest catkowicie normalne i jest zmorq 
wszystkich urzqdzen tranzystorowych. 
Sam pierwszy mieszaez dobrze daje so- 
bie rad? z silnymi sygnatami. Jego IP zo- 
stato ocenione na +28dBm! (dane ze SR 
4/98). Co to oznacza, znawey tematu na 
pewno wiedzq - jest to wartosc duza. Lo- 
kalna staeja CB jest styszalna tylko tam, 
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gdzie nadaje (oprocz wspomnianego 
13MHz bez preselektora). Odlegly o ok. 
250m nadajnik w postaci IC735 nie po- 
woduje zakloceri pracujqc z moq ok. 
20W. Podniesienie mocy powoduje 
wzrost poziomu tla nadajnika i zaden od- 
biornik nic wtakiej sytuacji nie poradzi 
(szumy fazowe syntez nadajnikow). To, 
co jest na pasmie, b?dzie slyszalne. 

Nawiasem mowiqc, okazalo si?, ze 
IC735 ma dwa prqzki syntezy pojawiajq- 
ce si? dokladnie co 1 00 kHz po obu stro- 
nach sygnalu. Poziom ich jest niewielki 
(jak na odleglosd) i nie jest to na pewno 
produkt przesterowanego mieszacza od- 
biorczego - prqzki sq nawet przy mocy 
rz?du 5W, ale na poziomie szumu. 
Z TRX CB/IOm Lincoln takiego efektu nie 
bylo pomimo mocy rz?du 20W. 

Obok tak silnej stacji (przy poziomie 
mocy 20 W) mozliwa jest praca w odleg- 
losci ok. 10.. .15kHz. Poziom modulacji 
skrosnej jest na pewno niski. Nie zauwa- 
zylem jej obecnofci w warunkach pracy 
wielu stacji o silnych sygnalach oraz blis- 
kich cz?stotliwosciowo. Niezauwazylem 
zjawiska blokowania odbiornika przez 
silne sygnaty. Zakres dynamiki jest bar- 
dzo szeroki (po wprowadzeniu modyfika- 
cji). Czulosc jest duza, co przy dobrej 
odpornosci na silne sygnaiy i prostocie 
konstrukcji jest niezlym wynikiem 
(0,2pV). Dokonalem maiej zmiany 
w sposobie zasilania mieszacza odbior- 
nika - oryginalnie jest on zasilany napi?- 
ciem 5V. Ja zasilam go przez rezystor 
I00Q napi?ciem ok. 13V - uzyskalem 
wyraznq popraw? w reagowaniu miesza- 
cza na silne sygnaiy kosztem minimalne- 
go spadku czulosci (bez dokladnych po- 
miarow praktycznie niezauwazalne). Pra- 
ca bez preselektora jest czasami utrapie- 
niem - powinien bye on bezwzgl?clnie 
zamontowany (w formie strojonego filtru 
I iib filtrow pasmowych). Czulosc z prese- 
lektorem moze zostac nieco obnizona, 
ale stara zasada brzmi: slaby sygnal b?- 
dzie lepiej odbierany przez urzqdzenie 
o mniejszej czulosci, ale o wyzszej licz- 
bie IP, niz przez odbiornik czulszy, ale 
o nizszej liezbie IP. Zadziwiajqce jest to, 
ze w pasmie 7MHz nie ma potrzeby sto- 
sowania go, w pasmie 3,5MHz czasami 
jest konieezny (zalezy m.in. od anteny). 
Na pasmach wyzszyeh brak preselektora 
jest uciqzliwy i trzeba go stosowac 
zwfaszcza wieezorem. 

Dobrq rzeczq jest mozliwosc dostro- 
jenia si? z dokladnosciq 20Hz. Bez 
przyrzqdow cz?stotliwosc korygowalem 
z uzyeiem miernika cz?stotliwosci akus- 
tycznej (program komputerowy), poslu- 
gujqc si? metodq zdudniania. Na falach 
krdtkich jest pelno stacji nadajqcych 
sygnaiy wzorcowe. Korzystajqc z funkcji 
CW-REWERS mozna na sluch przeko- 
nac si? o poprawnosci wyswietlanej 
cz?stotliwosci - ustawiamy TRX na np. 
225kHz i przechodzimy w CW. Siychac 


ton zdudnienia, ktorego cz?stotliwosc 
przy prawidlowym ustawieniu powinna 
wynosic 1kHz (takie jest przesuni?cie 
cz?stotliwosci przy przejsciu w CW reali- 
zowane przez sterownik i syntez?) bez 
znaezenia, czy sluchamy sygnalu poni- 
zej, czy powyzej (CW REWERS). Regula- 
cj? (strojenie) przeprowadzam nast?pujq- 
co: najpierw na cz?stotliwosci np. War- 
szawy I - 225kHz ustawialem trymer re- 
zonatora 4MHz (przy syntezerze) tak, aby 
na wszystkich sygnalach kontrolnych 
(cz?stotliwosci stacji radiowych broad- 
castingowych i sygnaldw czasu np. 
9996kHz) btqd cz?stotliwo^ci (odchylka 
od 1 000Hz w CW REWERS) by! jednako- 
wy. Na cz?stotliwosciach powyzej 
20MHz ustawialem trymer rezonatora 
9MHz, aby uzyskac powyzszy efekt (taki 
sam blqd). Czynnosci powtarzam az do 
skutku. Jezeli blqd cz?stotliwosci jest taki 
sam niezaleznie od cz?stotliwosci, wtedy 
ustawiam cz?stotliwosc pilotow, aby 
osiqgnqc cz?stotliwos<f akustyeznq zdud- 
nienia dokladnie 1kHz (blqd 10Hz). Coz 
- nie znalazlem sposobu pomiaru cz?stot- 
liwosci srodkowej filtru (jak to radzi pro- 
ducent) bez posiadania generatora. Przy 
roznych ustawieniach pilotow sygnal byl 
najlepszy w pozycji zgodnej z tq, jakq 
uzyskalem strojqc TRX powyzszq meto- 
dq. Z ch?ciq wykonalbym wszelkie wy- 
magane w instrukcji kroki, lecz bez uzy- 
cia drogich przyrzqdow pomiarowych 
(jak by mnie bylo na nie sta<f, to mialbym 
pewnie inny sprz?t!) nie jest to mozliwe. 
Mimo tego powyzsza metoda u mnie si? 
sprawdzila. 

Nadajnik 

W wersji podstawowej brak jest filtrow 
pasmowych, co jest duzq wadq. Po ich 
zamontowaniu klopot z sygnalami harmo- 
nieznymi nadajnika (zwlaszcza przy 4W) 
staje si? malo istotny. Niesymetryczny 
filtr powoduje pewnq, lecz nieznaeznq 
roznic? brzmienia glosu w zaleznosci 
od wst?gi. Poza tym sygnal LSB jest szer- 
szy od przyj?tych norm o kilkaset Hz. 

ALC musi bye bardzo dokladnie wy- 
regulowane, aby byl z niego pozytek. 
Ustawienia inne niz zalecane przez pro- 
ducenta powodujq gwaltowny wzrost 
poziomu TVI (uklad zostaje przestero- 
wany). Mieszacz nadajnika byl ocenio- 


ny w SR 4/98. W pierwotnej wersji Digi- 
tala 96 napi?cie ALC wplywalo na wa- 
runki pracy mieszacza, w ten sposob 
sterujqc poziomem sygnalu, aby nie do- 
pro wadzac do przesterowania. Nie bylo 
to dobre wyjscie i w nowszej wersji ste- 
rowanie ALC zrealizowano na osobnym 
tranzystorze polowym. 

Wprowadzono tez kompresor dyna- 
miki, rozbudowano filtry dolnoprzepus- 
towe za mieszaezem. Tlumienie sygnalu 
pi lota przez modulator jest do przyj?cia 
(ok. -50dB), lecz moze bye gorsze (na 
pasmie 80 metrow) gdzie wzmocnienie 
toru nadawczego jest bardzo duze. 
W zwiqzku z tym sensowne wydaje si? 
bye wprowadzenie potencjometru 
o wartosci 1 0-40kQ o charakterystyce C 
lub B w szereg z rezystorem 220C2 
w emiterze separatora po mieszaezu na- 
dajnika. Na gornych pasmach uzyskuje 
si? szerokq regulacj? mocy, a na niz- 
szyeh mozliwosc obnizenia wzmocnie- 
nia toru, tak aby nie "m?czyc" ALC. 

Producent zaleca stosowanie mikro- 
fonu pojemnosciowego - popularnych 
"pastylek" - pracujq one zadowalajqco. 
Mozna dobrac poszczegolne modele 
pod kqtem poziomu sygnalu wyjsciowe- 
go - roznice sq znaezne. Ja stosowalem 
mikrot'on Me061 - tez pojemnosciowy, 
ale owi?kszym napi?ciu wyjsciowym. 
Mozna go nieco zablokowac pod kqtem 
najwyzszych cz?stotliwosci akustyez- 
nych oraz obnizyc poziom napi?cia wy- 
jsciowego, lecz jesli nie b?dzie si? krzy- 
czec ani gwizdac, to nie powinno dojsc 
do przesterowania modulatora i wzrostu 
szerokosci widma sygnalu, tak aby bylo 
to uciqzliwe dla okolicznych stacji. Cal- 
kowicie poprawnie pracuje mikrofon za- 
lecany przez producenta - zwykla po- 
jemnosciowa pasty I ka, ale warto dobrac 
takq wkladk? pod kqtem czulosci. Jeden 
z kolegow slyszqc po raz pierwszy moj 
sygnal stwierdzil, ze pracuj? na jakim^ 
profesjonalnym urzqdzeniu - po prostu 
ostra i wysoko tonowa modulacja, ale 
przyjemna dla ucha - sygnal jest sku- 
teezny mimo maiej mocy nadajnika. 

Opcja VOX pracuje bardzo dobrze - 
mozna ustawic opoznienie przelqczenia 
z nadawania na odbior od 0,2 do 2 se- 
kund z krokiem 0,2 sekundy. W Digitalu 
96 plytk? VOX-a trzeba wykonac same- 
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mu (uformowanie sygnalu do wysterowania wejscia VOX 
w sterowniku). Uklad opoznienia jest realizowany przez ste- 
rownik mikroprocesorowy. Czasami VOX potrafi si$ zawiesic, 
lecz wyst^puje to niezmiernie rzadko. 

Mimo wszystko nadajnik ma nieco za duzo wad - moc jest 
niewielka (ok. 4W), niesymetryczny filtr dajqcy mniejsze tlu- 
mienie dla niepozqdanej wst^gi bocznej oraz nosnej "pi lota". 

W najblizszej przyszlosci poddam prdbie skutecznosc filtrow 
pasmowych (nadawczych) zarowno tych na wyjsciu PA, jak ^ 
i tych, ktore zostafy zaprojektowane dla Digitala 1000 i za- 
montowane za mieszaczem (filtr nadawczo-odbiorczy). Z cafq 
pewnosciq trzeba stwierdzid, ze poziom produktow niepozq- 
danych jest stanowczo zbyt wysoki przy pracy ze wzmacnia- 
czem i niezb^dne jest stosowanie filtrow pasmowych! TVI 
mozna zminimalizowad, montujqc dodatkowy rezystor wob- 
wod emitera wzmacniacza nadajnika (jego wartos'c nalezy eks- 
perymentalnie dobrac w zakresie 1 00...1 50Q, jego wartosc na- 
lezy oczywiscie dodac do wartosci istniejqcego rezystora S 
2200). Przypominam o ustawieniu ALC. 

Podsumowanie 

Przyzwyczaifem si$ do roznych niedogodnosci i moge po- 
wiedziec, ze warto kupic i pozniej zmontowac to radio, mimo 
powyzszych problemow. Jesli ktos ma problemy z montazem, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupic zestaw zmontowany. 
Mozna naprawd$ wiele posluchad (jak to na "kaefach" bywa) 
i sporo si$ nauczyc. Nie wolno pominqc faktu, ze radio mozna < 
rozbudowac o odbiornik i nadajnik na 144MHz (i inne pasma) 
SSB, ale to zostawiam dla wytrwalych. Urzqdzenie powinno 
bye wyposazone od razu w preselektor. 

TRX ma ciekawie zrealizowanq obslug$. Urzqdzenie ma 
odbiornik bez porownania lepszy od np. urzqdzeri CB dosd 
mocno rozbudowanych pod wzgl^dem sterowania, ale ze sla- 
bymi odbiornikami (Digital 96 stanowic moze alternatyw^ dla 
amatorow SSB na pasmie CB). 

Ostatnio mialem mozliwosc porownania swego Digitala 96 
z HR2510 oraz ze slawnym Jacksonem. Szkoda w ogole silic 
si$ na jakiekolwiek porownania. Digital 96 jest - z podlqczo- 
nym preselektorem - nieco mniej czuly od poprzednio wymie- 
nionych urzqdzeri w zakresie "gornego kaefu", czyli pasmo 
10m. Sama konstrukeja preselektora (dobroc cewki) nie jest 
bez znaezenia. Jesli ktos ma w planach zakup transwertera czy 
konwertera na pasma krotkofalowe, a nie dysponuje na tyle 
duzq gotowkq, aby kupic urzqdzenie zachodnich i japohskich ^ 
firm, ma niezlq alternatyw$ w postaci stosunkowo niedrogiego 
urzqdzenia z kraju. 

Nikomu nie radz^ umieszczac zasilaeza we wspolnej obudo- 
wie - 99% szans na "brumienie" sieci - nawet przy stosowaniu 
transformatorow toroidalnych o mafym rozproszeniu rdzenia 
(chyba ze obudowa jest wielka jak szafa). Mam jeszcze malq 
rad^ - warto "wystabilizowad cieplnie" rezonatory kwarcowe 
generatorow przy pomocy chociazby rezystorow (pareset O) 
zasilanych napi^ciem stabilizowanym. Pobor prqdu niewielki, 
a stabilnos'c FQ wyzsza. Ma to tez swoje uzasadnienie w duzej 
pojemnosci cieplnej obudowy - radio dose dlugo si$ nagrzewa. 
Uklad staje s\q naprawd^ stabilny jesli chodzi o cz^stotliwosc. 

W ukladzie ARW mozna zastosowac pewne zmiany, ktore 
sq wprowadzone w nast^pey Digitala 96. Poprawka jest bar- 
dzo prosta i polega na wlutowaniu trzech elementow w ukla- 
dzie sterowania wzmocnienia drugiego wzmacniacza p.cz. 

Praca na Digitalu 96 daje duzo satysfakcji - niezaleznie, czy 
zmontowalo si$ go samemu, czy zrobifo tylko obudowy - kaz- 
dy uzytkownik moze dobrac rozwiqzanie obudowy pod kqtem 
swoich potrzeb i gustu. Warto wspomniec, ze Digital 96 
sprawdza si$ przy pracy SSTV i RTTY. Z filtrem CW oraz pro- 
gramem komputerowym do CW wykorzystujqcym zlqcza 
COMx w komputerze mozna sprawnie prowadzic QSO CW 
wykorzystujqc wejscie dla klueza sztorcowego do nadawania. 

Mateusz Pigori 5Q7DQX 



s lffig/an v mikroprocesorem 
zas Wfeie ciowo- 
akumfflBjppwv 12V/10A 
do radios raintiw Motorola 


O zasilaez z radiotelefonem we wspolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 1 2V/7Ah do zasilania 
radiotelefonu przy braku napi^cia w sieci energetyc; 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 



RF Monolilhics, Inc. 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 


RF Monolithic s| 

amerykaiiski producent uktadow RF, 
w zakresie cz$stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

❖ uktady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnalow 
cyfrowych do 115,2kbps 

♦ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

❖ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

♦ rezonatory do zastosowan CATV 

❖ uktady Clock i VC0 

♦ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


Swiat Radio Pazdziernik 2001 






Z okazji 50-lecia 2. dywizjonu Ok- 
r?tow Transportowo-Minowych Grupa 
Radioamatordw "H 34" Klubu Garnizo- 
nowego Gdynia-Oksywie zorganizo- 
wala wypraw? do Portu Wojennego 
Swinoujscie. Uzyskano licencj? na 
znak okolicznosciowy SNODO (sufiks 
od zwrotu "Dywizjon Okr?tow") i juz 
6 lipca z okr?tu ORP "Grunwald" na- 
dano pierwsze "CQ CQ de SNODO". 

Antena typu W3DZZ rozwieszona na 
kierunku 020-200 stopni i FT-102 oraz 
kunszt operatorski Andrzeja SP6LV i Sta- 
nislawa SP3HC sprawily, ze wielu krot- 
kofalowcow zaliczylo na CW pierwsze 
l^cznoSci z SNODO. 



Kolejny weekend (14-15 lipca) to 
przede wszystkim IARU HF World 
Championships, dlatego czas przed 
i po zawodach dedykowano stacjom 
polskim, chociaz wi?k$zo£c ze stacji 
aktywnych na pa^mie deklarowala 
ch?c udzialu w tych zawodach. 

Kolejnym miejscem lokalizacji stacji 
by! ORP "Lublin" - klasyczny okr?t 
transportowo-minowy, a dokladnie je- 
go sterowka. Z jej okien rozciqgala si? 
panorama na caly Port Wojenny Swi- 
noujscie i nadmorskq promenade po 
cywilnej stronie portu, a anteny zyskaly 
kilka metrow wi?cej nad poziomem 
morza (szczegolnie UKF). 

Udziat w zawodach IARU zaplano- 
wano jak operacj? morskzj. Przyj?to za- 
lozenia startegiczno-operacyjne zwi$- 
zane z udzialem w zawodach, nast?p- 
nie ustalono taktyk? wspdlzawodnict- 
wa i w koncu podzielono zmiany ope- 
ratorskie, okreslajqc czas trwania wacht 
radiowych. 

W efekcie nawi^zano l^cznosc z ra- 
dioamatorami z Alaski, Cypru, Egiptu 
Japonii, Korei Poludniowej i wielu, 
wielu innych krajow. 

Przez dwa weekendy dzialalnosci ete- 
rowej operatorzy SNODO przeprowadzili 
692 l^cznoSci, zaliczajqc 43 kraje i kolej- 
ne 509 Iqcznosci w ww. zawodach, 
uzyskujqc wynik 209304 pkt. (w mysl re- 
gulaminowego przelicznika). Ponadto 
umozliwiono korespondentom "zalicze- 
nie" wyspy Uznam (EU 129). Karty via 
biuro SP2ZIE - wspolorganizatora tej wy- 
prawy lub na adres pocztowy (81-103 
Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwq). 
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Podczas tegorocznego lata 
wielu krotkofalowcow a tak- 
ze klubow krotkofalarskich 
uaktywnito sip z terenowego 
QTH. Byty rowniez organizo- 
wane rozne wyprawy DX- 
owe. Nie sposob o wszyst- 
kich wspomniec, zatem 
opisujemy tylko wybrane 
fragmenty dzialalnosci 
klubowej, a wigcej miejca 
poswigcamy na istotne 
informacje zwiqzane z funk- 
cjonowaniem PZK. 


klubow i i 

Przyszfy 
model PZK 

Ponizej zamieszczamy projekt organi- 
zacji PZK, ktory uzyskaf wst?pnq akcep- 
tacj? podczas obrad Prezydium ZG PZK 
w dniu 23 czerwca 2001 w Toruniu. 

Projekt niniejszy zaklada powstanie 
nowej kategorii czlonkostwa w PZK. Ma 
to byd "czlonkostwo zbiorowe", ktore 
uzyskiwaloby si? automatycznie wst?- 
pujqc do klubu czlonkowskiego PZK lub 
klubu specjalistycznego PZK. Takie 
czlonkostwo nie pociqga za sob^ ko- 
niecznosci optacania skladki na rzecz 
ZG PZK, ale rowniez nie upowaznia do 
korzystania z obslugi QSL i innej dzia- 
lalnodci Sekretariatu ZG PZK. 

Ewentualne wnioski i uwagi na temat 
nowego schematu PZK mozna kierowac 
do Sekretariatu ZG PZK, a po ukonstytu- 
owaniu si? Komisji Statutowo-Regulami- 
nowej na r?ce jej Przewodniczqcego. 


struktury I struktury 

uchwatodawcze wykonawcze 



Krajowy Zjazd 
Delegatow 

uprawniony do 
podejmowania 
uchwal wynikaj^cych 
ze Statutu PZK 

Zarzgd Glowny PZK 

uprawniony do 
podejmowania 
uchwal w zakresie 
wynikaj^cym ze 
Statutu PZK 


Prezydium Zarzgdu 
Gldwnego PZK 

realizuj^ce swoje 
zadania przy pomocy 
Sekretariatu, CB QSL, 
Managerow PZK 

Zarzgdy Oddzialdw 
Terenowych PZK 

Zarzgdy Klubow 
Specjal istycznych 
PZK 


struktury kontrolne 


Gldwna Komisja Rewizyjna wspdldzialaj^ca 
z Prezydium ZG PZK, Komisjami Rewizyjnymi Klu- 
bdw Specjal istycznych oraz Komisjami Rewizyjnymi 
Oddzialdw Terenowych PZK, nadzorujgca prace 
Zarzgdu Gldwnego, Prezydium ZG, Zarz^ddw 0T 
oraz Komisji Rewizyjnych 0T, kontrolujqca dzia- 
lalnodd Prezydium ZG, Zarz^ddw 0T PZK oraz 
Komisji Rewizyjnych 0T. 


Oddziatowe Komisje Rewizyjne wspdldzialaj^ce 
z GKR, nadzorujgce i kontroluj^ce dzialalnodd 
Zarz^ddw 0T PZK i klubdw czlonkowskich PZK 
powolanych przez te oddzialy. 


Komisje Rewizyjne Klubdw Specjaiistycznych PZK 

wspdldzialajgce z GKR, nadzoruj^ce i kontrolujgce 
dzialalnodd Zarzgdow Klubdw Specjaiistycznych. 


Oddzialy Terenowe PZK skupiaj^ce 
wyl^cznie czlonkdw PZK. 

Oddzialy mogq mied osobowodd 
prawns 


Kluby Specjalistyczne PZK 

skupiaj^ce czlonkdw PZK i osoby 
nie zrzeszone w PZK. 

Czlonkowie PZK musz^ stanowid 
wi§kszodd czlonkdw danego klubu 
i wi§kszodc skladu jego zarz^du 
i komisji rewizyjnej. Klub specja- 
listyczny moze mied osobowosd 
prawn^. Uchwaly Krajowego Zjazdu 
PZK i Zarz^du Gldwnego PZK dla 
klubdw specjaiistycznych wiqz^ce. 
Przynaleznodd czlonkow PZK do 
Klubdw Specjaiistycznych nie jest 
obligatoryjna. 

Kluby cztonkowskie PZK powolywa- 
ne przez wladciwy terenowo 0T. 

Klub moze byd powolany z inicjatywy 
co najmniej 3 czlonkdw zwyczajnych 
PZK. Zarz^d klubu sklada si$ z co 
najmniej 3 osdb tj. prezesa, skarbnika 
oraz gospodarza Klubu. 

Co najmniej 50% skladu zarz^du 
muszg stanowid czlonkowie PZK. 
Uchwaly Zjazdu Delegatdw PZK, 
Zarz^du Gldwnego oraz Walnego 
Zebrania 0T sg dla Klubu wiqz^ce. 
Przynaleznodd czlonkdw PZK do 
klubdw czlonkowskich PZK nie jest 
obligatoryjna. 
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Wybrane przepisy prawne - jak zarejestrowac 
stowarzyszenie lub przedluzyd licencj? klubowq, gdy 
klub nie jest stowarzyszony? 

Posiadanie przez klub statusu stowarzyszenia reguluje art. 9 ustawy z dn. 
7.04.1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach”. Postanowienie o zarejestrowaniu 
stowarzyszenia wydaje Rejonowy S^d Wojewddzki wtadciwy dla terenu dziata- 
nia klubu. Mozna takze skorzystad z formy uproszczonej i utworzyc stowarzy- 
szenie zwykle wpefniaj^ce wymogi art. 40 ustawy z dn. 7.04.1989 r. “Prawo 
o stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20 poz. 104 z pozniejszymi zmianami), zat nr 1. 
Najwazniejsze fragmenty przytaczamy ponizej: 

Uproszczon^ formq stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykle, nie po- 
siadaj^ce osobosci prawnej. 

Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragn^ce zalozyc stowarzyszenia 
zwykle, uchwalaj^ regulamin dzialalnosci, okreslajqc w szczegdlnodci jego 
nazw?, cel, teren i drodki dzialania, siedzib? oraz przedstawiciela reprezentu- 
jaicego stowarzyszenie. 

O utworzeniu stowarzyszenia zwyklego jego zafozyciele informujs na pidmie 
wlasciwy ze wzgl?du na przyszf^ siedzib? stowarzyszenia organ nadzoruj^cy, 
podajqc dane, o ktorych mowa wyzej. 

S^d rejonowy na wniosek organu nadzorujacego lub prokuratora moze 
zakazac zalozenia stowarzyszenia zwyktego, jezeli nie spelnia ono warunkow 
okredlonych w art. 16.14. 

Jezeli w cictgu 30 dni od dnia uzyskania informacji o zalozeniu stowarzy- 
szenia zwyktego nie zakazano jego dzialalnosci, moze ono rozpocz^c dzialal- 
nodc. 

Stowarzyszenie zwykle nie moze: 

1) powotywac terenowych jednostek organizacyjnych, 

2) l^czyc si? w zwiqzki stowarzyszeri, 

3) zrzeszad osdb prawnych, 

4) prowadzic dzitalnoSci gospodarczej, 

5) przyjmowad darowizn, spadkow i zapisow, otrzymywac dotacji, a takze 
korzystac z ofiarnosci publicznej. 

Stowarzyszenie zwykle uzyskuje Srodki na swoj^ dziatalnosd ze skladek 
czlonkowskich. 

Maj^c juz zarejestrowane stowarzyszenie i chc^c uzyskac licencj? klu- 
bow^ nalezy udad si? do Odziatu Okregowego Urz?du Regulacji Telekomuni- 
kacji (patrz SR 4/2001 str. 10). 

Do wniosku o wydanie zezwolenia (przedtuzenia terminu waznodci) nale- 
zy dol^czyc: 

- oswiadczenie o posiadaniu statusu stowarzyszenia w jednej lub drugiej 
formie, 

- oplat? skarbow^ w znaczkach skarbowych. 



Jak juz informowaly media, ocl przyszlego roku zwi^ksza si$ 
liczba powiatow. Siedem nowych powiatow otrzymalo nast§- 
pujqce oznaczenia literowe: 

Wschowa: woj. B, powiat . ■' 

POl.SKI ZW)/\2EK KR6TKOFALOWC6W 

| SP- POWIAT AWARD 

ft 

.■vrarva.tin? 


WW.1WI . 


SPP4 


WP 

Brzeziny: woj. C, pow. BW 
Lesko: woj. K, powiat LK 
Sztum: woj. F, powiat UM 
GoJdap: woj. J, powiat GH 
W^gorzewo: woj. J, pow. WG 
tobez: woj. Z, powiat LL 

Powiaty, ktore zmienily 
nazw$ i siedzib^ (tyski na 
bierurisko-l^dziriski i siedzib^ wfadz z Tychow do Bieruni) 
oraz nazw$ (olecko-goldapski na olecki) zachowaly swoje 
oznaczenia. 

Od 01.02.02 r. liczba powiatow do dyplomu "SPPA" b$- 
clzie wynosila 380. 





Jak juz informowalismy, po raz drugi z rz^du w zawodach 
IARU Championship wystartowala ekipa polskich krdtkofa- 
lowcow, uzywajqc ze stacji centralnej PZK znaku SNOHQ. 

Ostatecznie praca stacji odbyla si$ z nast^pujqcych QTH: 

1 60m - SP3GEM CW, SP7GIQ SSB; 

80m - SP2PMO CW, SP8BRQ SSB; 

40m - SP6RZ CW, SP2FAX SSB; 

20m - SP7GIQ CW, SP8YMM SSB; 

15m - SP2FAX CW, SP3GEM SSB; 

10m - SP3KEY CW, SP6IXF SSB. 

Dobor miejsc nadawania mial zapewnic osiqgni^cie maksy- 
malnych wynikow na poszczegolnych pasmach i emisjach. 

14 lipca 12 stacji SNOHQ podj^lo rywalizacj? z pozostaly- 
mi ekipami narodowymi z calego swiata. Chodzilo o to, aby 
nawiqzac w ciqgu 24 godzin maksymalnq liczb§ QSO, pa- 
mietajqc o zaliczeniu maksymalnej ilosci mnoznikow, czyli 
stref ITU i pozostalych stacji reprezentujqcych organizacje 
krotkofalarskie. Od poczqtku wiadomo bylo, ze b^dzie trud- 
no - propagacja byta bardzo slaba, szczegolnie na 10m, a na 
dolnych pasmach wyst^powaly silne zaklocenia burzowe. 

Pornimo zlych warunkow propagacyjnych, na 13900 zro- 
bionych tqcznos'ci polskie stacje zawofaly SNOHQ 2020 razy. 
To jest pi^ciokrotny przyrost w stosunku do roku ubiegtego. 
Tabel$ z liczbq zaliczonych Iqcznosci na poszczegolnych 
pasmach zamieszczamy w dziale Zawody. 

Bardzo duzo kolegow za punkt honoru przyj^lo zrobienie 
maksymalnej ilosci QSO, dajqc tym samym jakze cenne punk- 
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15-893 Bialystok 
ul. Grunwaldzka 11/15 
tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 
e-mail: rst@rst.pl 
www.rst.pl 


Kompleksowe Systemy Ochrony 
Przepiqciowej i Odgromowej 
Urzqdzeh Radiokomunikacyjnych 



£ Ochronniki przepi^ciowe torow vt.cz. 

Czqstotliwoid pracy: 

Od: 1,5 MHz do 6 GHz 
Cena: od 292 zf netto 


£ Pfyty czoiowe uziemiaface 


£ LMFf- DB elastyczne, 
wodoodpome 
kable koncentryczne 


f Zestawy opasek 

uziemiajqcych UNI-KIT 
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ty naszej stacji centralnej. Ponad 70 sta- 
cji polskich procz dyplomdw otrzyma 
specjalne upominki (koszulki SNOHQ) 
i nagrody za zaliczenie tqcznoSci na 
wszystkich pasmach (31 znakow jednq 
emisjq i az 41 za 12 QSO). Gtownym 
fundatorem jest ZG PZK, a takze: Prezes 
ZG PZK SP2JMR, wiceprezes ZG PZK 
ds. sportowych SP2BMX, 49. Oddziat 
Terenowy PZK w Toruniu, firma "Prec- 
tor" SP2SWT i firma "Tampol" SP2FAX. 
Za swoj wklad pracy wszyscy operato- 
rzy stacji SNOHQ otrzymajq rowniez pa- 
miqtkowe koszulki SNOHQ 2001. Juz 
wiadomo, ze tegoroczny wynik jest du- 
zo lepszy od ubiegtorocznego, co przy 
gorszej propagacji jest tym cenniejsze. 
Z zgtoszonych wynikow pozostatych 
stacji narodowych tylko wynik DAOHQ 
jest lepszy (Niemcy na ten cel przekazu- 
jq znacznie wi?cej s'rodkow, co w efek- 
cie przynosi im ponad 8000 QSO tylko 
ze stacjami niemieckimi). 

A oto pelna lista (alfabetyczna) opera- 
torow SNOHQ: SP2FAX, SP2FOV, 
SP2JKC, SP2WKB, SP3BLP, SP3DWQ, 
SP3GEM, SP3HLM, SP3HRN, SP3NGB, 
SP3RBR, SP4FCG(PA3EYZ) / SP5WA, 
SP6AYP, SP6AZT, SP6CZ, SP6HEQ, 
SP6IXF, SP6RZ, SP7AWG, SP7GIQ, 
SP7MTF, SP7MTU, SP7NJX, SP7VC, 
SP8ARY, SP8BRQ, SP8FHK. SP8GQU, 
SP8GWI, SP8LBK, SP8NR, SP8RX(DJ0IF), 
SQ4NR, SQ8BGJ 

Przypominamy, ze bezptatny dyp- 
lom za zrobienie co najmniej 4 QSO 
z SNOHQ (nalezy jedynie pokryc kosz- 
ty wysytki: 3 zt w znaczkach poczto- 
wych) mozna otrzymac wysytajqc zgto- 
szenie do SP6BOW na adres: Augustyn 
Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47- 
232 K?dzierzyn-Kozle 12. 

Ham Radio 
2001 

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 
delegacja PZK (SP2DX, SP5ES, SP6LB) 
uczestniczyta w Ham Radio 2001 
w Fierdrichshafen. 

Zainteresowanie polskim stoiskiem 
byto dose znaezne, tym bardziej, ze 
uprzednio przez 3 lata PZK nie brat 
udziatu w wystawie. Wystaw? odwie- 
dzato wielu Polakow, w tym zamiesz- 
katych poza granicami Polski, bardzo 
interesuj^cych si^ przemianami w PZK 
i w Polsce. Mito nam poinformowac, 
ze na stoisku PZK archiwalne numery 
Swiata Radio cieszyty si? najwi?ksz^ 
popularnosciq. Jednak na tie innych, 
stoisko PZK nie wypadto imponujqco. 

30 czerwca podezas Ham Radio 
2001 odbyto sie posiedzenie komitetu 
C5 - UKF I.Regionu, prowadzone 
przez Arie Dagterom PA0EZ. Na tym 
posiedzeniu SP6LB przedtozyi i omdwit 
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HAM RADIO 

Die Nr.l in Europa! 

Internationale Amateurfunk-Ausstellung 
mit 52- Bodenseetreffen des DARC 
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propozyej? PZK w sprawie wyznacze- 
nia w band-planach UKF cz?stotliwosci 
dla emisji PSK 31, ktdra po dyskusji zo- 
stata wlqczona do materialdw spotka- 
nia (przekazat takze obeenym regula- 
min Mi?dzynarodowych Zawodow 
UKF PZK, zwanych "sudeckimi"). 

Ponize podajemy ustalone cz?stotli- 
wosci pracy KF emisjq PSK31: 3,580, 
7,035, 10,140, 14,070, 18,101, 
21,080, 24,920, 28,080kHz. 

Zaproponowano zastosowanie tej 
samej zasady dla pasm VHF/UHF do 
wprowadzenia PSK31 w wytqczne sub- 
pasma CW: 50,085, 144,085, 432,085, 
1296,08, 2320,085kHz. Taka propozy- 
eja powinna ulatwid wzajemne spotka- 
nia si? na pasmach podezas aktywnosci 
na CW, w szczegolnosci podezas za- 
wodow (obecne duze odsuni?cie na 
2m i 70cm nie czyni wygodnym prze- 
strajania si? dla zrobienia QSO PSK31 ). 

W niedziel? 1 lipca podezas drugie- 
go posiedzenia komitetu C5 zapropo- 
nowano, aby wycinek pasma 6m w za- 
kresie 50, 00-50, 020MHz byt zastrzezo- 
ny dla EME i usuni?to z niego istniejqce 
beacony. Zadne wejscie lub wyjscie 
nieliniowych przemiennikow nie po- 
winno bye dopuszczone dla pracy po- 
mi?dzy 144,000MHz i 144,794MHz. 

Ponadto w zakresie 1 44,000-1 44,035 
MHz proponuje si? usuni?cie z band- 
planu wykorzystywania SSB w tym seg- 
mencie. Podtrzymano propozyej? prze- 
niesienia SSB do segmentu 144,150- 
144,160MHz 

Zebrani zwrocili uwag? ERC i organi- 
zacjom zwiqzkowym, ze juz pora na przy- 
gotowywanie zagadnien i propozycji na 
WRC 2006. Jedna z nich moze bye zmia- 
na allokacji 1 260-1 270MHz w S5.282 
z tylko uplink na up- i downlink. 

Podezas posiedzenia komitetu C5 kto- 
rym brat udziat SP6LB i SP2DX, zapozna- 
no si? z m.in. z listem przewodniczqcego 
ERC - SP5FM (byt nieobeeny). W swoim 
pismie SP5FM wspomniat, ze dzi?ki 
wzrostowi wiarygodnosci IARU stajemy 


si? uznawanym partnerem na wielu fo- 
rach tqcznie ze spotkaniami stuzb cywil- 
no-wojskowych. Aby wzmocnic struktur? 
ERC, obecnie poszukuje si? osoby tech- 
nieznie kompetentnej mogqcej zajqc si? 
SRD (Short Range Devices - urzqdzenia 
krotkiego zasi?gu) wraz z udziatem 
w pracach Grupy Nadzorowania SRD 
Maintenance Group w ramach rekomen- 
daeji CEPT 70-03. Jak wiemy, urzqdzenia 
SRD obejmujq zakres 14kHz do 75GHz, 
niektore dziatajq woparciu o licencje, 
wi?kszosc jest bez niej. Czyni si? stara- 
nia, aby na 433MHz dla SRD nie dopus'- 
cid modulacji gtosowej oraz aby czas 
emisji nie przekraezat 10%. 

PoSski CalSlBook 
takie 

dla CB-stdw 

Jak juz informowalismy, w spraw? or- 
ganizaeji Polskiego CallBooka zaangazo- 
wato si? kilka osob. Kolega Grzegorz 
SP1THJ, ktdry prowadzit internetowy 
Callbook SP i miat najwi?ksze doswiad- 
czenie worganizaeji tego typu przedsi?- 
wzi?cia, zgodzit si? na prowadzenie Pol- 
skiego CallBooka. Koledzy SP8QED 
i SQ8BGQ, ktorzy administrujq serwe- 
rem www.eter.ariadna.pl, na ktorym 
umiejscowiona jest strona PZK 
www.pzk.org.pl, znalezli tarn miejscedla 
Polskiego CallBooka oraz pomagajq 
w uruchamianiu poszczegolnych opeji, 
wjakie ma bye wyposazony docelowo 
Polski CallBook. Tymczasowq wersj? 
Polskiego CallBooka uruchomiono pod 
adresem: www.callbook.pzk.org.pl. Ko- 
lega Grzegorz SP1THJ, ktory administruje 
tq stronq, umie^cit tarn prostq przeszuki- 
wark? znakow oraz dane ze zlikwidowa- 
nej bazy Internetowy CallBook SP. Tam 
tez mozna pobrac formularz (taki sam jest 
w SR 8/2001 ), na ktorym mozna zgtosic 
swdj akces do Polskiego CallBooka. 

Wszyscy cztonkowie PZK, ktorzy 
prawidtowo wypetnili ankiet?, nic wi?- 
cej nie muszq robic. Wyrazenie w tym 
miejscu zgody na rozpowszechnianie 
informaeji o sobie pozwala na umiesz- 
czenie znaku w Polskim CallBooku. 

W sekretariacie trwajq intensywne 
prace zwiqzane z ustaleniem prawidto- 
wosci wypetnienia deklaracji i ankiet. 
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Niestety, jest wiele deklaracji z niepelnymi danymi, niezakres- 
lonq zgodq na uzycie informacji w bazie, bez podpisu. W naj- 
blizszym czasie dane z prawidlowo wypelnionych deklaracji 
i ankiet zostanq udost?pnione na stronie Polskiego CallBooka. 

. Warto podkreslic, ze Polski CallBook jest otwarty takze dla 
nasluchowcow i Polonii krotkofalarskiej. Umieszczad tam b?- 
dzie mozna takze dane o stacjach bezobslugowych (np. prze- 
miennikach), a dodatkowo rowniez swojq fotografi?, QSL-k?, 
kod klucza PGP. < 

Polski CallBook jest na biezqco rozwijany rowniez na pod- 
stawie propozycji przesylanych via e-mail. 

Poniewaz w ostatnim czasie zacz?ly wplywac do ZG PZK 
zapytania od kolegow poslugujqcych si? CB radio o mozli- 
wosc rownoleglego tworzenia bazy adresowej CB, Prezydium 
PZK postanowilo wykorzystac kolejnq mozliwoSd przyciqg- 
ni?cia do PZK ludzi zainteresowanych Iqczno^ciami radiowy- 
mi. Tak wi?c obok spisu polskich krotkofalowcdw w Polskim 
CallBooku b?dzie mozna wyszukiwac adresy stacji CB radio. 2 

W kazdym razie niezaleznie od przynaleznoSci organiza- 
cyjnej formularz musi byd wlasnor?cznie podpisany przez 
zglaszajqcego i wyslany na adres SP1THJ: Grzegorz Krako- 
wiak, 11 Listopada 40/5, 74-101 Gryfino (ewentualne wqtpli- 
woSci Grzegorz wyjasnia takze via e-mail: spl thj@hamra- 
dio.szczecin.pl). Oczywiscie, taki formularz mozna tez prze- 
stac do sekretariatu ZG PZK. 

Wyjasrsiesiie 

W dniu 31 grudnia 2001 uplywa termin uzyskania osobo- 
wosci prawnej przez Oddzialy Terenowe PZK. 

Prezes PZK wyjaSnia, ze rejestracja Jednostek Terenowych 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow w Sqdowym Rejestrze Jed- 
nostek Terenowych nie ma nic wspdlnego z osobowosciq pra- 
wnq Oddziatow Terenowych PZK. Stanowi natomiast realiza- 
cj? postanowieh zawartych w Rozdziale V §32 pkt. 1 i 2 oraz 
§34 Statutu PZK. Z tego obowiqzku Prezydium jako organ wy- 
konawczy ZG PZK wywiqze si? do korica br. 

Uzyskanie osobowosci prawnej Oddzialow Terenowych 
PZK wynika z §33 Statutu PZK i moze byd realizowane wy- 
Jqcznie we wlasciwym terytorialnie Sqdzie Rejestrowym. Or- 
ganem nadzorujqcym dla Oddzialu Terenowego PZK lub Klu- 
bu Specjalistycznego jest starosta wtasciwy dla siedziby dane- 
go OT lub Klubu Specjalistycznego. Kluby Specjalistyczne ^ 
rejestrujq si? tak, jak kazde stowarzyszenie na podstawie 
uchwalonego na Zebraniu Zalozycielskim Statutu, Oddzialy 
Terenowe PZK rejestrujq si? na podstawie Statutu PZK. 

Nadzdr nad stowarzyszeniami jest wykonywany wylqcznie 
z punktu widzenia legalnosci, tzn. zgodnosci dzialalnosci 
stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statu- 
tu, bez wkraczania w merytorycznq stron? prowadzonej 
przez stowarzyszenie dzialalnosci. 

UJ 

Egzaminy 

Ponizej podajemy planowane do korica 2001 sesje Komisji 
Egzaminacyjnej ds. operatordw urzqdzeri radiowych w radio- 
wej sluzbie amatorskiej: 

14.10.2001 godz. 11.00, Komenda Hufca ZHP (klub 
SP6ZDA) ul. Olawska 4/2, Wroclaw; 

20.10.2001 godz. 10.30, Klub Radiokomunikacji i Informaty- 
ki przy ZSE, ul. Wojciechowska 38, Lublin; 

29.10.2001 godz. 1 7.00, Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Krypska 31, Warszawa; 

03.1 1 .2001 godz. 1 0.00, LOK Biuro Warminsko-Mazurskiego 
Zarzqdu Okr?gowego w Olsztynie, ul.Westerplatte 1, Olsztyn 

1 9.1 2.2001 godz. 1 7.00, Klub Krdtkofalowcow PZK SP5PPK, 
ul. Krypska 31, Warszawa. 



Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wySwIetlaczem tekstu 
- pager. System lokall- 
zacjl pojazdu AVL-GPS. 
Zmlana kanalu drogq 
radlowq, wyjScie na 
drukark?, oddzlelany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
Innych funkcji za standardowq cen§. 


11 8-1 36,975MHz, 36W pep, 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-F161 0 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


RADI0TELEF0NY PROFESJONALNE 


RADI0TELEF0NY DLA LOTNICTWA 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


1 IC-F3 / 

F4 

S 16kana!6w, 

5W. 

8 Pasma 


i funkcje jak 


■ w IC-F31 0/410 


0DBI0RNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 



odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


SC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 



Wi?cej wiadomo^ci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 

ATRAKCYJNE CENY 


ul. Energetykdw 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 





^ (2) po 

transceiverach ¥EH3F/yi3!F 



pami^ci 
cz^stotliwoS- 
ci: 99 
Krok 

syntezy: 5, 
10, 12,5, 15, 
25, 50kHz 
Wymiary: 
57x1 23x26mm 
Masa: 325g 
(razem 
z akumula- 
torkiem 
FNB-40) 


Yaesu FT-1 OR 

Wodoszczelny transceiver 
na pasmo 2m w obudowie 
wykonanej z nowoczes- 
nych tworzyw odpornych 
na ci^zkie warunki eksploa- 
tacyjne (gniazdo antenowe 
w standardzie SMA). 

Zakres cz^stotli- 
woSci: 

144,000- 
145,995MHz 
Liczba 


Czas pracy: max 50h (przy zamkni^tej 
blokadzie szumow i wl^czonym trybie 
oszcz^dzania poboru prqdu) 

Napi$cie zasilania: 3,5-1 2,0V 
Moc nadajnika: 5W (nadajnik zbudo- 
wany na ukladzie hybrydowym 
w technologii MOSFET uzyskuje pelnq 
moc przy 9,6V). 

Kody tonowe: CTCSS, DCS i DTMF do 
wywolywart selektywnych. 

Innc mozliwosci: 

- automatyczne skanowanie pamifci 
i dowolnie wybranego wycinka cz§s- 
totliwosci, 

- mozliwoSc kopiowania (tzw. klono- 
wanie) wszystkich parametrdw z jed- 
nego FT-10R do innych, 

- cyfrowy magnetofon z automatycz- 
nym przekazywaniem informacji 
stawnej, 

- wersja z klawiaturq A16S umozliwia 
korzystanie z systemu CTCSS, pagera 
oraz DTMF. 


Yaesu FT-1 1 R 

tqcznie z FT-41 R nalezy do grona prze- 
nosnych transceiverdw o stosunkowo 
dobrych parametrach. Niewqtpliwq za- 
letq FT-1 1 jest mozliwoSd programowa- 


W SR 9/2001 zostaty 
opisane dostppne w kraju 
model e transceiverdw 
VHF/UHF firm Alan i Alinco. 

Ponizej zamieszczamy 
wybrane opisy modeli firm 
Yaesu oraz Icom. 


nia go za pomoc^ komputera klasy PC 
(to radio rozpocz^lo rewolucj^ progra- 
mowania radiotelefonow za pomocq 
komputera). Radio posiada rdwniez 
klawiatur^ DTMF oraz cieklokrystalicz- 
ny wyswietlacz alfanumeryczny. 

Zakres cz^stotliwoSci: (model FT-1 1 R) 

RX/1 10-1 80MHz, TX/1 44-1 48 MHz; 

(model FT-41 R) RX/420 - 470MHz, TX/ 

430 - 450MHz 

Napi^cie zasilania: 4,8-9,6V 

Moc nadajnika: 1,5-5W 

Liczba pami^ci kanatow: 150 

Yaesu FT-50R 

Jeden z prostszych przenosnych dwu- 
pasmowych transceiverdw na pasma 
2m i 70cm. Parametry stan- 
dartowe: moc nadajnika 5W, 
wyswietlacz cz^stotliwosci 
LCD, gniazdo do podlaczenia 
zewn^trznego glos'nika. 

Zakresy cz^stotliwosci: VHF/ 
144.146MHz, UHF/340- 
440MHz 

Rodzaje emisji: TX - FM; RX - 
AM/FM 
Krok cz^stotli- 
wosci: 5, 10, 

12,5, 15, 20, ; 

50kHz 
Moc 

nadajnika: 0,1 
5W 

CzuloSc: < 

0,1 6pV 
Dewiacja: 5kF 
Impedancja 
mikrofonu: 2k; 

Wymiary: 

57x99x30mm 
Masa: 330g 


Yaesu FT-51R 

Rdwniez dwupasmowy transceiver na 
2m i 70cm wykorzystujqcy proste 
w obstudze "menu okienkowe". Wypo- 
sazony jest m.in. w 120 pozycji pami$- 
ci kanafdw, wyswietlacz cieklokrysta- 
liczny z sil^ sygnalu na danej cz^stotli- 
wosci, z wyswietlaniem osmioznako- 
wym alfanumerycznym, dekoder i en- 
koder CTCSS, latwq w obsludze klawia- 
tur$, kilka funkcji skanowania, automa- 
tyczny wyl^cznik zasilnia (APO) oraz 3 
sposoby odbioru (VHF/VHF, UHF/UHF, 
VHF/UHF. 

Zakres cz§stotliwo£ci: 

TX: 1 23-1 80MHz, 320-470MHz, 

RX: 60-999MHz 

Rodzaje modulacji: FM (RX, TX), AM 
(RX) 

Napi^cie zasilania: 4,8-9,6V 
Moc nadajnika: 1,5-5W 



FT-8100 

Przewozny transceiver dwupasmowy 
na pasma 2m i 70cm o dobrych para- 
metrach (m.in. moc wyjsciowa 50W/ 
VHF). 

Zakres cz^stotliwosci: VHF: TX 144- 
146MHz, RX 110-550MHz, UHF: TX 
430-440MHZ, RX 750-1 330MHz 
Moc wyjsciowa: VHF: 50W-5W, UHF: 
35W-5W 

Modulacja: F2E, F3E (FM), reaktancyjna 
Impedancja anteny: 5013 
Napi^cie zasilania: 13,8V DC 
Pobor prqdu: TX: VHF 1 1 ,5A przy 
50W, UHF 10 przy 35W, RX: VHF 
i UHF 1,2A max 
Impedancja mikrofonu: 200013 
Cz$stotliwo£ci posrednie: VHF: 
45,05MHz/455kHz, UHF: 58,525MHz/ 
455kHz 

Czuloscf (1 2dB SINAD): <0,1 6pV 
(0,1 pV-czufosc otwarcia blokady) 

Moc wyjsciowa m.cz.: 2W/813 
Wymiary: 140x40x1 52mm 
Masa: 1,0kg 
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Yaesu VX-1R 

Superminiaturowy dwupasmo- 
wy tansceiver na pasma 2m 
i 70cm z mozliwoSci^ odbioru 
AM na falach Srednich oraz ra- 
diofonii FM/UHF. 

Wymiary: 47x81 x25mm 
Masa: 1 25g 

Pozostale para- 
merty zblizone 
do VX-5R. 


Yaesu VX-5R 

Nast^pca VX-1 R wy- 
posazony w trzecie 
pasmo radioamatorskie 6m. W trybie 
DL ma on wprawdzie jedynie mozli- 
wo$d odbioru, ale dla modulacji AM 
i FM jest juz w pelni aktywny, takze do 
pracy nadawczej. Na pierwszy rzut oka 
bardzo przypomina FT-50R. 

Ten superminiaturowy sprz^t o niespo- 
tykanych funkcjach przeznaczony jest 
dla prawdziwych fanatykow krotkofa- 
larstwa. 

Zakresy cz^stotliwosci: TX: 144,000- 


145,995MHz, 430, 000-439, 995MHz 


(przygotowany do pracy od 50 do 
54MHz); 

RX: 0,5-1 ,8MHz (AM), 1,8-1 6MHz 
(AM), 48-108MHz, 108-137, 137- 
170MHz, 170-222MHZ, 222-420MHz, 
420-470MHZ, 470-729MHz, 800- 
999MHz 

Tryb nadawania: F2 i F3 

Raster: 5/1 0/1 2,5/1 5/20/25/50/1 00kHz 

(9kHz na falach Srednich) 

Napi^cie zasilaniaa: 7,2N/DC; 10 do 
1 6,0V DC (przez gniazdo zew.) 

Pobdr pr^du: TX/1,7A dla 5W (2-m), 

1 ,9A dla 4,5W (70cm); RX/25mA 
Stand-by + SAVE, 55mA bez funkcji 


SAVE 


Moc wyjsciowa nadajnika: 5,0W/7,2V 
(2m), 4,5W/7,2V (70cm); 

5,0W/1 3,8V, 2,5W Low3, 1W Low2 
i 0,3W Lowl ; 0,3W z 2 bateriami R6 
Dewiacja: 5kHz 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Cz^stotliwoSci posrednie: I p.cz. 

47, 25MHz (FM-N), 45,8MHz (FM-W); 

II p.cz. 450kHz (FM-N), 10,7MHz (FM-W); 
Czulosc: 0,1 6pV dla 1 2dB SINAD (6m 
i 2m); 0,1 8pV dla 12dB SINAD (70cm); 
0,9pV dla 1 2dB SINAD 



Moc wyjsciowa m.cz: 400mW 
Wymiary: 58x88x27mm 
Masa: 255g razem z akumulatorem 
FNB-58LI i antenq 


Icom IC-207H 

Dobrej jakoSci duobander ze zdejmo- 
wanym panelem (zmniejsza ryzyko kra- 
dziezy) o malych rozmiarach, co 
umozliwia montaz prawie wsz^dzie. 
Urzqdzenie posiada m.in. 14 pami$ci 
DTMF, przyciski dwufunkcyjne, zl^cze 
9600kB, mikrofonoglo^nik ze zdalnym 
sterowaniem i wiele innych funkcji (np. 
przel^czanie pasm po nacisni^ciu tylko 
jednego przycisku). 

Zakres cz^stotliwosci: VHF: TX 144- 
1 46MHz, RX 1 36-1 74MHz, UHF: TX 
430-440MHZ RX 400-479MHz 
Moc wyjsciowa 2m/70cm: HI-50W/ 
35W, MID-20W/1 0W, LO:-5W/5W 
(mozliwosd regulowania) 

Czulosc: <0,1 6pV (przy 1 2dB SINAD) 
Pobor prqdu: 1 2A (TX), 0,8A (RX) 
Wymiary: 1 40x40x1 85,4mm 
Masa: 1,17kg 

Icom IC-821R 

Wielomodowy transceiver VHF/UHF 
na pasma 2m i 70cm do Iqcznosci na- 
ziemnych i satelitarnych. 

Zakresy cz^stotliwoSci: 144-146MHz, 
430-440MHz 

Rodzaje modulacji: SSB, CW, FM 
Liczba pami^ci cz^stotliwoSci: 176 (80 
na kazdym pasmie + 1 dyzurny + 

2 skanera) 

Wymiary: 241x94x239mm 
Masa: 5kg 

Napi^cie zasilania: 1 3,8V/DC 
Pobdr pr^du: TX/1 6A, RX/2,5A 
Moc nadajnika: 6-40W 
Czulosc odbiornika: 0,1 8pV 
Moc m.cz.: 2W 


Icom IC-2100H 

Jednopasmowy transceiver na pasmo 
2m o calkiem przyzwoitych paramet- 
rach. Moc do 55W, aluminiowa obudo- 
wa, dobre chlodzenie, dwa rodzaje 
podswietlania wySwietlacza (zielony/ 
poamararlczowy). 

Zakres cz^stotliwoSci: 

TX: 1 44-1 46MHz, RX: 136-174MHz 
Moc wyjsciowa: 55W, 10W, 5W 
(mozliwosc regulowania) 

CzuloSd: <0,1 8pV (przy 12dB SINAD) 
Rodzaje modulacji: AM, FM 
Pobor prqdu: 1 2A (TX), 0,8A (RX) 
Wymiary: 140x40x1 80mm 
Masa: 1,2kg 

Icom IC-2350 

Przewozny duobander o przyzwoitych 
parametrach. Ma duzq moc wyjSciowq 
oraz bogaty zestaw elementow dodat- 
kowych (niestety pracuje jedynie 
w modulacji cz$stotliwo£ci). 

Zakres cz^stotliwoSci: 

VHF: RX 1 1 8-1 74MHz, 

TX 1 44-1 48MHz, 

UHF: 440-450MHZ 

Rodzaj modulacji: FM 

Liczba pozycji pami^ci: 1 10 

Krok strojenia: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 

30 lub 50kHz 

Zasilanie: 1 3,8V/DC 

Zlcjcze antenowe: SO-239/50£2 

Pobdr prqdu: TX/1 1,5 A (VHF), 1 1 A 

(UHF), RX/1,2A (bez sygnalu), 1,8A 

(sygnal maksymalny) 

Cz^stotliwosci posrednie odbiornika: 
VHF/I p.cz. 1 7,2MHz, II 455kHz, UHF/ 
I p.cz. 30,85MHz II p.cz. 455kHz 
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CzufoScf: <0,1 6pV (typowa) dla 1 2dB 
SINAD 

Czulo^c otwarcia blokady: 0,1 pV 
Moc wyjsciowa m.cz.: 2,4W/8Q 
Moc wyjsciowa nadajnika: VHF/50W, 
10W, 5W, UHF/3 W, 10W, 5W 
Rodzaj modulacji: FM (reaktancyjna) 
Mikrofon: 600Q 
Wymiary: 140x40x204mm 
Masa: 1 ,2kg 

Icom IC-2800H 

Przewozny duobander o dosd nietypo- 
wym wyglqdzie (zamiast standardowe- 
go wy£wietlacza ma 3-calowy koloro- 
wy ekran cieklokrystaliczny, potrafiqcy 
wySwietlad sygnaly wideo NTSC lub 
PAL). Wyposazony m.in. w port 9600 
bps, 232 pami^ci, przeszukiwanie 
pasm, dekoder i enkoder DTMF, przy- 
ciski dwufunkcyjne, zdejmowany panel 
i wiele Innych funkcji. 

Zakres cz^slotliwosci: VHF 144,0- 
148,0, UHF 430, 0-440, 0MHz 
Rodzaje modulacji: FM, AM (1 1 8- 
1 35.995MHz/RX) 

Kroki strojenia: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 
30 i 50kHz 

Napiecie zasilania: 13,8V/DC 
Pobor prqdu: TX 1 2A, RX 1 ,2A 



Zfqcze antenowe: SO-239/50Q 
System modulacji: FM (reaktancyjna) 
Moc wyjsciowa 2m (70cm): Hl- 
50W(35W), MID-20W (10W), LO- 
5W(5W) 

Mikrofon: 600Q 

CzestotliwoSci poSrednie odbiornika: 1/ 
15,65MHz (VHF), 46,05MHz (UHF), II 
450kHz 

CzufoSd: 0,1 6pV (1 2dB SINAD) 

CzuloSc otwarcia blokady: 0,13 pV 
(strojona) 

Moc wyjsciowa audio: 2,4W/8£2 
Wymiary: 140x70x34mm (baza), 
140x40x 66mm (panel) 

Masa: 1,15kg (baza), 290g (pane|) 

Icom IC-A22E 

PrzenoSny transceiver na cz^stotliwoSci 
pasma 2m, przeznaczony gtdwnie dla 
cel6w radiotelefonii profesjonalnej 
(pasma lotnicze). Jest to urzqdzenie 
kompaktowe zapewniajqce pelny kom- 
fort uzytkowania: wySwietlacz alfanu- 
meryczny, 50 pami^ci, przycisk ratun- 
kowy 121.5 MHz, filtry (m.in. ANL), 
praca w semiduplexsie. 

Zakres cz^stotliwoSci: RX i TX: 1 1 8. GO- 

136, 975MHz 

Rodzaje modulacji: AM 


Odstep mi^dzykanafowy: 25kHz 
Pobdr prqdu: TX/1,0A, RX/ 
400mA lub 55mA (przy 
wlqczonej blokadzie 
|) szumow) 

Cz^stotliwo^ci po^rednie 
odbiornika: 35,8MHz, 
455kHz 
Masa: 465g 

Czubsd: 1,0pV (6dB S/N) 
Czulo^d otwarcia blokady: 
4,0pV 

Moc wyjsciowa audio: 
600mW/8Q 

Moc wyjsciowa nadajnika: 
5W (PEP) 

Icom IC-T81E 

Pierwszy na Swiecie czteropasmowy 
wodoszczelny r^czny transceiver (50/ 
1 44/430/1 200MHz). Mocowanie "od 
tylu" powoduje, ze IC-T81E jest lepiej 
wywazony - lepiej "lezy" w dioni. 
Zakresy cz^stotliwosci nadajnika 
(pasma): 6m, 2m, 70cm i 1,2GHz 
Zakresy cz^stotliwosci odbiornika: 
50-54MHZ, 74-1 74MHz, 400-470MHz 
i 1 240-1 300MHz (1 24 pami^ci, stacje 
telewizyjne i radiowe, pasmo lotnicze) 
Rodzaj modulacji: FM (WFM, AM tylko 
odbidr) 

Zasilanie: 4,5-1 6V/DC (akumulatory 
Ni-MH 13,8V; dluzsze dziafanie 
w pordwnaniu z akumulatorami Ni-Cd) 
Moc nadajnika: 5/0, 5W 
(5W przy 13,5V; 1W/ 

1 ,2GHz, 4,5W przy 
zasilaniu z pakietu 
akumulatorow BP-200) 

Czulosd odbiornika: 

0,1 8-2, OpV 

Funkcje: Tone Squelch, 

Tone Scan, DTMF koder, 

9 pami^ci 

Inne wtaSciwoSci: pod- 
swietlany wySwietlacz 
z regulacjq czasu pod- 
Swietlania, wskainik sta- 
nu akumulatorow, 
wbudowana funkcja 
"przewodnik" (podpo- 
wiada nastepnq czyn- 
noic), mozliwosc klo- 
nowania zlC-T81E do 
IC-T81E (wymagany 
opcjonalny kabel 
OPC-474) lub progra- 
mowanie z komputera 
PC (wymagane opcjo- 
nalne oprogramowanie CS-T8 i kabel 
OPC-478) 

Wymiary: 58x1 06x28, 5mm 
Masa: 280g 

Icom IC-Q7E 

Supermaty duobander na 2m i 70cm 
z funkcja skanera. 

Nadzwyczajnie dobrej jakoSci audio 
w tej klasie urzqdzen, duzy gtoSnik 


36mm/100mW. Bardzo latwy w obsfu- 
dze - tylko 7 klawiszy (z wfqcznikiem 
zasilania) i duze wygodne pokr^tlo re- 
gulacyjne. 

Inne wfasciwosci: automatyczna bloka- 
da szumdw, CTCSS koder/dekoder, Du- 
al Watch, Tone Scan, funkcja automa- 
tycznego przemiennika, r^czna i auto- 
matyczna regulacja podSwi'etlenia wy- 
Swietlacza LCD, funkcja automatyczne- 
go wylqczania zasilania 

Zakresy cz^stotliwosci: VHF: 
TX 144-1 46MHz RX 
136-1 74MHz, UHF: TX 
430-440MHZ RX 
400-470MHz, RX: 

30-1 309,995MHz (plynnie) 
Moc wyjsciowa: 350mW/ 
VHF), 300mW/UHF 
Liczba pami^ci kanaldw: 200 
Modulacja: FM oraz AM 
i WFM (RX/AM, WFM) 

Rodzaje modulacji: FM, AM 
(1 1 8-1 35.995MHz/RX) 

Kroki strojenia: 5, 6,25, 10, 

12,5,15,20, 25, 30, 50, 
100kHz 

Napi^cie zasilania: 3V/ 
DC (2xR6) 

Mikrofon: 2k 
Cz§stotliwo£ci poSred- 
nie odbiornika: 1/ 
266,7MHz, 11/ 

19, 65MHz, lll/450kHz 
Czufosc: 0,1 6pV (12dB SINAD) 

Czulosc otwarcia blokady: 0,1 8pV 
Wymiary: 58x86x27mm 
Masa: 1 70g 

Icom IC-T2H 

Jednopasmowy r^czny radiotelefon 
na pasmo 2m solidnej konstrukcji 

0 wi^kszej mocy nadajnika wyposazo- 
ny w funkcje monitorowania oraz w 8 
klawiszy, ktore mog^ spelniac funkcje 
zaprogramowane przez uzytkownika 
(mozliwosc programowania i transferu 
z komputera PC). 

Zakres czestotliwo^ci: 

1 36,000-1 74,000MHz (1 44-1 48) 
Modulacja: FM 

Moc nadajnika: 6W 
Liczba pami^d kanatow: 40+3 
Funkcje tonowe: Pocket Beep, Tone 
Scan, DTMF (5 pami^d o max. 
dlugoSci 32 znakdw) 

Ekran: LCD podSwietlany 
Moc audio: 500mW 

Icom IC-T7H 

Duobander na pasma 2m i 70cm takze 
o duzej mocy nadajnika. 

Ma wewnetrzny system Internal Guide 
Function, r^cznq i automatycznq regu- 
lacje podswietlenia wySwietlacza LCD, 
mozliwosd programowania za pomocq 
komputera PC poprzez opcjonalne op- 
rogramowanie CS-T7 
Zakresy czestotliwosci: 1 44-1 48MHz 
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i 430-440MHz, RX 
50-950MHZ 

Moc wyjSciowa nadajnika: 

5W (przy zasilaniu ze standar- 
dowego pakietu akumulato- 
row BP-1 80 9,6V/650mAh), 
6W mocy przy 
zasilaniu zewn^tr- 
znym napi^ciem 
1 3,5V/DC 
Liczba pami^ci 
kanalow: 70 (9 
pami^ci DTMF) 

Koder i dekoder 
tonow: CTCSS (50 
niezaleznie programo- 
wanych tonow) 
Napi^cie zasilania: 
4,8V i 7,2V (opcja) 
Moc audio: 250mW 


Icom IC-W32 

Duobander spelniajacy wymagania po- 
czqtkujqcych i zaawansowanych uzyt- 
kownikow. 

Zakresy cz^stotliwo^ci: VHF: TX 

144.000- 1 46, 000MHz RX 
1 1 8-1 74MHz, UHF: TX 

430. 000- 440, 000MHz RX 
400-470MHZ 

Liczba pami^ci kanaldw: 200 (100 na 
zakres) 




Moc wyjsciowa: 5W 
Inne wlasciwoSci: koder i dekoder to- 
n6w, funkcja Tone Squelch, 
mozliwo&f nasluchiwania jedno- 
czeSnie dwoch cz^stotliwoSci (z 
tego samego pasma lub jedn$ 
z VHF, a drug^ z UHF), od- 
dzielna kontrola strojenia 
i gloSnosci, podswietlany wy- 
Swietlacz LCD i klawiatura, 
squelch nastawiany 
automatycznie lub 
r^cznie, mozliwosc 
klonowania danych 
mi$dzy dwoma 
urzqdzeniami te- 
go typu lub 
komputerem, 
kilka r6znych 
funkcji skano- 
wania, 8-zna- 
kowe nazwy 
alfanumerycz- 
ne kanalow pa- 
mi§ci, funkcja 
Auto Power Off. 


Icom IC-F 3 

Jednopasmowy transceiver na pasmo 
2m. Wyst^puje w kilku wersjach: IC-F 
3S, IC-F 3GS, IC-F 3GT (40 kanalow). 
Zakres cz^stotliwosci: 146-1 74MHz 


Liczba kanalow: 32 

Zasilanie: akumulator Ni-Cd 9,6 V/ 

1 050mAh 



Moc nadajnika: 5W 
WySwietlacz: LCD - 7 znakdw 
Klawiatura: pelna numeryczna 
Kodowanie: koder/dekoder 
CTCSS, koder DTMF/5 tonowy, 
dekoder 5-tonowy (modul 
UT-96) 

Dodatkowa praca: trankingowa 
system SmarTrunk II + modul 
UT-105, Scrambling moduly 
UT-109 / UT-110, automatyczna 
identyfikacja (sygnal 5-tonowy 
wysylany na zqdanie innej stacji 
lub w momencie uzycia przycis- 
ku PTT) 


Icom IC-F 4GS 

Jednopasmowy transcei- 
ver na pasmo 70cm. 
Dost^pna jest takze 
wersja IC-F 4GT. 

Zakres cz^stotliwoSci: 
400-430MHZ lub 
440-470MHZ 
Liczba kanalow: 40 
Moc nadajnika: 4W 
Pozostale funkcje 
identyczne jak IC-F 3. 


R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 



r a d i o t e I c 
profesjonalne i a 
sprzedaz ins 
p r o f e s j o n a I n 


tony 
atorskie 
a c j a 
rwis 


Ifstemami taksowkowymi 
wiipwingu pojazdow OPS 


81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: el-spark@limes.com.pl, www: el-spark.com.pl 
tel. /fax (058) 551 04 84, VolP/IP-STAR nr 126-311 





Adapter samochodovvy umozliwia 
zainnstalowanie radiotelefonu w pojezdzie, n 
utrudniajac iednoczesnie korzystania z nieso 
jako vrzadzenia dorecznego. id c 




Radmor SA oferuje nowa rodzing radiotelefonow 
noszonych 31019, integrujqcych funkcje dotychczasowych 
radiotelefonow tej firmy z funkcjami radiotelefonow innych 
firm dostgpnych na naszym rynku. 


Radiotelefony sy oferowane w dwoch 
wersjach: 

- 31019-B - prosty radiotelefon, bez 
klawiatury i wyswietlacza, wyposa- 
iony jedynie w 1 6-pozycyjny prze- 
fycznik kanafow, dwa przyciski funk- 
cyjne i PTT, nadajycy si§ szczegdlnie 
do pracy w trudnych warunkach, 

- 31019-K - radiotelefon z klawiatury 
numeryczny, wyswietlaczem LCD, 
przyciskami funkcyjnymi i PTT, ktdry 
z powodzeniem pefni rol$ urzydze- 
nia dyspozytorskiego. 

Obie wersje radiotelefonu, po 
umieszczeniu ich w adapterze samo- 
chodowym zainstalowanym w pojez- 
dzie i pofyczonym z zewnetrzny ante- 


ny, zewn^trznym mikrofonem i gloSni- 
kiem, mogy bye uzytkowane jako urzy- 
dzenia przewozne. Jest to o tyle cieka- 
we, ze rozwiyzuje problem zabezpie- 
czenia przed kradziezy. Radiotelefon 
mozna wysunyc z adaptera, zabrad ze 
soby i eksploatowad jako urzydzenie 
noszone. 

Radiotelefony zostaly wyposazone 
w dwa niezwykle przydatne i przyjaz- 
ne dla uzytkownika narz^dzia: 

- program serwisowego strojenia i re- 
gulacji - strojenie urzydzeri odbywa 
si$ w sposdb elektroniezny, za pomo- 
cy komputera PC, bez zdejmowania 
obudowy i ingereneji w wewn^trzne 
uklady urzydzenia, 


- program konfiguracyjny - do progra- 
mowania szerokiego zakresu funkcji, 
parametrdw systemowych oraz usta- 
wieri radiotelefonu zgodnie z indywi- 
dualnymi wymaganiami uzytkowni- 
ka. 

Nalezy zwrdcid uwage na nowe fun- 
kcje radiotelefonu, ktore nie tylko roz- 
szerzajy zakres jego dziafania i ulatwia- 
jy prac§ uzytkownikowi, ale rdwniez 
znaeznie polepszajy jakosd transmisji. 
Do funkcji tych nalezy mi§dzy innymi: 

- voting, czyli przeszukiwanie kanafow 
w celu znalezienia kanafu o najlep- 
szej jakosci sygnalu; 

- ustawianie poziomu mocy naclajnika, 
odst^pu mi^dzykanalowego, pozio- 
mu blokady szumow dla kazdego ka- 
nafu indywidualnie; 

- dostrajanie odbiornika do cz^stotli- 
wosci sygnalu odbieranego; 

- eliminowanie zaktoceri kanafowych 
powodowanych przez interfereneje 
wewnQtrzne radiotelefonu; 

- rozszerzenie listy standardow selek- 
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Parametry techniczne radioteiefonu 31019 

Wymiary: (szerokosc x wysokosc x grubosc) 65mm x 1 53mm 

x 47mm (bez anteny i zaczepu) 


Masa: 

3101 9-B 540 g (bez anteny i zaczepu) 

3101 9-K 560 g (bez anteny i zaczepu) 

Zakres temperatur pracy: ~30'C...+ 60°C 

Zakresy cz^stotliwosci pracy: 66.. .88MHz, 1 36...1 74MHz, 

400...470MHZ 

Skok cz^stotliwosci syntezera: 5kHz; 6,25kHz 

Pojemnosd zasilacza akumulatorowego: 

NiCd 1 1 OOmAh 

NiCd 1 SOOrnAh 

NiMH 1 SOOrnAh 

Odst^p mi^dzykanalowy: 1 2,5kHz; 25kHz 

CzuloSc odbiornika: 12dB SINAD 0,22pV (-120dBm) typowo 
Moc wyjSciowa nadajnika: 1 W - mala; 2,5W - Srednia; 

5W (4W dia pasma 400MHz) - duza 
Ciqglost; nadawania: 20% (Tx = 60s, Rx = 240s, 

dla maksymalnej temperatury i napi^cia zasilania) 


1 1 OOmAh 
1 5 OOmAh 
1 SOOrnAh 
12,5kHz; 25kHz 







tywnego wywolania o EIA, DZVEI, 
NATEL; 

- mozliwosc definiowania wlasnego 
standardu przez uzytkownika; 

- nowy, elastycznie budowany format 
sclcktywnego wywolania; 

- wywolania priorytetowe; 

- sygnalizacja DCS; 

- eliminowanie czasowe kanalu zza- 
kloceniami z listy skaningowej; 

- praca ze skramblerem; 

- tryb pracy nocnej; 

- poslugiwanie si$ radiotelefonem jak 
sluchawkq telefonicznq. 

Wraz z rozszerzeniem zakresu para- 
metr6w systemowych zadbano rowniez 

0 jakosd parametrow elektrycznych 

1 mechanicznych. Radiotelefon spelnia 
z nadmiarem wymagania norm ETS 300 
086 oraz MIL-STD-810 C,D,E. Kon- 
strukcja mechaniczna jest bardzo prze- 
mySlana, wyglqd zewn^trzny estetycz- 
ny, a obudowa o stopniu ochrony IP54 
chroni urzqdzenie przed pylem i wodq. 

Ofert$ uzupelnia szeroki zakres ak- 
cesoriow dolqczanych do gniazda na 


Blizszych informacji udzielajq 
pracownicy firmy Radmor SA: 

- tel. (58) 69 96 666, 

- fax (58) 69 96 6.62; 

- e-mail: market@radmor.com.pl; 

- www.radmor.com.pl. 


obudowie radioteiefonu: mikrofony 
zwykle, kamuflowane, butonierkowe, 
mikrotelefony naglowne, zaglowne, do 
pracy w halasie oraz anteny helikalowe 
i pr^towe, ladowarki jedno- i wielopo- 
zycyjne umozliwiajqce ladowanie wol- 
ne, szybkie i regeneracj^ zasilaczy aku- 
mulatorowych, futeraly typu holster 
oraz o zwi^kszonej wytrzymalosci itp. 

Reasumujqc, radiotelefony 31019 
mogq z powodzcnicm pracowac w sie- 
ciach radiotelefonicznych tradycyjnych 


uzytkownikow sprz^tu firmy Radmor 
SA, takich jak przedsi^biorstwa taksow- 
kowe, Straz Pozarna, Straz Graniczna, 
PKP, przedsi^biorstwa komunalne, Wy- 
dzialy Zarzqdzania Kryzysowego 
i Obrony Cywilnej, jak rowniez w sie- 
ciach przedsi^biorstw, ktore dotych- 
czas eksploatowaly urzqdzenia innych 
firm, w tym w sieciach policji. 

Anna Zielihska 










Propagacja 

MM 

n , cykl 
aktywnosci 
Slonca osiqgn^l 
juz sw ®p 
maksimum 


Czytelnicy Swiata Radio interesujqcy 
s\? propagacja na falach krotkich z wy- 
korzystaniem odbic od warstw jonosfe- 
rycznych bye moze pami^tajq moj arty- 
kul "Pierwsza faza 23 cyklu aktywnosci 
Slonca". Artykul ten ukazal s\? w nu- 
merze lutowym Swiata Radio w roku 
2000 i uwzgl^dnial rozwoj 23 cyklu 
wedlug stanu na polow^ listopada 1999 
roku. Owczesna prognoza przewidy- 
wala wystqpienie dosyc rozmytego 
maksimum w latach 2000-2003. 

Niniejszy artykul zostal napisany 
wiosnq roku 2001 i uaktualniony pod 
koniec lipca 2001. Wiemy juz, ze cykl 
23 nie rozwija si^ zgodnie z wczesniej- 
szymi przewidywaniami (patrz rysunek 
4 w Swiecie Radio 9/98). Analiza noto- 
wari miesi^cznych liczb Wolfa R, po- 
czqwszy od poczqtku cyklu 23 (od ma- 
ja 1996 roku) az do korica marca 2001 
prowadzi do stwierdzenia, ze 23 cykl 
aktywnosci nie spelnil wczesniejszych 
oczekiwan. 

Dotychczas regulq dla cykli ozna- 
czonych liczbami nieparzystymi bylo 
osiqganie wi^kszej amplitudy paramet- 
row: 

- Solar Flux Index - SFI, tj. miary stru- 

mienia promieniowania Slonca w za- 



Rys. 1. Graficzne prezentaeja trzech ostatnich cykli aktywnosci Slorfca. Prezenta- 
eja umozliwia porownanie przebiegu poszczegdlnycb cykli poprzez umieszczenie 
icb na wspdlnej skali czasowej. Na skali poziomej podano czas liezony w miesiq- 
cach od daty rozpocz?cia danego cyklu. Na osi pionowej podana jest liczba 
Wolfa usredniona w interwalach 1 3-miesi?cznych. Poszczegolne cykle zaznaezo- 
no roznymi kolorami: cykl 21 - niebieskim , cykl 22 - czarnym, a obecriie trwajqcy 
cykl 23 - czerwonym. 

Oprocz wartosci usrednionych podano (liniami kropkowanymi) wartosci liezby 
Wolfa w poszczegdlnycb miesiqcacb danego cyklu: cykl 21 - kolorem ciemnonie - 
bieskim / cykl 22 - kolorem zielonym i cykl 23 - kolorem karmazynowym. 

Cykl 21 rozpoczql si? w czerwcu 1976 roku i zakonezyl si? po 10 latacb i 3 mie - 
siqcach. Cykl 22 rozpoczql si? we wrzes'niu 1 986 roku i zakonezyl si? po 9 latach 
i 8 miesiqcacb. Cykl 23 rozpoczql si? w maju 1996 roku i osiqgnql swoje maksi- 
mum SSN = 120,8 w kwietniu 2000 roku. Lata kalendarzowe naniesiono pod 
skalq czasu tylko dla cyklu 23. 


kresie mikrofalowym (mierzonego na 
cz$stotliwo£ci 2.800MHz), docierajq- 
cego na powierzchni$ Ziemi oraz 
- Smoothed Sunspot Number - SSN (tj. 
us'rednionej liezby plam slonecz- 
nych) 

anizeli w poprzedzajqcych je cyk- 
lach oznaczonych liczbami parzystymi. 
Tym razem jest inaezej i 23 cykl aktyw- 
no£ci Slonca b^dzie pod tym wzgl^dem 
negatywnym wyjqtkiem. Nie tylko nie 
przewyzszy amplitudy SSN poprzedza- 
jqcego go cyklu 22, ale nawet nie 
zmiesci si^ w marginesach bl^du pro- 
gnozy (±10%). U zarania cyklu 23 
przewidywano, ze amplituda SSN 
osiqgnie podezas maksimum cyklu 23 
co najmniej poziom odnotowany 
w cyklu 21 , tj. SSN = 1 65. 

juz w trzecim roku trwania cyklu 23 
pojawily s\? pewne oznaki, ktdre za- 
chwialy wiar? we wczesniejszq pro- 
gnoz$. Na rysunku 1 zwraca uwag$ za- 
falowanie w dol (zaznaezone I in i ^ 
przerywanq w kolorze karmazyno- 
wym), jakie mialo miejsce pomi^dzy 29 
a 35 miesiqcem trwania cyklu 23. Przy- 
padlo to na zim$ 1998/99, gdy obser- 
wowana liczba SSN notowah miesi^cz- 
nych nieoczekiwanie spadla do wartos- 
ci SSN = 70 (co odpowiada SFI = 120) 
i utrzymywala s\? na tak niskim pozio- 
mie przez kolejnych 7 miesi^cy! Efekt 
ten trudno zauwazyc w usrednieniu 1 3- 
miesi^eznym, bowiem dla tak dlugiego 
okresu usredniania jego wplyw okazal 
s\? niewielki. Zjawisko okresowego za- 
lamania wzrostu w pierwszych fazach 
rozwoju cyklu 23 - a nawet pewnego 
regresu - wystqpilo po raz pierwszy od 
czasu prowadzenia dokladnych obser- 
waeji. Z tego wzgl^du sq powazne klo- 
poty z wyjasnieniem jego mechanizmu. 
Taki dziwnego rozwoju sytuacji na 
Sloricu nie odnotowano we wszystkich 
obserwowanych do tej pory cyklach ak- 
tywnosci Slonca. Wywolalo to niepokoj 
o dalszy rozwoj przebiegu cyklu 23. Po 
uplywie tych dziwnych 7 miesi^cy wy- 
dawalo s\?, ze wszystko wrocilo do 
normy. 

Latem roku 1999 obserwowana licz- 
ba SSN wzrosla do wartosci 125 (co 
odpowiadalo SFI = 170). MieScilo s\? to 
w marginesach przewidzianych przez 
prognoz^ dlugookresowq. Na przelo- 
mie lipca i sierpnia 1999 roku aktyw- 
nosc Slonca byla przez pewien czas 
stosunkowo wysoka i SFI przekraczal 
210 jednostek. Jesieniq 1999 roku, po- 
czynajqc od 19 pazdziernika az do 21 
listopada aktywnosc Slonca utrzymy- 
wala si$ przez kilka tygodni na bardzo 
wysokim poziomie, osiqgajqc swoje lo- 
kalne maksimum wokresie od 9 do 16 
listopada. Indeksy SFI oraz SNN osiqg- 
n^ly wtedy swoje wartosci maksymalne 
w tym cyklu: SFI = 263 (w dniu 1 2 listo- 
pada 1999) oraz SSN= 343 (w dniu 10 
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listopada 1999). W tym czasie panowa- 
la bardzo dobra propagacja w gornych 
pasmach amatorskich KF nawct do najt- 
rudniejszych propagacyjnie zakqtkow 
poludniowego Pacyfiku. Po okresie jed- 
nego obrotu Slorica wokol wlasnej osi 
wystqpilo "echo" wczeSniejszych wy- 
darzeri (17 do 21 grudnia 1999), a po 
dwbch obrotach Slorica jeszcze jedno 
slabsze "echo" (w polowie stycznia 
2000 roku). 

Tak wysoka aktywnosc byla pierw- 
szq oznakq zblizania si§ do pierwszego 
maksimum obecnego cyklu aktywnoSci 
Slorica. Maksimum to wystqpilo wiosnq 
roku 2000. Poczynajqc od 26 lutego 
2000 az do 05 kwietnia indeks SFI nie- 
mal stale zawieral si^ pomi^dzy 200 
a 230 jednostkami. Tym razem efekt 
wtdrny wystqpil pomi^dzy 1 3 a 22 ma- 
ja 2000 (najwyzszy SFI = 259 w dniu 
16 maja 2000). Drugie (slabsze) "echo" 
wystqpilo w lipcu 2000 roku. W okre- 
sie poiniejszym obserwowalismy juz 
tylko powolny spadek aktywnoSci Slori- 
ca, przeplatany krdtkimi okresami nie- 
co wi^kszej jego aktywnosci (np. prze- 
lom pazdziernika i listopada 2000 ro- 
ku). 

Na rysunku 1 przedstawiono graficz- 
ne pordwnanie przebiegow trzech 
ostalnich cykli aktywnosci Slonca, po- 
przez umieszczenie ich na wspolnej osi 
czasu. Na osi poziomej podany jest 
czas w miesiqcach od daty rozpocz^cia 
danego cyklu aktywnoSci Slonca. Os 
czasu jest skrocona i dostosowana do 
okolo 2/3 przewidywanego czasu trwa- 
nia cyklu 23 (nie obejmuje koricowych 
faz zakoriczonych juz cykli 21 oraz 
22). Na osi pionowej podano liniami 
ciqglymi usrednione (w interwalach 13- 
miesi^cznych) notowania wartoSci licz- 
by SSN dla poszczegolnych cykli. Cyk- 
le 21, 22 oraz 23 rozrdznione sq kolo- 
rami. Liniami kropkowanymi podano 
wartoSci liczby Wolfa R w poszczegol- 
nych miesiqcach cykli (cykle rozroznio- 
ne sq kolorami). 

Na pierwszy rzut oka widad, ze am- 
plituda SSN obecnie trwajqcego cyklu 
23 jest wyraznie mniejsza niz w dwoch 
cyklach go poprzedzajqcych. Z wykre- 


su dotychczasowego przebiegu cyklu 
23 mozna wnioskowac, ze mial on 
swoje pierwsze maksimum w kwietniu 
2000 roku, osiqgajqc usrednionq war- 
tosc liczby SSN 23 Max = 1 20,8, co odpo- 
wiada usrednionemu SFI 23 Max = 163. 
Srednia wartosc SFI w ciqgu kwietnia 
2000 roku wynosila 184,2 (wartosc 
maksymalna SFI w kwietniu 2000 wy- 
niosla 222). Fakt wystqpienia pierwsze- 
go maksimum cyklu 23 znalazl po- 
twierdzenie w obserwacjach naukow- 
cow NASA, ktorzy polowie lutego 2001 
roku zauwazyli efekt zmiany kierunku 
pol magnetycznych na Sloricu. Potwier- 
dza to dodatkowo wystqpienie pierw- 
szego maksimum cyklu 23. 

Wartosci pierwszych maksimow dla 
cykli poprzedzajqcych 21 oraz 22 wy- 
nosily odpowiednio: SSN 21 Max = 165 
(odpowiada to uSrednionemu SFI 21 Max 
= 208) oraz SSN 22 Max = 160 (co odpo- 
wiada usrednionemu SFI 22 Max = 202). 
Amplituda SSN pierwszego maksimum 
cyklu 23 osiqgn^la odpowiednio tylko 
73% oraz 75% amplitud maksimow 
cykli poprzednich. Wedlug prognoz (z 
poczqtkowych lat cyklu 23) mozna by- 
lo spodziewac si^ amplitudy SNN po- 
wyzej 110% wartosci jakie wystqpily 
w cyklu 21 (cykl 22 - ze wzgl^du na 
bardzo krritki czas trwania - nie nadaje 
si$ jako material porownawczy w rela- 
cji do cyklu 23). 

Dwa poprzednie cykle (21 oraz 22) 
trwaly stosunkowo krotko. Cykl 21 
trwal 10 lat i 3 miesiqce, a cykl 22 
trwal tylko 9 lat oraz 8 miesi^cy. W tym 
miejscu wyjasnienie: m6wiqc o 11-let- 
nim cyklu aktywnosci Slonca mamy na 
mySli wartosc sredniq, w dostatecznie 
dlugiej perspektywie czasowej. Czasy 
trwania dotychczas obserwowanych 
cykli aktywnosci Slonca zawieraly si§ 
od okolo 7 lat (dla cykli najkrotszych) 
do az okolo 14 15 lat dla cykli trwajq- 
cych najdluzej. Z rysunku 1 widac, ze 
cykl 21 osiqgnql swoje maksimum po 
uplywie 3 lat i 6 miesi^cy od rozpocz$- 
cia. W cyklu 22 osiqgni^cie maksimum 
zaj^lo tylko 2 lata i 10 miesi^cy! 
W przypadku obecnie trwajqcego cyk- 
lu 23 trwalo to dokladnie 4 lata. Pod 
tym wzgl^dem obecny cykl bardzo rdz- 
ni si$ od poprzedzajqcego go cyklu 22. 

Po osiqgni^ciu pierwszego maksi- 
mum aktywnosc Slorica (w prezentacji 
13-miesi^cznego usredniania) utrzymu- 
je si$ przez okolo 2 do 3 lat na zblizo- 
nym poziomie z lekkq tendencjq spad- 
kowq. Dla niektdrych cykli aktywnosci 
Slonca oprdcz pierwszego maksimum 
wyst^pujq jedno lub dwa maksima 
wtdrne. Nie wiemy, jaki b^dzie dalszy 
przebieg obecnie trwajqcego cyklu 23, 
tzn. jak dlugo aktywnosd Slorica b^dzie 
zblizona do maksymalnej oraz czy wy- 
stqpiq maksima wtorne. Zazwyczaj, po 
okolo trzech latach od wystqpienia 


pierwszego maksimum, nast^puje ostat- 
nia faza cyklu tj. spadek aktywnosci 
Slorica do minimum. Faza ta trwa dlu- 
zej anizeli pierwsza faza wzrostu od 
minimum do pierwszego maksimum. 
Osiqgni^cie minimum dla obecnie 
trwajqcego cyklu 23 b^dzie jednoczes- 
nie momentem, w ktorym rozpocznie 
si$ 24 cykl aktywnosci Slorica. 

Analizujqc wykresy na rysunku 1, 
zwrocimy uwage na bardzo duze rozni- 
ce pomi^dzy wartoSciami uSrednionej 
SSN (linie ciqgle) a wartosciami noto- 
wanymi w poszczegblnych miesiqcach 
trwania danego cyklu. Liniami przery- 
wanymi podane sq chwilowe wartosci 
liczby Wolfa - R - podawane w komu- 
nikatach WWV oraz DK0WCY, po- 
przez DX-Clustery, Internet i przez inne 
zrodla. Podczas prob analizy przebie- 
gow juz zakoriczonych cykli aktywnos- 
ci Slorica, w celu prognozowania prze- 
biegu cyklu aktualnie rozpoczynajqce- 
go si§ albo dla okreslenia dalszego 
przebiegu cyklu juz trwajqcego, nau- 
kowcy stwierdzili, ze usrednianie SSN 
w interwalach 1 3-miesi^cznych jest 
bardzo przydatnym narz^dziem anali- 
tycznym. Takie podejScie prowadzi do 
wygladzenia przebiegu wykresu cyklu, 
poprzez "wymazanie" zbyt wielu 
szczegolow dotyczqcych wqskich wy- 
cinkdw czasu. Dzi^ki temu zabiegowi 
mozliwe jest "odkrycie" prawdziwego 
charakteru zmian w danym cyklu ak- 
tywnosci Slorica. Zauwazmy (analizu- 
jqc przebiegi poszczegolnych cykli ak- 
tywnosci Slorica zaznaczone na rysun- 
ku 1 liniami przerywanymi), ze wyciq- 
ganie jakichkolwiek wnioskow z olb- 
rzymiej liczby danych, jakie niosq 
w sobie miesi^czne wartosci liczby 
Wolfa - R, byloby bardzo trudne do wy- 
konania (jesli w ogrile mozliwe). Nato- 
miast usrednienie w interwalach 13- 
miesi^cznych ukazuje prawdziwy cha- 
rakter przebiegu cyklu. 

Dane prezentowane na rysunku 
1 dotyczq stanu z drugiej polowy 
kwietnia 2001 roku. Z tego wzgl^du 
usrednienie 1 3-miesi^czne dla intere- 
sujqcego nas 23 cyklu aktywnosci Slori- 
ca wykonano tylko do wrzesnia 2000 
roku (od marca 2000 roku do marca 
2001 roku, wrzesieri 2000 roku jest 
w srodku tego czasookresu usrednia- 



Swiat Radio Pazdziernik 2001 






Rys. 2. Graficzna prezentacja zmian 23 cyklu aktywnosci Slonca w okresie 
28.12.2000 - 20.04.2001 . Kolorem czamym podano wartosci dobowe SFI, 
kolorem czerwonym wartosci dobowe liczby plam slonecznych R, a kolorem 
niebieskim wartosci dobowe indeksu A magnetosfery ziemskiej. 


nia). Natomiast informacje dotyczqce 
wartosci chwilowych liczby Wolfa 
R podane sq do korica marca 2001 ro- 
ku. 

Oprocz metody usredniania w inter- 
walach 1 3-miesi?cznych stosowane sq 
tez inne metody statystyczne. OsobiS- 
cie przekonany jestem do metody 13- 
miesi?cznego usredniania i dlatego 
w niniejszym omowieniu prezentuj? to 
podejScie. Metoda ta ma rdwniez zalet? 
pokrywania si? daty koricowej cyklu 
poprzedniego z datq startu cyklu nast?- 
pujqcego po nim. 

Z analizy wykresow wartosci chwi- 
lowych (linie przerywane) zauwazymy, 
ze wyst?pujq okresowe zmiany chwilo- 
wej wartosci liczby Wolfa - R wzgl?- 
dem poziomu uSrednionego. W krotkiej 
perspektywie czasowej spowodowane 
to jest przede wszystkim obrotem Slori- 
ca wzgl?dem wlasnej osi. Co 27 do 29 
dni (w zaleznos'ci od tego jak daleko na 
"pdfnoc" lub "poludnie" od rownika 
sionecznego znajduje si? obszar aktyw- 
ny) ten sam rejon Slonca pojawia si? 
naprzeciw Ziemi. Na proces ten nakla- 
da si? powstawanie i zanikanie grup 
plam slonecznych, zgodnie z przebie- 
giem danego cyklu aktywnosci Slofica. 
Liczba i wielkoSd plam slonecznych 
oddzialujqcych na ziemskq jonost'er? 
i magnetosfer? ulega ustawicznym 
zmianom. W okresie maksimum aktyw- 
nosci Slonca w danym cyklu jest to pro- 
ces odznaczajqcy si? duzq dynamikq 


i amplitude zmian. Amplituda wahari 
krotkookresowych zawiera si? na ogol 
w zakresie plus/minus kilkadziesiqt 
procent wzgl?dem wartosci Sredniej 
a zmiany maksymalne mogq przekra- 
czac nawet +100%. Przykladem niech 
b?dq zdarzenia na Sloncu, jakie mialy 
miejsce u zarania wiosny 2001 roku. 
Ilustracjq ich jest rysunek 2 przedsta- 
wiajqcy aktywnosd Slonca w okresie od 
28 grudnia 2000 roku do 20 kwietnia 
2001 roku. 

Widzimy, ze az do polowy marca 
2001 sytuacja byta stosunkowo stabil- 
na. SFI zawieral si? pomi?dzy 130 
a 175, a jego zmiany byly pochodnq 
obrotu Slonca wzgl?dem wlasnej osi. 
Poczynajqc od okolo 20 marca 2001 
roku charakter zmian ulegl nagtej zmia- 
nie. Od tej pory aktywnosc Slonca rosla 
szybko i systematycznie. W dniu 28 
marca 2001 roku SFI osiqgnql rekordo- 
wq wartosc az 274. W tym samym cza- 
sie liczba Wolfa R tez osiqgn?la swoje 
maksimum: az 352! Sq to najwyzsze 
wartosci tych indeksow odnotowane 
w dotychczasowym przebiegu 23 cyk- 
lu. W tym konkretnym przypadku zaist- 
niala niemal pelna korelacja zmian 
przebiegow SFI oraz liczby Wolfa R. 
Oznacza to, ze rejony aktywne znajclo- 
waly si? akurat w tym miejscu tarczy 
slonecznej, z ktorego promieniowanie 
moglo skutecznie docierad do Ziemi. 
Natomiast w okresie 28.12.2000 - 
20.03.2001 takiej korelacji nie odnoto- 


wano. 7 i 8 marca 2001 SFI osiqgal 
swoje lokalne maksimum, podczas gcly 
liczba plam R miata akurat swoje lokal- 
ne minimum. W tym czasie panowaly 
dobre warunki propagacyjne na falach 
krdtkich. Pozorny paradoks spowodo- 
wany jest sposobem pomiaru SFI oraz 
metodq okreSlania liczby Wolfa R. 
Otoz SFI jest miarq strumienia promie- 
niowania rzeczywiscie docierajqcego 
ze Slonca, kt6ry po drodze spowodo- 
wal jonizacj? gornych warstw jonosfery 
i zostal nast?pnie zmierzony na po- 
wierzchni Ziemi. Natomiast liczba 
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Rys. 3. U gdry tarcza sloneczna w dniu 
1.04.2001 z widocznymi grupami plam 
slonecznych. Najwi^kszym jest obszar 
oznaczony 9393. Obszar ten jest 
pokazany dokladniej na zdjpciu 
srodkowym. Na dole wyprysk promie- 
niowania z korony slonecznej. 
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plam slonecznych, charakteryzowana 
liczby Wolfa R, obliczana jest dla calej 
tarczy slonecznej widocznej aktualnie 
z Ziemi. Jest oczywistym, ze w kierun- 
ku Ziemi oddzialuje przede wszystkim 
ta cz^sc tarczy slonecznej, ktora aktual- 
nie znajduje sie naprzeciw Ziemi. Cala 
reszta tarczy Slorlca promieniuje gdzies 
w kosmos i promieniowanie to na ogol 
nie wywiera decydujqcego wplywu na 
stan jonosfery ziemskiej (pom i jam tu 
wplyw na magnelosfer^ zjonizowanych 
czqstek korpuskularnych wyrzucanych 
ze Slonca i niesionych wiatrem slo- 
necznym po lin inch krzywych w strong 
Ziemi). W krdtkiej perspektywie czaso- 
wej nawet duza liczba plam slonecz- 
nych niekoniecznie musi przekladac 
si^ na stan ziemskiej jonosfery. Wiele 
zalezy od aktualnego usytuowania 
plam na Sloricu wzgl^dem Ziemi. Nato- 
miast w dluzszej perspektywie czaso- 
wej - dzi^ki zabiegowi usredniania - 
wplyw liczby plam slonecznych na stan 
propagacji z wykorzystaniem odbic od 
vvarstw jonosferycznych jest bezdysku- 
syjny. 

Proces znacznego wzrostu liczby 
plam slonecznych i wzrostu SFI koriczy 
si$ zazwyczaj burzq ziemskiego pola 
magnetycznego oraz zaburzeniami 
w jonosferze. Tak bylo i tym razem. Po- 
czynajqc od 30 marca 2001 roku wy- 
st^pil gwaltowny wzrost promieniowa- 
nia zjonizowanych cz^stek z tarczy slo- 
necznej w kierunku Ziemi. W ciggu no- 
cy z 31 marca na 1 kwietnia 2001 roku 
indeks A magnetosfery ziemskiej gwal- 
townie wzrosl z pocz^tkowej wartosci 
15 do az prawie 1951 Mozna powie- 
dziec, ze Slonce urz^dzilo Ziemianorn 
swoisty Prima Aprilis (rys. 3). Tak duze 
zaklocenia ziemskiego pola magne- 
tycznego zniszczyly dotychczasow^ 
struktur^ g^sto zjonizowanych warstw 
jonosferycznych F f oraz F 2 zapewniajq- 
cych do czasu wyst^pienia zaklocen 
bardzo dobrq propagacji na duze od- 
leglosci w gornych pasmach KF. 

Obszar 9393 stal si£ w dniu 29 mar- 
ca 2001 roku najwi^ksz^ grup^ plam 
slonecznych jak^ zaobserwowano od 
roku 1991. Astronomowie badajqcy 
Slonce klasyfikujq wielkosc obszarow 
aktywnych w tzw. "milionowych". Jed- 
na "miiionowa" odpowiaria 0,000001 
cz^sci widzialnej powierzchni tarczy 


Rys. 4. Statystyka 
najwipkszych 
obszarow plam 
na Sforicu 
w wieku XX. 

slonecznej- Zazwyczaj duze plamy sto- 
neczne lub grupy plam majq powierz- 
chni^ od 300 do 500 "milionowych". 
Obszar 9393 osiqgnql w dniu 29 marca 
2001 roku az 2400 "milionowych", bi- 
jqc w ten sposob dotychczasowy re- 
kord cyklu 23. jakim byla powierzchnia 
obszaru oznaczonego 91 69 (ten obszar 
mial 2140 "milionowych"). Dla porow- 
nania: powierzchnia tarczy kuli ziems- 
kiej wynosi tylko 169 "milionowych". 
Zatem aktywny obszar 9393 mial po- 
wierzchni^ az 14 razy wi^kszq anizeli 
tarcza kuli ziemskiej. 

Na rysunku 4 podana jest statystyka 
najwi^kszych obszarow plam slonecz- 
nych w okresie ostatnich 1 00 lat. 

Najwi^kszyrn byl obszar aktywny 
w 1947 roku. Natomiast najwi^ksze 
skutki na Ziemi wywolala grupa plam 
z roku 1981, ktoia wygenerowala sfyn- 
nq i brzemiennq w skutki burz^ magne- 
tycznq. Drugiego kwietnia 1981 roku 
na miejscu przyszfego rozblysku wi- 
doczna byla pojedyncza plama slo- 
neczna. Wokol plam slonecznych wy- 
st£pujq silne pola magnetyczne, ktore 
$4 "wmrozone" w materi$ stoneczn^. 
Linie sil pol magnetycznych 
"naciqgane" i skr^cane wskutek ru- 
chow mater ii slonecznej. W tym proce- 
sie gromadzi si^ pot^zna energia slo- 
necznych pol magnetycznych, ktora 
ulega uwolnieniu, gdy linie sil pol mag- 
netycznych anihiluj^ si$ nawzajem. 
Zgromadzona w polach magnetycz- 
nych energia jest wtedy gwaltownie 
uwalniana, dochodzi do rozblysku 
i wypromieniowania uwolnionej ener- 
gii. W dniu 7 kwietnia 1981 roku zaob- 
serwowano pierwszy rozblysk, a na- 
st^pnego dnia pi^c kolejnych rozblys- 
kow wstepnych. W miejsce pojedyn- 
czej plamy pojawilo si? najpierw 16, 
a potem az 29 nowych plam. Towarzy- 
szylo temu 8 kolejnych rozbfyskdw. 
Pola magnetyczne mialy niezwykie 
skomplikowan^ struktur^. Skladaly si^ 
z licznych malych obszarow o prze- 
ciwnych polaryzacjach pol magnetycz- 
nych. Tylko 10% z obserwowanych 
grup plam ma tak skomplikowan^ 
struktur^ pol magnetycznych. Struktu- 
rom takim towarzysz^ zaz wyc 2 aj roz- 
blyski. Najwi^kszy rozblysk nast^pil 
w dniu 10 kwietnia 1981 roku na 43 
godziny przed zaplanowanym startem 


promu kosmicznego Columbia. W cza- 
sie pol^znego rozblysku z pol magne- 
tycznych zwi^zanych z grup^ plam 
uwolnila si^ niewyobrazalna wielka 
energia, rownowazna energii 100 mi- 
liarddw bomb atomowych zrzuconych 
na Hiro5zim^. Tak wielka porcja energii 
wystarczylaby na zaspokojenie wszyst- 
kich potrzeb energetycznych Pol ski na 
energi^ elektryczn^, w^giel, benzyn^, 
oiej nap^dowy oraz gaz na okres co 
najmniej miliona lat! 

W ci^gu pierwszych 10 minu? po 
rozblysku przez koron$ sloneczn^ 
przetoczyla si^ pot^zna fala uderzenio- 
wa. Efektem wtc5rnyrn bylo wyrzucenie 
z korony slonecznej silnego strumienia 
naladowanych cz^stek w otaczaj^c^ 
przestrzeri Najszybsze protony zostaly 
wyrzucone z pr^dkosci^ az 40000km/s. 
Wi^kszo^c protonow miala pr^dkosc 
zblizonq do 900km/s. Tylko drobna 
cz^sc tego strumienia dotarfa po 58 go- 
dzinach do Ziemi i wywolala pot^zn^ 
burz^ magnetyczn^, Oscylacje zakld- 
conego ziemskiego pola magnetyezne- 
go byly tak duze, ze spowodowaly wy- 
indukowanie w przewodach linii ener- 
getycznych WN (z zasady bardzo dlu- 
gich) tak znaeznej sily elektromotorycz- 
nej, ze uznana ona zostala przez ukla- 
dy nadzoruje-jee prac^ linii przesylo- 
wych za przepi^ciowy stan awaryjny, 
co z kolei spowodowalo zadzialanie 
zabezpieczeri i w konsekweneji odlq- 
czenie przesylanego WN. W czasie 90 
sekund wyst^pilo w prowineji Quebec 
w Kanadzie totalne zafamanie si^ sysle- 
mu przesylanra energii elektryeznej. 
Przywracanie sprawnosci system u ener- 
getyeznego zaj^lo sporo czasu. 

Zjawiska w jonosferze ziemskiej wy- 
warfy tez pewne konsekweneje na locie 
promu kosmicznego Columbia. Elektro- 
ny wyrzucone przez fa f? uderzeniow^ 
z korony slonecznej po dotarciu na wy- 
sokosef okolo 260km nad powierzchni^ 
Ziemi wywolaly skokowq zmian^ tem- 
peratury jonosfery na wysokosciach na 
jakich poruszal si$ prom kosmiezny 
z okolo +1 500'C do az -i-2500'C. W dy- 
namice gazow oznaeza to wzrost opo- 
rdw osrodka, w ktorym poruszal si 9 
prom kosmiezny Columbia. Spowodo- 
walo to niebezpieczne obnizenie si^ 
orbity, po ktorej poruszal si^ prom. As- 
tronauci musieli dodatkowo uruchomic 
silniki promu, aby skorygowac trajekto- 
ri^ jego lotu (moglem to ^ledzic na bie- 
z^co, bo przebywalem w tym czasie 
wKalitornii, gdzie prom l^dowal). Po- 
dobny efekt wyst^pil takze podezas 
koncowej fazy niszczenia staeji kos- 
mieznej Mir wiosnq 2001 roku. Nie 
zdajqcy sobie sprawy ze skomplikowa- 
nych uwarunkowari dziennikarze za- 
cz^li juz "dworowad sobie" z ci^glego 
przesuwania terminu wodowania Mira. 
A dzialo si^ to akurat w okresie zabu- 



Rys. 5. Fotografie zorz polarnych 
zaobserwowanych na poczqtku 
kwietnia 2001 roku na polkulach 
polnocnej i poludniowej. 

rzeri w gornych warstwach ziemskiej 
atmosfery, spowodowanych marco- 
wym i kwietniowym wzrostem aktyw- 
nosci Slorica. Wymuszalo to ciqglq ana- 
liz$ sytuacji w gomych warstwach at- 
mosfery i jonosfery, ktora byla pochod- 
nq dynamicznych zjawisk jakie zacho- 
dzily na Sloricu. Trzeba podkreslic, ze 
rosyjscy naukowcy caly czas panowali 
nad sytuacjq i pomimo tych utrudnieri 
sprowadzili stacji Mir w sposob bez- 
pieczny w zaplanowany (malo ucz^sz- 
czany) rejon Pacyfiku. Ostatnie godziny 
kontrolowanego spadania Mira mozna 
bylo sledzic za posrednictwem telewiz- 
ji CNN. 

Brak doniesieri o szkodach wywola- 
nych przez wzmozonq aktywnosc Slori- 
ca na przelomie marca i kwietnia 2001 
roku. Obserwowano jedynie zorze po- 
larne (rys. 5). Krotkofalowcy i ultrakrot 
kofalowcy skorzystali z propagacji po- 
przez odbicia od zorz (50, 144 oraz 
432MHz). Zlozylo sii tak szcz^sliwie, 
ze rozblysk i spowodowana nim fala 
uderzeniowa, a w konsekwencji wy- 
rzucenie materii slonecznej w otacza- 
jqcq Slohce przestrzeh wystqpilo w mo- 
mencie gdy obszar 9393 znajdowal sii 
na obrzezu widzialnej z Ziemi tarczy 
slonecznej. Oznaczalo to wyrzucenie 
w kosmos strumienia elektronow i pro- 
tonow. Tylko drobne odpryski strumie- 
nia dotarly do Ziemi, wywotujqc burzi 
magnetycznq, zaklocenia w Iqcznosci 
na falach krotkich oraz najbardziej 
spektakularny efekt w postaci zorz po- 
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larnych. W ciqgu ostatniej dekady 
kwietnia 2001 roku wystqpilo w jono- 
sferze i magnetosferze ziemskiej pierw- 
sze "echo" wydarzeri z konca marca 
2001. 

Nasuwa sii oczywiste pytanie, co 
dalej? Niestety, ciqgle zbyt malo wiemy 

0 mechanice procesow na Sloricu, ma- 
jqcych wplyw na propagacji na falach 
krotkich z wykorzystaniem odbic od 
warstw jonosferycznych. Mamy juz co 
prawda satelity obserwujqce na biezq- 
co i bez filtracyjnych ograniczen jakie 
stanowiq ziemska jonosfera i atmosfera 
to, co aktualnie dzieje si? na Sloricu 

1 po drodze do Ziemi. Mozemy mierzycf 
z coraz wiikszq dokladnosciq coraz 
wiikszq liczbi parametrow opisujq- 
cych procesy na Sloncu i w przestrzeni 
pomi^dzy Sloricem a Ziemiq. Nadal nie 
jest to wiedza wystarczajqca do odpo- 
wiedzi na postawione pytanie. Dzisiej- 
sze prognozowanie opiera sii ciqgle na 
metodach statystyczno-porownaw- 
czych. Zaklada sii, ze mozna oczeki- 
wac pewnych analogii, porownujqc 
usrednione w interwalach 13-miesiicz- 
nych SSN dla tych cykli, ktdrych prze- 
bieg wydaje sii bye analogiczny do 
obecnie trwajqcego cyklu 23. Tylko tyle 
i nic wi^cej. Bardziej dokladne progno- 
zy majq to do siebie, ze sii nie spraw- 
dzajq. Dlatego przytaczam ponizej (ze 
swoim komentarzem, lecz nie progno- 
zq) grafiezne porownanie przebiegdw 
aktywnosci cykli 2, 10, 13, 17, 20 oraz 
obecnie trwajqcego cyklu 23 (rys. 6). 


Przebieg cykli 2, 10, 13, 17, 20 wy- 
daje sii bye analogiczny do rozwoju 
cyklu 23 w okresie od poczqtku cyklu 
az do wystqpienia pierwszego maksi- 
mum. Najwi^ksze podobienstwo wy- 
stipuje dla cykli 17 oraz 20. Dla tych 
dwoch cykli aktywnosc Slorica utrzy- 
mvwala sii na stosunkowo wysokim 
poziomie jeszcze przez okolo 2,5 rokut 
od momentu wystqpienia pierwszego 
maksimum. Gdyby cykl 23 rozwijaf sii 
podobnie, to moglibysmy liezyd na sto- 
sunkowo dobrq propagacji w gomych 
pasmach amatorskich jeszcze do konca 
roku 2002. Bylby to wariant optymis- 
tyezny. Niekorzystnym natomiast bylo- 
by podobienstwo do przebiegu cykli 2, 
1 0, a najgorszym wariantem podobieri- 
stwo do cyklu 13. Te trzy cykle charak- 
teryzowaty sii bowiem szybkim spad- 
kiem aktywnosci Slorica niemal natych- 
miast po wystqpieniu pierwszego mak- 
simum. Ktore podobienstwo okaze sii 
trafne, bidzie mozna mowic dopiero 
po uplywie kilku lat. Jak wynika 
z usrednienia 1 3-miesiicznego (lipiec 

2000 - lipiec 2001) zdarzenia, wzrost 
aktywnosci Slorica pod koniec marca 

2001 roku mial charakter chwilowy. 
Poczynajqc od kwietnia 2000 roku ob- 
serwujemy powolny spadek aktywnosci 
Slorica. Zarysowuje sii podobieristwo 
tej fazy aktywnosci Slorica do przebie- 
gu cyklu 20 tuz po wystqpieniu maksi- 
mum. 

Tadeusz Raczek SP7HT 



Rys . 6. Porownanie grafiezne przebiegow aktywnos'ci cykli 2, 10, 13, 17, 20 oraz 
23. Prezentacja ta umozliwia porownanie przebiegu poszczegolnych cykli 
poprzez umieszczenie ich wspolnej skali czasowej . Na skali poziomej podano 
czas liczony w miesiqcach od daty rozpocz^cia danego cyklu. Na osi pionowej 
podana jest SSN usredniona w interwalach 1 3-miesipcznych. Poszczegolne cykle 
zaznaezono roznymi kolorami. Tylko dla cyklu 23 naniesiono pod skalq czasu lata 
kalendarzowe. 





Za wodnicy i kierownicy ekip obserwuj < 
uzimrlniane na biezqco wyniki konku-l 


rencji n pasmic !44MHz^ 


Majqc na uwadze pozyskanie dla 
krotkofalarstwa jak najwi^kszej liczby 
mlodych entuzjastow sportdw radio- 
amatorskich, Mi^dzynarodowa Unia 
Radioamatorska organizuje od roku 
2000 mi^dzynarodowe mistrzostwa 
ARDF dla mlodziezy w wieku do 1 5 lat. 
Pierwsze takie mistrzostwa odbyly si^ 
w ubieglym roku w Republice Czeskiej, 
w tym roku organizacje mistrzostw po- 
wierzono Polskiemu Zwiqzkowi Krot- 
kofalowcow. Zawody odbyly si$ 
w dniach od 2 do 6 lipca w Bydgosz- 
czy, bezpo^rednimi organizatorami byl 
Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej PZK i Bydgoskie Stowarzy- 
szcnic Radiooricntacji Sportowej. 

Wysoki patronat nad Mistrzostwami 
objql Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander Kwasniewski. 
Wsklad Komitetu Honorowego weszli 
mi^dzy innymi Senator RP pani Dorota 
Kempka, poslowie na Sejm RP pan Grze- 
gorz Gruszka i pani Barbara Hyla-Ma- 
kowska, dowodca Pomorskiego Okr?gu 
Wojskowego pan general dywizji Leszek 
Chyla, Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
pan Jdzef Rogacki, Przewodniczqca sa- 
morzqdu wojewodztwa Kujawsko-Po- 
morskiego pani Lucyna Andrysiak, Prezy- 
dent miasta Bydgoszczy pan Roman Ja- 
siakiewicz, Prezes Urz^du Regulacji Te- 


lekomunikacji pan Marek Zdrojewski, 
Prezes Zarzqdu Telekomunikacji Polskiej 
SA pan Pawel Rzepka, Prezes Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow pan Piotr 
Skrzypczak SP2JMR i szereg wybitnych 
przedstawicieli zycia politycznego i gos- 
podarczego kraju, region u Kujawsko-Po- 
morskiego i miasta Bydgoszczy, a takze 
przedstawicieli Wojska Polskiego. 

Komitet organizacyjny Mistrzostw 
dzialal pod wytrawnym przewodnict- 


Drugie Mistrzostwa Mfodziezowe 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej 1. Regionu IARU 


wem wiceprezesa Bydgoskiego Od- 
dzialu PZK pana Boleslawa Krzymina 
SP2ESH. Duszq komitetu organizacyj- 
nego byla sekretarz Polskiego Klubu 
ARS pani Malgorzata Wilczynska 
SP2IVI, a takze kierownik zawodow, 
prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Ra- 
dioorientacji Sportowej pan Adam Dyr- 
ka SP2EDA i s^dzia rozprowadzajqcy, 
prezes Polskiego Klubu ARS PZK, pan 
Stanislaw Wilczynski SP2FLE. 

W mistrzostwach uczestniczylo 10 
stowarzyszeri krotkofalarskich z terenu 
1. Regionu Mi^dzynarodowej Unii Ra- 
dioamatorskiej: 

- Stowarzyszenie Krdtkofalowcdw 
Chorwacji (HRS) 

- Radioklub Republiki Czeskiej (CRC) 

- Zwiqzek Krotkofalowcdw Kazachsta- 
nu (UARK) 

- Zwiqzek Krotkofalowcdw Litwy 
(LRMD) 

- Niemiecki Klub Krotkofalowcow 
(DARC) 

- Polski Zwiqzek Krdtkofalowcow (PZK) 

- Zwiqzek Krotkofalowc6w Rosji (SRR) 

- Stowarzyszenie Krdtkofalowcow Slo- 
wacji (SARA) 

- Ukrairiski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w 
(UARL) 

- W^gierskie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow (MRASZj 
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Uroczyste otwarcie Mistrzostw od- 
bylo si§ w dniu 3 lipca na Starym Ryn- 
ku w Bydgoszczy, w obecnosci czlon- 
kdw Komitetu Honorowego, uczestni- 
cz^cych ekip sportowych, zaproszo- 
nych gosci i licznie przybylych miesz- 
karicow Bydgoszczy. Przybylych powi- 
tal Sekretarz General ny PZK pan Czes- 
law Mrall SP2UKB. Osobisty przedsta- 
wiciel Prezydenta RP pan ambasador 
Zdzislaw Goralczyk odczytal przeslanie 
Pana Prezydenta Aleksandra Kwasniew- 
skiego do uczestnikdw i organ izatorhw 
Mistrzostw. Przedstawiciel I Regionu 
Mi^dzynarodowej Unii Radioamators- 
kiej pan Krzysztof Slomczyiiski SP5HS 
odczytal list Przewodnicz^cego I Regio- 
nu IARU pana Louisa van de Nadorta 
PAOLOU. W imieniu wladz regionu 
uczestnikdw Mistrzostw powitala prze- 
wodnicz^ca samorz^du wojewodztwa 
Kujawsko-Pomorskiego pani Lucyna An- 
drysiak. Prezesa Urz^du Regulacji Tele- 
komunikacji reprezentowal Wiceprezes 
URT, pan minister Marek Rusin. 

Delegacja zawodnikow Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow zlozyla wi$- 
zank$ kwiatow pod pomnikiem Walki 
i M^czenstwa Ziemi Bydgoskiej. Uro- 
czystoSd uswietnilo specjalne mist- 
rzowskie odegranie hejnalu Miasta 
Bydgoszczy i wyst^p znakomicie graj$- 
cej Orkiestry Reprezentacyjnej Pomors- 
kiego Okr^gu Wojskowego. Po uro- 
czystosci otwarcia odbylo si$ w Ratu- 
szu przyj^cie dla zaproszonych gosci 
i kierownictw ekip sportowych, wyda- 
nc przcz Prezydenta i wladze Miasta 
Bydgoszczy. Na Starym Rynku w Byd- 
goszczy, a takze przez caly czas Mist- 
rzostw, pracowala okolicznosciowa 
stacja amatorska pod atrakcyjnym zna- 
kiem wywolawczym HF2FOX. 

Siedzibq Mistrzostw byl Zespol 
Szkol Elektronicznych w Bydgoszczy, 
ktorego dyrektor pan Roman Wojcie- 
chowski jest wielkim entuzjast^ i pro- 
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pagatorem sportow krotkotalarskich 
wsrod mlodziezy. 

W pierwszym dniu konkurencji 
sportowych rozgrywanych w podbyd- 
goskich lasach, przy pi^knej slonecznej 
pogodzie, odbyl si$ bieg w pasmie 
144MHz. Wyniki tej konkurencji 
przedstawiajq si$ jak ponizej (podano 
trzy pierwsze miejsca i miejsca zawod- 
nikow polskich). 

Dziewczfta indywidualnie: 

1 . Katarina Chovanowa (Slowacja) 

2. " Ernesta Saviciunaite (Litwa) 

3. Aleksandra Wlodarczyk (Polska) 

14. Paulina Kuczkowska 

1 6.Marzena Studniarska 
26.Sylwia Skorupihska 
29. Agnieszka Trejtowicz 
Dziewcz^ta druzynowo: 

1 . Slowacja (SARA) 

2. Litwa (LRMD) 

3. Czechy(CRC) 

4. Polska A 
1 1 .Polska B 


Chlopcy indywidualnie: 

1 . Gediminas Vaigauskas (Litwa) 

2. jewgenij Rupin (Rosja) 

3. Mieszko Blasiak (Polska) 

7. Andrzej Wilczynski 

1 1 . Dawid Snopkowski 

33. tukasz Chrusciel 

34. Michal Dyrka 

37. Bartlomiej Mamihski 
Chlopcy druzynowo: 

1 . Rosja (SRR) 

2. Ukraina (UARL) 

3. Litwa (LRMD) 

4. Polska A 
14. Polska B 

W drugim dniu konkurencji sporto- 
wych odbyl si§ bieg w pasmie 3,5MF1z. 
Wyniki tej konkurencji przedstawiaj^ 
si§ jak ponizej (podano rowniez trzy 
pierwsze miejsca i miejsca zawodni- 
kow polskich). 

Dziewcz^ta indywidualnie: 

1. Anna Buterina (Kazachstan) 

2. Nadiezda Romanowa (Litwa) 

3. Natalia Wierszynina (Ukraina) 

7. Paulina Kuczkowska 

1 6.Marzena Studniarska 
20. Aleksandra Wlodarczyk 
21 .Sylwia Skorupihska 
Dziewcz^ta druzynowo: 

1. Ukraina (UARL) 

2. Litwa (LRMD) 

3. Slowacja (SARA) 

6. Polska A 
Chlopcy indywidualnie: 

1 . Mieszko Blasiak (Polska) 

2. Oleksandr Ulianow (Ukraina) 

3. Petro Pawluk (Ukraina) 

7. Dawid Snopkowski 
9. Andrzej Wilczyhski 
14.Michal Dyrka 
28.Lukasz Chrusciel 
32. Bartlomiej Mamihski 
Chlopcy druzynowo: 

1. Ukraina (UARL) 

2. Czechy (CRC) 




3. Rosja(SRR) 

4. Polska A 

5. Polska B 

Przeprowadzono rowniez pozaregu- 
laminow^ klasyfikacje l^czn^ uczestni- 
cz^cych stowarzyszen, uwzgl^dniajqcq 
wyniki druzyn A dziewcz^t i chlopcow 
w obu pasmach: 

1. Ukraiiiski Zwi^zek Krotkofalowcow 
(UARL) 

2. Zwi^zek Krotkofalowcow Rosji 
(SRR) 

3. Zwi^zek Krbtkofalowcow Litwy 
(LRMD) 

4. Radioklub Republiki Czeskiej (CRC) 

5. Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
(PZK) 

6. Zwiqzek Krotkofalowcow Kazach- 
stanu (UARK) 

7. Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Slowacji (SARA) 

8. Niemiecki Klub Krotkofalowcow 
(DARC) 

9. W^gierskie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow (MRASZ) 


1 0. Stowarzyszenie Krotkofalowcow 

Chorwacji (HRS) 

Mistrzostwa s^dziowala mi^dzyna- 
rodowa komisja s^dziowska pracuj^ca 
pod przewodnictwem s^dziego ARDF 
klasy mi^dzynarodowej Krzysztofa 
Slomczyriskiego SP5HS. W jej sklad 
weszli: Nikola Garni lec 9A9AA, Miros- 
lav Vlach OK1UMY, Matthias Berse 
DF1 AAA, Istvan Borcsok HA8ZG, Alek- 
sander Koczergin UN7JR, Algimantas 
Dapkus LY2CD, Konstantin Zelenski 
RW6HTA, Karol Pospichal OM3CEC, 
Witalij Ulianow UARL, Stanislaw Wil- 
czynski SP2FLE, Krzysztof )aroszewicz 
SQ2ICY. Sekretarzem Komisji byla Mat- 
gorzata Wilczyriska SP21VI. 

Po zakohczeniu drugiego dnia kon- 
kurencji w Parku Ludowyrn irnienia 
Wincentego Witosa odbyla si§ uroczys- 
tosc dekoracji zwyci^zcow Mistrzostw. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w kazdej kategorii otrzymali medale 
zlote, srebme i br^zowe, dyplomy i upo- 
minki. Czlonkowie zwyci^skich druzyn 


rowniez otrzymali medale. W kategorii 
l^cznej stowarzyszen krotkofalarskich, 
za pi$c pierwszych miejsc przyznano 
puchary ufundowane przez wladze re- 
gionu i miasta Bydgoszczy. Specjalny 
puchar "fair play" otrzymal kierownik 
ekipy Zwi^zku Krotkofalowcdw Rosji 
Konstantin Zelenski RW6HTA. 

Wieczorem w pi^knej scenerii Les- 
nego Parku Kultury i Wypoczynku 
w MySl^cinku odbyl si$ tradycyjny 
"hamfest", polqczony z konkursami, 
pieczeniem kiefbasek, wyst^pami i tan- 
cami. Uczestnicy Mistrzostw rozjechali 
si$ do swych krajow pelni wrazeri 
z pi^knej ziemi bydgoskiej. 

Z uwagi na krdtki "czas zycia" kate- 
gorii do 15 lat (pi^tnastolatki w nast$p- 
nyiu roku b$d^ juz startowad w katego- 
rii juniorow), mistrzostwa mlodziezowe 
odbywaj^ si§ corocznie. Akces zorgani- 
zowania mistrzostw w roku 2002 zglo- 
sila wst^pnie Chorwacja. 

Krzysztof Sfomczyriski SP5HS 



If odziezowa reprezentacja Polski 
Mistrzem Europy w Radioorientacji Sportowej 


Na terenie Jury Krakowsko-Cz^sto- 
chowskiej w dniach od 12 do 15 lipca 
br. odbywaly si§ pierwsze Mlodziezowe 
Mistrzostwa Europy w Radioorientacji 
Sportowej. Mistrzostwa, na zlecenie 
Europejskiej Federacji Radioorientacji 
Sportowej, zorganizowa! Polski Zwi^zek 
Radioorientacji Sportowej, a kierowni- 
kiem mistrzostw byl Jan Gracjasz. 
Mistrzostwom patronowala Europej- 
ska Federacja Radioorientacji Spor- 
towej, reprezentowana przez jej 
prezydenta - pana dr. Marka Rusi- 
na i wiceprezydenta - Ludmil^ 
Hudnewq z Moldowy. 

W zawodach startowalo 47 za- 
wodniczek i zawodnikow z szesciu 
paristw: Litwy, Moldowy, Slowacji, 
Ukrainy, Rosji i Polski. Gospodarze 
skorzystali z przywileju wystawienia 
dwoch reprezentacji. 

Klasyfikacje indywidualnq prowa- 
dzono w czterech grupach wiekowych 
(D-15, D-17, M-15, M-17) osobno dla 
kazdej konkurencji - radioorientacji 
w pasmie KF i w pasmie UKF. 

W pasmie fal krotkich tytuly mlo- 
dziezowych Mistrzow Europy na rok 
2001 zdobyli zawodnicy polscy: Moni- 
ka Brzozowska, Milena Klus, Adam Tur 
i Pawel Bala. Polakom przypadiy takze 
1 srebrny i 2 br^zowe medale. 

W pasmie 144MHz jeden zloty me- 
dal zdobyl reprezentant Ukrainy Dima 
Pietruk, pozostale przypadiy Polakom: 


Ewie M^drzyriskiej, Adamowi Turowi 
i Karolinie Dobrzyriskiej. W tej konku- 
rencji inni polscy zawodnicy wywalczy- 
li jeszcze 2 srebrne i 1 brqzowy medal. 

Do klasyfikacji zespolowej zaliczano 
wyniki dwoch najlepszych zawodnikow 
danego zespolu. W pasmie KF trzykrot- 
nie triumfowaly pierwsze zespoly Pol- 


ski, a w kategorii M-15 zespol litewski. 
W pasmie UKF sytuacja si$ powtdrzyla, 
z tym ze pierwsze miejsce w kategorii 
M-15 wywalczy! zespol Ukrainy. 

W punktacji druzynowej mistrzostw 
zwyci^zyla pierwsza reprezentacja Pol- 
ski, wyprzedzaj^c lepszq sum^ czasow 
(przy tej samej liczbue odnalezionych 
"Iis6w") zespoly Ukrainy i Litwy. Pu- 
char prezydenta EFRS pozostal w Pols- 
ce. Czwarte miejsce zaj^la ekipa Mol- 
dowy, piqte druga reprezentacja Polski, 
szoste zawodnicy Slowacji, a siodme 
druzyna z Rosji. 

Gratulujemy! 
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Ponizej przedstawiamy kolejny uni- 
wersalny syntezer cz^stotliwosci opra- 
cowany przez SP3ABG, Uniwersalny 
modul syntezera cz^stotliwosci Unisynt 
2002 pracuje od 1 Hz do 2 GHz z mini- 
malnym krokiem iHz i jest przezna- 
czony do stabilizacji cz^stotliwosci 
ukladow VCO lub przestrajanych na- 
pi?ciem gfowic radiowych, TV, od tu- 
nerow sateiitarnych itp. do 2CHz 
i przestrajania ich z roznymi krokami, 
wtym rowniez krokiem 1Hz. Posiada 
takze funkcj? skanera i wobulatora 
cz^stotliwosci z generacjq znacznikow. 

Pod wzgl^dem obslugi i wvkonywa- 
nych funkcji nie rozni si^ od Unisynt 
2001 (SR 5/2001) i jest bardzo podobny 
pod tym wzgl^dem do Unisynt 2000 (SR 
3/2000). Podstawovva roznica poiega na 
budowie ukladu syntezera. Tu scalony 
syntezer SAA1057 zastqpiony zostal 
szybkim uMadem syntezy DDS/PLL. 
WSAA1057 porownywanie fazy odby- 
wa si? na cz?stotliwosci okolo 1kHz. 
Przy tak niskiej cz?stotliwosci pordwny- 
wania lazy nie jest mozliwe uzyskanie 
efektu tfumienia szumow fazowych 
VCO, przy naj inn iej w kanale radiowym, 
przez uklad PLL. VV tym przypadku 
VCO musi bye niskoszumne samo z sie- 
bie, co oznaeza (szczegolnie na zak re- 
sac h UKF-owych) konieeznose stosowa- 
nia ukbiduw VCO pizeslidjanyiJi 
w wqskich przedzialach cz?stotliwosci. 

W Unisynt 2002 najnizsze cz?stotli 
wosci (1 Hz do 7,8MHz) generowane sq 
bezposrednio przez scalony syntezer 




Rys, 1, Schemat elektryezny Unisynt 2002 

Uniwersalny syntezer cz^stotliwofci 1Hz-2GHz z minimalnym krokiem 1Hz 
W1, W10, W14, W15 - masa 

W2 - wyjscie syntezera DOS (sygnal od 1 Hz do 7,8MHz) 

W3 - wejscie sygnalu vv.cz. z VCO bez preskalera (do 7,8MHz lub gtowicy TV lub do tunerow satelitarnycb z VCO do 2GHz 
i wlasnym preskalerem 1:256) 

W4 - nap/fc/e okreslajqce zakres sterowania diody VCO 

W5 - wejscie filtru RC petli (wartosci RC zalezne od cz^stotliwosd i zakresu przestrajania VCO) 

W6 - wejscie filtru RC oraz wyjscie napi^cia sterujacego diodq pojemnosciowq VCO 
W7 - wyjfrie sygnalizujqce stan p$tli PLL (LOCK) 

W8 - napipcie wylaczac, jezeli Unisynt 2002 ma stabilizowac czqstotliwosc sygnalu doprowadzonego do W3 
W9 - wejscie sygnalu VCO od 7800001Hz do ok, 1,5GHz lub VCO glowicy radiowej 
W12 - wejscie dla zewn^trznego wzorca czfstotliwosci 
W13 - logiezne zero (wzorzec wewn^frzy wyfyezony) 
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Rys. 2. Typowe zastosowania modutu Unisynt 2002 . 

Przyktad 1 {VCO: 40.. .70MHz): R*6,8k, C^IOOnF, Lt=82nH, C2=C3=2,2n) 
Przyktad 2 (gtowica tunera satelitamego; praca CW, SSB, fVCO: 

1 250.. .2025MHz): R~6,8k, C=3,3n, R1=0, C1=0 


DDS AD9835BRU. Sterowany jest on 
trojprzewodowi) magistral^ przez od- 
powiednio oprogr^mowany mikrokont- 
roler AT89S8252. Mikrokontroler steru- 
je rowniez skal^ cyfrowq (LCD z S-met- 
rem lub LED). Mozna wst?pnie usta- 
v/id na dowoln^ wartosc (do ok. 
4,3GHz z dokladnosci^ 1 Hz) w stosun- 
ku do cz?stotliwosci pracy syntezera. 
Wst?pnie ustala si? rowniez kierunek 
jej zmian w stosunku do zmian cz?stot- 
liwoSci. Pozwala to na stosowanie naj- 
r6zniejszych posrednich cz?stoiliwo£ci 
urz^dzenia w ktdrym zastosowany zo~ 
stanie syntezer. 

Cz?$totliwo^c: wzorcowa ukladu DDS 
(1 67772 1 6Hz) wytwarzana jest w gene- 
ratorze kwarcowym z powielaczem 
cz?stotliwosci wykonanym na US 
74HCT00. Dzi?ki zastosowaniu ukladu 
DDS mozliwe bylo uzyskanie matych 
krokow syntezy w szerokim zakresie 
cz?stotli wosci. Dla uzyskania cz?stotli- 
wosci od 7800001 Hz do 2 GH 2 zastoso- 
wana zostala szybka PLL pracuj^ca jako 
powielacz (256 razy) cz?stotliwosci vvy- 
twarzanych przez ukfad DDS. Zakres 
tych cz?stotliwosci rozci^ga si? od 
7800001 Hz/256=ok. 30,5kHz do 
2GHz/256=ok, 7,8MHz. Widac wyrai- 
roznic? w stosunku do 1kHz SA- 
AI057 czy 5 (10) kHz innych scalonych 
syntezerdw. Widadtu rowniez korzystny 
v/zrost cz?stotli wosci porownania fazy 
v/raz ze wzrostem cz?stotli wosci VCO. 


Ciekawy eksperyment wykazaf, ze bada- 
na giowica od tunera satelitamego, po 
odpowiednim dobraniu elementow RC 
filtru PLL, stracila szumy fazowe VCO tak 
dalece, ze nadawala si? do pracy CW/ 
SSB w pasmie aniatorskim 1296MHz, 
a takze na cz?stotliwosci 2GHz, 

Porownanie fazy na cz?stotliwo$- 
ciach od ok- 30,5kHz do ok. 7,8MHz 
odbywa si? w deteklorze cz?stot(i wosci/ 
fazy 74HCT4046. Jego graniczna cz?s- 
totliwoSd pracy to kilkanaScie MHz. Wy- 
korzystany tu zostal jego detektor cyfro- 
wy i niskoszumny. Sygnal bl?du fazy 
wzmacniany jest przez wzmacniacz 
operacyjny HA17358. Mozna tu zasto- 
sowac wiele innych wzmacniaczy. Ten 
cechuje si? zmian^ napi?cia wyjsciowe- 
go od 0V. Preskaler (dzielnik) /256 
U893BSE (SAB6456) przeznaczony jest 
do pracy od ok. 70MHz, gdzie jego czu- 
\oic wynosi kilkadziesi^t mV. Jednak 
przy sterowaniu napi?ciem ok. 0,5V pra- 
cowal jeszcze przy 4MHz. Wynika to 
st^d, ze liczy si? tu szybkoSc narostu 
sygnalu na jego wejsciu, a nie ilosc si- 
nusoid w jednostce czasu. 


Modul Unisynt 2002 zastosowany 
zostal jako modul dodatkowy w do- 
swiadczalnym transceiverze KF/UKF 
Digital 2001 . Jego opis (jeszcze z synte- 
zerem Unisynt 2001) znalazl si? w SR 
6 / 2001 . 

Peln^ dokumentacj? Unisynt 2002 
wraz z rysunkami plytki drukowanej 
mozna znalezc na v/ww. eter.ariadna.pl/ 
sp3abg f a wszelkie zapytania do autora 
opracowania mozna kierowad przez e~ 
mail: sp3abg@polbox.com lub tel. 068- 
3266755. 

Podstawowe wiasci wosci modutu: 

- calkowity pobor pr^du (bez pod- 
Swietlania): 70mA, 

- ukfad tfumi szumy fazowe VCO (za- 
leznie od RLC). 

Poczqtkowe nastawy: 

- cz?s?otliwos'ci: oddzielnie dla kazde- 
go z 9 pasm, 

- wy^wietlanej wartoSci i kierunku jej 
zmian: dla kazdego pasma oddziel- 
nie (zakres skali do ok, 4,3GHz), 

- rodzaju przestrajania: galka lub przy- 
ciski. 

Reatizowane przez modul syntezera 
funkcje: 

- przestrajanie cyfrowq gatk^ z auto- 
matyczn^ zmian^ szybko^ci lub przy- 
ciskami z dwiema szybkosciami, 

- trzy banki krokow (po 4 rodzaje 
w banku), 

- realizacja dwoch standw pracy: "na- 
dawanie" i "odbior", 

- dziewi?c automatyc 2 nych parni?ci 
podzakresow, 

- 27 pami?ci dodatkowych, 

- RIT bez ograniczeri, 

- CLRRIT, CLRTX, 

- drugie VFO i VFO B=A, 

- skaner/wobufator cz? stotliwosci, 

- sygnafizacja kroku i RfT oraz S-mtr/ 
PWR-mtr (LCD), 

- szeregowe sterowanie skal^ LED lub 
rownolegle LCD, 

- nastawy i cz?stotli wosci pami?tane 

po wyl^czeniu zasilania w pami?- 
ci EEPROM mikrokontrolera. 


BLOKAOA — ■ USTAWIAWtE 



TRANSOPTORY 

SZCZEUNOWE 



STROJENfE KROk 

Rys. 3. Ukfad do wspdfpracy z syntezerem , 


6600000000 


Rys . 4. Dwic propozycje skat: LCD z uktadem 
S-metra oraz cyfrowa ska la LED. 
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Dipmeter 


Dipmeter jest mlernikiem rezonansu, 
ajego nazwa bywa cz^sto zast^powa- 
na skrotem TDO (trans-dip-oscillator). 
Obok uniwersalnego multimetru jest to 
jeden z najbardziej uzytecznych przy- 
rz^dow w pracowni elektronika-radio- 
amatora. Moze on bye wykorzystany 
nie tylko do strojenia obwoddw rezo- 
nansowych czy jako generator w.cz.; 
cz^sto jest uzywany jako orientacyjny 
falomierz (z wylefezonym zasilaniem 
generatora), ktorym mozna okreslic - 
z pewnym przyblizeniem - cz^stotli- 
wosc sygnalu w.cz., czy jako wskaznik 
nat^zenia pola. Przyrz^d jest po- 
wszechnie uzywany przy konstruowa- 
niu urz^dzert nadawezo-odbiorezyeh, 
a nawet anten, w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci. 

Pom i mo swojej prostoty dipmeter 
moze zast^pic kilka drogich przyrz^- 
dow pomiarowych, szczegolnie kiedy 
nie zalezy nam na precyzyjnych po- 
mlarach (dokladnosc pomiardw zalezy 
od precyzji w naniesieniu skali oraz od 
wprawy uzytkownika). 

W literaturze jest opisanych wiele 
dipmetrow, jednak - pomimo znaez- 
nych roznic schematowych - w skiad 
urz^dzenra zawsze wchodz^ dwa za- 
sadnicze uklady: 

- generator w.cz. (na tranzystorze bipo- 
lar nym lub fecie, rzadziej na ukladzie 
scalonym; wczesniejsze uklady, tzw. 
GDO, byly wykonywane na lampach) 

- wskainik napi^cia w.cz. (mikroam- 
peromierz, rzadziej wskaznik diodo- 
wy LED czy brz^czyk; niektore GDO 
zamiast miernika posiadaly oko ma- 
giezne). 

Najwazniejszym elementem kazde- 
go dipmetra jest strojony obwdd rezo- 
nansowy, w skiad ktorego wchodzi wy- 
mienna, nieekranowana cewka L umie- 
szczona na zewn^trz obuclowy oraz 
kondensator obrotowy C, zaopatrzony 
w podzialk^ cz^stotliwofci. W prakty- 
ce nieraz wykorzystywane przypad- 
kowe kondensatory' obrotowe od radio- 


odbiornika w obudowie plastikowej 
czy metalowej z dwtema sekejami. 

W generatorze stosowane uklady 
tranzystorowe charakteryzuj^ce si^ do- 
stateeznq stabilnosciq cz^stotliwosci 
w szerokim zakresie zmian pojemnosci. 

Cewki dol^czane rownolegle do 
kondensatora zmiennego $3 zawsze 
wymienne i umieszczane w podstaw- 
kach. Najcz^ciej $4 to rdzne gniazda 
glosnikowe, sluchawkowe, a wczesniej 
byly stosowane nawet podstawki 1am- 
powe (w tym przy pad ku cewki nawija- 
no na c wtyku po zniszczeniu 
szklanej obudowy lampy). 

Napi^cie w.cz. z generatora podda- 
wane jest detekcjr w ukfadzic prostow- 
nika diodowego z pojedynez^ diod^ 
lub, cz^sto, w podwajaezu napi^cia 
z dwiema diodami germanowymi. Da- 
lej jest skierowane bezposrednio (lub 
poprzez wzmacniacz pr^du stalego) na 
wskaznik sygnalu w postaci mikroam- 
peromierza. 

Dzialanie dipmetra jest proste. 

Podczas pracy generatora nieekrano- 
wana cewka L promieniuje energy 
w.cz. o ustalonej cz$stotliwo£ci f i jezeli 
w jej poblizu znajdzie si$ (lub zostanie 
sprz^gni^ty specjalnym uzwojeniem, tak 
zwanym linkiem) inny obwdd LC 
o identyeznej cz^stotliwosci rezonanso- 
wej, to badany obw6d pobiera c 
energii z obwodu generatora, powodu- 
j^c zmniejszenie amplitudy sygnalu. 

Fakt ten zostanie wskazany przez 
miernik w postaci gwaltownego zmniej- 
szenia wychylenia wskazbwki (dip), 
a czestotliwogc rezonansow^ odczytuje 
si§ ze skali kondensatora zmiennego. 


Jezeli generator nie jest zasilany, 
uklad dziala jako falomierz absorpeyj- 
ny. Przy zgodnosci obu cz^stotliwo^ci 
(mierzonego obwodu LC generujqcego 
energie w.cz. i obwodu z cewk^ l) 
wskazowka miernika b^dzie wskazv- 
wata wartosc maksymaln^. 

Ponizej, tytulem przykladu, podaje- 
my schematy oraz krotkie opisy przy- 
rz^dow, ktbre byly publikowane w cza- 
sopismach zagranicznych i polskich 
(tytuly oryginatne). 

Kieszonkowy falomierz 

(Elektor 11/94, wersja polska) - rys, 1 

Generator tworz^ dwa tranzy story T1 
i T2 pnp typu BF451. Cz^stotliwos'c os- 
cylacji wyznaczaj^ L3 oraz warikapy D1 
i D2 typu BB112 (reguiaeja za pomoc^ 
potencjometru PI). Zakres cz^stotliwos- 
ci od 1 00 kHz do 50MHz osi^ga si$ przy 
uzyciu kompletu osmiu wymiennych ce- 
wek. Potencjometrem P2 reguluje si$ 
pr^d kolektorow Tl i 12, umozliwiaj^c 
kontrolowanie energii w.cz. generowa- 
nej przez oscylator. T3 jest wzmacnia- 
czem pomiarowym, w obwodzie ktore- 
go znajduje si^ wskaznik rezonansu - 
mikroamperomierz 250pA. Uklad jest 
zasilany napi^ciem 18V poprzez stabili- 
zator 78L10. 

Cewki wykonano z dlawikow w.cz. 
przylutowanych do stykdw wtyczek 
glosnikowych. Wartosc i Indukcyjnosci 
(cewka na najwyzszy zakres zawiera 10 
zwojbw drutu DNE nawini^tych na 
olowku): 
f^Hz] 

0 , 1 . .. 0,2 
0,2. ..0,45 
0,45. ..1,0 
1 , 0 .. . 2,0 

2.0. ..4.5 

4. 5. . .10 

10.. .20 

1 5. ..40 

Dipmeter 
(Elektor 1 0/96, wersja polska) - rys. 2 

Zasadniczy element miernika stanowi 
generator Colpittsa z tranzystorem T2. 
Obwod rezonansowy sklada si $ z cewki 
(6 sztuk) wkladanej do gniazda oraz 
z podwojnej diody pojemnosciowej D3. 
Napi^cie przestrajania diod jest pobiera- 
ne z suwaka potencjometru P2, zas po- 
tencjometrem PI reguluje si$ poziom 
napi^cia w.cz. Napi^cie w.cz. wypros- 
towane w podwajaezu napi^cia D1, D2 
jest podane na wzmacniac2 tranzystoro- 



L 

10mH 

2,2mH 

470pH 

lOOpH 

22pH 

4,7pH 

1 pH 

0,22pH 
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SI: 1 =F 
2=D 
3 = mad 
4=batt 


f\MHz] L 

1 .7.. .4.3 120pH 

37- .9,2 2 7pH 

4.5.. .10 47mH 

8. . .20 5,6pH 

19 . . 48 IpH 

Dane konstrukcyjne cewek przezna- 
czonych do wspolpracy z kondensato- 
rem strojeniowym 2x226pF: 


D3 

KV1236Z 


C6 Q2 
*?pP 8AT82 


fl R 1 - 

Lcs J 

lD1 

J-C7 

iW n 

LI 4,7k " 


k RATS 2 

r* n . 

\\22QW 1^1 


FW 

Ik 

=3 f- 

t — 



f (MHz} 



n R8 

U 10k 

R9 -J- RIO 
82k 82k 


lo^ yc 

Sic 


9.-12 
12...1 6 
16.. .20 

20.. .26 

26.. . 35 

34.. .46 

45.. .60 

60. . .80 

75. . .100 

87.. . 1 1 6 

104. . .140 


zwoje (drut sred. cewki 
DNE) [mm] 

65 0,2 8 


All X 4 

10k 


wy T3, w obwodzte ktorego znajduje si? 
miliamperomierz Ml. Na tranzystorze 
T1 jest zreaiizowany generator 1kHz, 
sluz^cy do modulacji sygnalu w.cz. 

Rodzaj pracy miernika ustala si? za 
pomoc^ potrdjnego przelgcznika SI. 
W poszczegolnych pozycjach jest moz- 
liwa praca jako: 

1 (ABS) - detektor/odbiornik (falomierz, 
miernik cz?stotliwo$ci), 

2 (DIP) - miernik rezonansu lub genera- 
tor niemodulowany, 

3 (MOD) - generator modulowany 
1 kHz/AM, 

4 (BATT. CHECK) - kontrola stanu bate- 
rii zasilaj^cej. 

Orientacyjne dane nawojowe wy- 
miennych cewek: 


metrem P2 reguluje si? zmiany cz?stot- 
liwosci sygnalu wyjsciowego. 

Zamiast miernika z ruchom^ cewk^ 
do wskazania cz?$totliwosci rezonan- 
sowej mozna zastosowac brz?czyk lub 
sluchawk?. 

Dla kondensatora AB11M (2x126pF) 
uzyto czterech cevvkek fabrycznych do- 
lutowanych do wtyku gloSnikowego: 


Miernik rezonansu dipmeter 
(Amateur Radio 8/94) - rys. 4 

Podobnic jak w poprzednlm ukla- 
dzie, sygnai w.cz. z generatora zbudo- 
wanego na tranzystorze polowym T1 
jest prostowany przez diod? D1, a na- 
st?pnie jest podany na wzmacniacz 
pr^du stalego z tranzystorem T2. W ob- 
wodzie kolektora jest wl^czony mi- 
liamperomierz jako wskaznik poziomu 
sygnalu w.cz. (potencjometrem regulu- 
je si? czulosc miernika). W ukladzie za- 
stosowano prosty generator moduluj^cy 
1 kHz na tranzystorze jednozl^czowym. 

Dla kondensatora zmiennego jak na 
rysunku (200+85pF) uzyto szeSciu ce- 


loop 

BF5 


f I MHz] zwoje (drut sred. cewki 


2 , 2 . .. 6, 4 

50 

DNE) 

0,2 

[mm] 

6 

I ZZC2 

04 

1 — ^ £ — lb- 

6 . .. 20,3 

20 

0,2 

6 

B 100 p 

19,5.-52,4 

10 

0,2 

6 

R4 

100k 

Di/r J 

45 , 9 .- 75,7 

6 

1 

8 


74,3...105,3 3 



Miernik rezonansu DIP-Meter 
(Elektor 10/95, wersja polska) - rys. 3 

i 

ImH 

Sygnai w.cz. z generatora zbudowa- < 

r ^ 

r 

85j^ 

nego na tranzystorze polowym T1 jest 

P 

t 2 

0,001^1 ” 

prostowany przez diod? D1, ktora sta- 
nowi element ustalaj^cy polaryzacj? 
stalopr^dow^ bazy tranzystora T2. ! 

c 

d |[— H 

200p 



Niewielkie zmiany potencjalu bazy 
po wzmocnieniu daj^ znaczne zmiany 
potencjalu kolektora i zarazem wy pro- 
wad zeni a 5 timera 555. Potencjometr 
PI nastawia si? na maksimum efektu 
spadku cz?stotliwo£ci, zas potencjo- 
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totliwosc oscylacjj wyznacza cewka 
L oraz kondensator Cl. Potencjomet- 
rem P2 reguluje si$ prqd kolektorow T1 
i T2, umozliwiajqc kontrolowanie ener- 
gii w.cz. generowanej przez oscyiator, 
T3 jest detektorem pomiarowym, z wyj- 
scia ktorego sygnat jest podany na 
wzmacniacz operacyjny. W obwodzie 
tego wzmacniacza znajduje si? wskaz- 
nik rezonansu - woltomierz oraz dioda 
LED. 

W uktadzie zastosowano prosty ge- 
nerator modulujqcy 1kHz na uktadzie 
sea Ion ym NE566. 

Dla kondensatora o pojemnoSci 
15...320pF uzyto pi^ciu cewek o nast^i- 
pujqcych danych nawojowych: 
f [MHzl zwoje (drut sred. cewki 


1 ,3.. .5,5 

75 

DNE) 

0,25 

[mm] 

25 

4,2... 18 

17 

0,35 

15 

6, 6.. .30 

10 

0,8 

25 

7,6. ..34 

10 

0,8 

25 

11. ..50 

5 

1,2 

16 


Dipmeter (Funk 2/2001) - rys. 7 

Podobnie jak w uktadzie drugim, 
zasadniezy element miernika stanowi 
generator Colpittsa z tranzystorem T1. 
Obwod rezonansowy sMada 
z cewki wkladanej do gniazda gtosni- 
kowego oraz z kondensatora zmienne- 
go o maksymalnej pojemnosci lOOpF. 
Napi^cie w.cz. jest prostowane 
w uktadzie tranzystorem T2, w obwo- 
dzie ktdrego znajduje si$ miliampero- 
mierz Ml. 

Cewki sa nawini^te na srednicy 
10mm wedtug nast^pujqcych danych: 
i [MHz] zwoje (drut C [ pF } 


wek nawini^tych na srednicy 3/4' we- f [MHz] induk. liezba sred . srednica DNE) 

dtug ponizszego zestawienia: [pH] zw. drutu korpusu 2,2. .A, 5 40 0,2.5 100 


/ [MHz] 

/. zwojow 



[mm] 

[mm] 


3, 7.. .7,1 

22 

0,25 

82 

0,45. ..1,8 

250 

1,6. ..4,5 

110 

95 

0,2 

16 

7.. .16 

10 

0,25 

39 

1,8.. .4 

82 

4,5... 14 

13 

38 

0,25 

16 

1 3. ..30 

5 

0,25 

33 

4... 10 

44 

1 4. ..42 

1,5 

13 

1 

10 

24,5. ..60 

4 

1 

47 

10...22 

12 

42. ..1 50 

0,12 

3 

1 

10 






21. ..80 4 

0...150 0,5 

FET Dipmeter (Radiotechnik 7/93) - rys. 5 

W tym uktadzie zastosowano tran- 
zystor dwubramkowy MOSFET, z ktore- 
go, podobnie jak w poprzednim ukta- 
dzie, sygnat w.cz. jest prostowany 
przez diod$ D1 , a nast^pnie jest poda- 
ny na wzmacniacz prqdu statego z tran- 
zystorem polowym T2. 

W obwodzie drenu jest wtqczony 
miliamperomierz jako wskaznik pozio- 
mu sygnatu wxz. (potenejometrem re- 
guluje si^ ezutose miernika). 

Rdwniez 1 w tym uktadzie zastoso- 
wano prosty generator modulujqcy 
1kHz, lecz na uktadzie scalonym 555. 

Dla kondensatora zmiennego jak na 
rysunku (2x260pF) uzyto czterech ce- 
wek nawini^tych wedtug ponizszego 
wykazu: 


Dtawik w drenie tranzystora genera- 
tors ma indukcyjnoSd 1 mH. 

Miernik rezonansu DIPMETER 
(Funkamateur 1/99) - rys. 6 

Podobnie jak w pierwszym uktadzie, 
generator tworzq dwa tranzystory T1 
i T2 pnp, tym razem typu BF970. Cz^s- 


Cenerator/falomierz w.cz. - TDO 
(EdW 3/2001) -rys. 8 

Zasadniczym elementem urzqdzenia 
jest generator wykonany w uktadzie 
Hartleys na tranzystorze T1 . Dodatnie 
sprz^zenie zwrotne jest zapewnione 
poprzez odezep na cewce L. Uktad taki 
charakteryzuje si^ pewnq pracq w sze- 
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rokim zakresie cz?stotliwo£ci (byl testo- 
wany w zakresie 0,3-30MHz w szeSciu 
podzakresach). 

W sklad obwodu rezonansowego 
wchodzr wymienna, nieekranowana 
cewka L umies 2 czona na zewn^trz 
obudowy oraz kondensator o zmiennej 
pojemnosci, zaopatrzony w podzialk? 
cz?$totliwosci. Mozna tu wykorzystac 
kondensator obrotowy w obudowic 
plastikowej o pojemnosci okoio 200pF 
(jedna sekcja agregatu AM) tub diod? 
pojemnosciow^, np. BB130, ozblizo- 
nej wartosci pojemnosci sterowanej na- 
pi?ciem z potencjometru obrotowego. 

Po generatorze nast?puje prostownik 
w.cz. zrealizowany na diodzie D 1 , 
a nast?pnie wzmacniacz - separator na- 
pi?cia z tranzystorem T2. 

Napi?cie z suwaka potencjometru R3, 
umieszczonego w obwodzie emitera T2, 
moze bye juz wykorzystane do wystero- 
wania cewki mikroamperomierza o za- 
kresie 200pA. OczywiScie mozna za po- 
srednictwem dodatkowego gniazda DC 
do^czac miernik uniwersalny, lecz wy- 
daje si?, ze zastosowanie wewn?trznego 
wskaznika diodov/ego czyni przyrz^d 
wygodniejszym w uzyeiu. 

Zastosowany v/e wskazniku uklad 
scalony US1 - LM 3914 rozpoznaje po- 
ziom napi?cia anatogowego i wystero- 
wuje dziesi?c diod swiec^cych LED 
D2-D1 1 tworz^cych skal?. W przedsta- 
wionym uktadzie pot^czen mamy do 
czynienia z prezentacj^ skali w formie 
linijki ze zmienn^ wysokosci^ (im wy- 
zs ze napi?cie, tym wi?cej swieci dlod). 
Dioda LED D2 Swieci juz przy napi?ciu 
okolo 0,2V na wejsciu ukladu US1 
(przy wzroScie napi?cia do kolo 0,3V 
Swiec^ si? diody L2 i L3 ltd.). 

Sygnal w.cz. w pozycji generatora 
"G" mozna odbierac bezposrednio 
z odezepu cewki L poprzez zastosowa- 
nie dodatkowego gniazda BNC lub po- 
przez dodatkowe uzwojenie sprz?gaj^~ 
ce (link), Dodatkow^ zalet^ z zamonto- 
wania gniazda BNC b?dzie mozliwoSc 
dol^czenia cyfrowego miernika cz?$- 
totliwosci, poniewaz ska!? median icz- 
113 na osi kondensatora naiezy trakto- 
wac jako orientacyjn^. 


Urz^dzenie jest sprzedawane w sie- 
ci handlowej AVT jako kit AVT 2478; 
dost?pna sama plytka drukowana. 

Inne mozliwosci wykorzystania 
opisanych przyrz^dow (rys. 9) 

Dipmeter (generator) 

Do cewki przyrz^du zbliza si? cew- 
k? badanego obwodu LC i obraca po- 
kr?dcm skali az do uzyskania wyrazne- 
go minimum wychytenia wskazowki 
("dip") miernika, Mierzon^ cz?stotli- 
wosc odczytuje si? z podzialki. 

Mozna odwrotnie: na skali ustawia 
si? z^dan^ wartosd cz?stotliwosci, cew- 
k? przyrz^du sprz?ga si? ze strojonym 
obwodem i dostraja si? rdzeil w cewce 
(pojemnosc) do momentu uzyskania 
najmniejszego wychylenia. 

W podobny sposob mozna mierzyc 
cz?stotliwosc rezonansow^ anten. 

W przypadku anten niesymetryez- 
nych na cewk? miernika naklada si? 
"link" {p?telka sktadaj^ca si? z dwoch 
zwojow drutu), ktory t^ezy si? z prze~ 
wodem zasilaj^cym anten?. Pokr?tfem 
z podziatkq obraca si? az do wyst^pie- 
nia minimum wychylenia ("dip"). 
W przypadku anten symetrycznych 
"link" mu si miec trzy zwoje, z ktorych 
srodkowy i^ezy si? z mas^ TDO. 

Generator moze sluzyd do orienta- 
cyjnego strojenia odbiornikow. W tym 
celu cewk? przyrzqdu naiezy zblizyc: 
do wejscia antenowego sprawdzanego 
odbiornika i na podzialce ustawic wy- 
magan^ cz?$totliwosc. Obwody od- 
biornika stroimy na maksimum odbie- 


a) 


ranego sygnatu. Oczywiscie, w przy- 
padku odbiornikow CW i SSB naiezy 
uzywac czystego sygnalu z generatora, 
zas w odbiornikach AM, radiofonicz- 
nych czy telewizyjnych naiezy zastoso- 
wac dodatkowy generator moduluj^cy 
(niektore mierniki maj^ tak^ opcj?h 
Miernikiem tym mozna takze, 
z pewnym przyblizeniem, okre^lid war- 
tosci elementow LC czy liczb? AL (AL - 
liczba zwojow przypadaj^ca na InH). 

Podczas pomiaru indukcyjnosci ce- 
wek badan^ cewk? I^czymy z konden- 
satorem o znanej pojemnosci, a nast?p- 
nie okreslamy cz?stotliwosc rezonanso- 
w^ tak powstalego obwodu LC. Induk- 
cyjnoSd wyliczamy ze wzoru: 

Lx = 25330 / C-f 2 [pH, pF, MHz] 

Przy pomiarze pojemnosci konden- 
satorow post?pujemy jak wyzej, z tym 
ze cewka musi miec znan^ indukeyj- 
nosc. Pojemnosc wyliczamy ze wzoru: 
Cx== 25330/ L f 2 

Znajqc liczb? zwojdw oraz induk- 
cyjno^d obwodu mozna wyznaczyc 
liczb? AL ze wzoru: 

AL = L/n 2 [nH] 

n-iiczba zwojow cewki nawini?tych 
na rdzeniu z dot^ezonym kondensato- 
rem C. 

Falomierz ( wyfqczony generator) 
Cewk? przyrz<^du sprz?ga si? z ba- 
danym obwodem, na przyklad z wyj- 
sciem generatora czy nadajnika, i obra- 
caj^c pokr?tlem d^zy si? do uzyskania 
maksymalnego wychylenia wskaznika. 
Cz?stotliwosc rezonansow^ odczytuje 
si? ze skali przyrz^du. 

Strojenie obwoddw nadajnika odbv- 
wa si? na maksimum wskazah wskaini- 
ka, oczywiscie przy ustalonej cz?stotli- 
wosci. Tylko podczas rownowazenia 
modulatora DSB stroimy na minimum. 

Podczas pracy miernika jako wskaz- 
nika nat?zenia pola elektromagnetycz- 
nego naiezy umiesci(f go w polu pro- 
mieniowania anteny. W celu zwi?ksze- 
nta jego czutosci do cewki mozna przy- 
l^czyc kawatek przewodu pelni^cego 
funkcj? anteny. W ten sposob mozna 
rowniez okreslic charakterystyk? pro- 
mieniowania anteny. 

Andrzej Janeczek 
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kluby radiowe CB? 


Klub radiowy to grupa ludzi, ktorzy 
wspolnie chcq realizowac i rozwijac 
swoje zainteresowania zwi^zane 
z l^cznosci^ radiowq. 

W naszym kraju dopiero w pocz^t- 
kach lat dziewi^ddziesi^tych, po poli- 
tycznych przemianach, radio obywatel- 
skie stalo si? powszechnie dost?pne. 
Fakt, ze kazdy mogl zaistniec w eterze, 
wywolywal eufori? zarowno mlodych, 
jak i starszych. Wtedy tez po raz pierw- 
szy sprowadzono do kraju kilka typow, 
w miar? tanich, radionadajnikow, ktore 
mogly pracowac w udost?pnionym 
pasmie obywatelskim. Kto tylko mial na 
to ochot?, stawial na masztach albo na 
wszelkiego rodzaju prowizorkach anie- 
ns najcz?Sciej przy pomocy bardziej 
doswiadczonych kolegow. 

Pierwszy kontakt przez eter z innymi 
ludzmi wydawal si? niesamowity. Bylo 
to wyjqtkowe przezycie i niew^tpliwie 
wymagalo przelamania niesmialoSci. 
Znam wielu pasjonatow Iqcznosci ra- 
diowej, ktorzy - zanim odwazyli si? na 
pierwszy krok - przez dlugi czas tylko 
nasluchiwali z dreszczykiem emocji. 

Na pocz^tku ztrudem zdobywalo 
si? potrzebnq literatur? (na polskim ryn- 
ku prawie jej nie bylo) i wiadomoSci 
niezb?dne do realizowania radiowych 
zainteresowari. Mniej lub bardziej do- 
swiadczeni koledzy sluzyli sobie naw- 
zajem pomocy. 

Dla kazdego z nowicjuszdw pierw- 
sza l^cznosc zawsze byla niezwyklym, 
wspanialym przezyciem: gdzies w od- 
dali ktos uslyszal moj glos, przeniesio- 
ny w przestrzeni, bez 
przewodu, z falq wyso- 
kiej cz?stotliwosci. Dla 
wielu pierwsza l^cznosc 
pozostala przezyciem 
niezapomianym na za- 
wsze. 

Dzis, w dobie telefo- 
now komdrkowych, 
t^cznosc bezprzewodo- 
wa wydaje si? bye czyms 
oczywistym, normal- 
nym. Do tego dodano nam jeszcze 
komputery z Internetem. I wszystko to, 
dzi?ki przemianom polityczno-spolecz- 
nym i rozwojowi mysli technicznej, 
otrzymaliSmy w ostatnim dziesi?ciole- 
ciu ubieglego wieku. Jednak ci, ktdrzy 
"pracowali na radiu", wiedz^, ze l^cz- 
nosc radiowa jest czyms zupelnie in- 
nym: wspanialym, wyjqtkowym przczy- 
ciem, trudnym do zrozumienia dla 


tych, ktorzy nie mieli okazji sami spro- 
bowac... A przeciez, w zaleznosci od 
zasi?gu i propagaeji, nasz glos moze 
dotrzec do kazdego zak^tka kuli ziems- 
kiej. Tam ktos nas uslyszy i odpowie na 
nasze zawolanie. I zawsze b?dzie to 
osoba przyjazna, ch?tna do pomocy, 
pogaw?dki. Bo taki jest Swiat ludzi ete- 
ru. Nie b?d? si? tu rozwodzil o zacho- 
waniu kultury - w kazdym srodowisku 
mozna znaleic jednostki psuj^ce obraz 
calosci; ale to tylko margines. 

Odpowiadaj^c na pytanie zawarte 
w tytule chcialbym przytoczyc swoj$ 
histori? przygod z l^cznosci^ radiowy. 

Moje zainteresowanie radiem zacz?- 
lo si? we wczesnym dziecirisLwie, kiedy 
to zawzi?cie demontowalem stare ra- 
dioodbiorniki typu Telefunken i podob- 
ne. Tluklem lampy radiowe, zeby we- 
wn^trz znalezc cos ciekawego. Z tych 
doswiadezeri powstala pasja, ktora po- 
zostala ze mn^ na zawsze. A kiedy do- 
roslem, choc byl to trudny dla radiow- 
cow okres, zbudowalem swoj pierwszy 
nadajnik (a raezej generator w.cz.) 

0 plynnym zakresie cz?stotliwosci. Do 
dzisiaj doskonale pami?tam emocje to- 
warzyszqce pierwszej l^cznosci radio- 
wej, kiedy to kolega z odleglosci 0,5 
km odebral na RBM-ce moje sygnaly, 
nadawane kluezem z generatora zbu- 
dowanego na jednym z pierwszych 
ukladow scalonych. 

Potem nadeszly lata dziewi?cdziesi^- 
te, a z nimi wszystko to, o czym napisa- 
lem na pocz^tku. Wreszcie moglem bez 
przeszkod realizowac swoje marzenia. 

Za ostatnie pieni^dze ku- 
pilem "r?czniaka", bawi- 
lem si? nim kilka dni. 
Pozniej doplacilem i za- 
mienilem na "Kobr?". 
No, to juz bylo radio pra- 
wie staejonarne. Po pier- 
wszej nieudanej l^cznos- 
ci, z drutem zamiast ante- 
ny, znalazlem zyczliw^ 
pomoc kolegdw, ktorzy 
juz wczesniej zaistnieli 
w eterze. Postawienie i zestrojenie, przy 
ich zyczliwej pomocy, prawdziwej ante- 
ny osmielilo mnie do otwartych radio- 
wych kontaktow. Dzis trudno by mi bylo 
wymienic nazwiska poznanych w tym 
czasie ludzi - bylo ich naprawd? bardzo 
wielu. Nocne rozmowy, l^cznoSci na 
niebagatelne wowczas odleglosci rz?du 
80 km, przysparzaly i wiele satysfakcji, 

1 emocji. 
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Niejednokrotnie podziwialem wy- 
czyny kolegow, ktdrzy mieli podobny 
sprz?t, ale lepsze osiqgi. Na "podsta- 
wie", czyli w dozwolonym pasmie, 
mielismy do dyspozycji 40 kanaldw 
plus tzw. dziury. Cz?sto rozmawialismy 

0 pracy na wsl?gach, czyli emisjq SSB, 

1 snulismy marzenia. Nie wszystkich 
bylo stac na radio wyzszej klasy. Powo- 
li jednak znaezna cz?sc kolegow prze- 
niosla si? na owe "wst?gi". Przyszla ko- 
lej i na mnie. Udalo mi si? - w miar? 
tanio - kupid Lincolna. Nie b?d? opisy- 
wai szcz?scia i emocji: doslownie caly 
swiat standi przede mn^ otworem. 

W tym samym czasie zacz?la si? mo- 
ja spoleczna dzialalnosc. Podczas po- 
zaradiowej rozmowy z dwoma kolega- 
mi z Legionowa: Wojtkiem (SWC003) 
i Krzyskiem (SWC002), zaproponowa- 
lem utworzenie klubu radiowego. 
Oczywiscie juz wczesniej znalismy in- 
ne, mi?dzynarodowe kluby, jak chocby 





imponuj^ce nam ALFA-TANGO. My 
jednak chcieliSmy doprowadzic do po- 
wstania lokalnego klubu z prawdziwego 
zdarzenia. Niebawem do naszej trojki 
dol^czyf czwarty kolega - Marek 
(SWC004), kt6ry z naszych pseudoni- 
mow wymyslil nazw$ nowego klubu. 

I tak we wrzeSniu 1992 roku powstal 
Klub "Sierra Whiskey Charlie" (SWC). 

Powoli przybywali nowi czlonko- 
wie. Sporz^dziliSmy statut, zorganizo- 
walismy wybory zarz^du i prezesa. 

W tajnym glosowaniu to mnie wlaSnie 
przypadl zaszczyt i obowiqzek prowa- 
dzenia naszego klubu. Wiele spoiecz- 
nej pracy bylo udziatem Wojtka, pozo- 
stali koledzy tez wnieSli wiele do dzia- 
lalnoSci klubu. 

Mielismy klub, zaistniala wi§c po- 
trzeba zaprojektowania i wydania kart 
QSL. Pocz^tkowe trudnosci, w tym 
przede wszystkim brak funduszy, zmu- 
sily nas do wyprodukowania wlasnej 
matrycy i samodzielnego drukowania 
metodq chalupnicz^. Pdiniej zaprzy- 
jazniony grafik dopracowal odr^cznie 
zaprojektowan^ now$ kart§ i to pozwo- 
lilo nam na druk w drukarni. 

Z czasem powstaly emblematy, za- 
proszenia, kilka nowych wzorow kart 
QSL. OczywiScie klub zostal zarejestro- 
wany i jego dzialalnoSd zgloszona 
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w Urz^dzie Miasta. Wszyscy cztonko- 
wie otrzymali legitymacj^ i dozywotni 
znak klubowy. 

Ale radio i mn6stwo nawi£|zanych 
Iqcznosci, wymiana kart QSL z kolega- 
mi z wielu krajdw swiata, to tylko frag- 
ment naszej dziafalnosci. Duzo satys- 
fakcji dawaty nam spotkania w plene- 
rze, gdzie przy ogniskach odbywaly si$ 
imprezy dla doroslych i dzieci. Mamy 
pami^tkowe zdj^cia i nagrania wideo. 

L A 


A co najwazniejsze - mamy wspaniafe 
wspomnienia i kontakty. 

Min^lo 10 lat dzialalnoSci naszego 
klubu. Przez wiele lat liczba czlonkdw 
oscylowala w granicach okofo 180 
osob. Czfonkiem klubu byfo zostad 
trudno, a zarazem latwo - trzeba byfo 
dad si$ poznad jako osoba kulturalna 
i akceptowana. Wsrdd czlonkdw byly 
kobiety i byli m^zczy^ni, w rdznym 
wieku i rdznych zawoddw. Wszyscy 
mdwili sobie po imieniu. 

Kilka lat temu, z powodu klopotow 
ze zdrowiem, poprosifem o zwolnienie 
z tunkcji prezesa. I choc po moim odej- 
sciu nowego prezesa juz nie wybrano, 
to koledzy z naszego klubu pracuj^ 
w eterze do dzisiaj. 

Naprawde warto po£wi§cid czas 
i wlozyc wysilek w pokonanie pierw- 
szych trudnosci towarzyszqcych po- 
wstaniu klubu radiowego. Przyjainie 
i znajomoSci w nim zawarte wynagro- 
dzq starania. A wszyscy ci, ktorzy nieja- 
ko przy okazji, chocby podczas imprez 
klubowych, zlapi^ "radiowego bakcy- 
la", wczeSniej czy pozniej pokaz^ si$ 
w eterze. Bo komorka - to jednak nie to! 

Mirosfaw Wisniewski SWC 001 
Przy okazji pozdrawiam wszystkich 
czfonkdw klubu i innych kolegow - mi- 
losnik6w l^cznosci radiowej. 

M A 
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radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

• akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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r -— Nie jestem starym 
stazem radiowcem, 
bo coz znaczy te 10 
I at w eferze w stosunku do 
innycb kolegow, moicb przy- 
jaciol z pasm HF lub CB . 

Mam na imi? Andrzej i na 
pasmie 27 MHz uzywam zna- 
ku grupy Sugar Delta . Moj 
call sign to 161-SD-1 33, stale 
QTH Bialogard . 

Mam powazne kfopoty zdro- 
vvotne, ktore w rezultacie do- 
pro wadzily do tego, iz wszys - 
tko, co bylo kiedys zwyklq 
sprawq, teraz nabralo innego 
wyrazu . Bez mala wszystko 
co nazwalibyscie drobnostkq 
urasta teraz w mo'ich oczach 
do ogromnych barier. Ze 
wzglpdu na typ scborzenia 
musz ? regularnie co 3 mie- 
siqce poddawac si ? skompli- 
kowanym operacjom, ktore 
ratuja i przedluzajq moje zy- 
c/e. Chcqc zyc, ograniczylem 
si? w wydatkach do zupelne- 
go minimum . Moj przestarza- 
ly sprz?t radiowy , wielokrot- 
nie juz naprawiany, odmowil 
posluszehstwa , jak si? "sypie" 
to wszystko . 

Postanowilem napisac do 
jednego z przyjacioi, ktorego 
poznalem dzi?ki falom ete- 
ru, wielkiego przyjaciela wie- 
lu z Was, kolegi Krzysztof a 
161-SD-010. Dlaczego nap/-- 
salem wlasnie do Krzysztof a 

0 swoich problemach zdro- 
wotnych , finasowych etc—? 
Nie myslalem, ze tak ci?zko 
napisac jest taki list, ale nie 
mialem wyjscia ... wiedzialem 
tylko, iz kol. Krzysztof SD010 
ntgdy nikomu nie odmowil 
pomocy i wybor padl wlasnie 
na niego. Wtedy sam nie wie- 
dzialem , ze moj przyjaciel 
przezyl dopiero co wypadek 
podczas wyjazdu w poszuki- 
waniu miejsca spotkania 
w 2001 r. dla radiowcow. 
Krzysztof zadzwonil do mnie 
ze szpitala po przeczytaniu 
mego listu. Nie litowal si? 
nade mnq, tylko kazal zyc 

1 o tym my^lec, reszta nie jest 
istotna, potem cbyba zamyflil 
si? i tak pierwsza rozmowa po 
wypadku zakonczyla si?. 
Crupa, ktorq kieruje SD010, 


jest na 27MHz wszystkim 
tym, czego nie powstydziiby 
si? zaden z nas radioamator, 
w kohcu minimum 3/4 czion- 
ko w jest krotkofalo vvc a m i 
i nie wstydzq si? tego, ze na 
11m wprowadzajq zasady 
ham spiritu. 

Wyobrazcie sobie, ze otrzy- 
malem kolejny telefon od 
przedstawiciela na Polsk ? 
grupy SD, Krzytka, z zapyla- 
rn'em, na jaki adres przeslac 
sprz?t, czy domowy, czy fez 
wo I? na P.O.BOX ? Szczerze 
napisz ?, ze nie liczylem juz 
na nic, wiedzqc o sytuacji 
zdrowotnej mego przyjaciela, 
moja choroba zwyci?zala, 
a mysli krqzyly tylko wokdl 
tego. Bez radia to jak bez r?ki 
- to oczywiscie zart . Pozosta- 
lem w czferech przyslowio- 
wycb scianach jak czlowiek 
oddity od swiata , jak ryba 
bez wody, ktoz z nas nie 
przezyl czasami typowej ci- 
szv gdy TRX milkl , czegoi 
brakowalo... ja mialem t? 
swiadomosc , ze moze juz na 
zawsze cisza pozostanie ... 
dopoki zyj?... nie stac mnie 
bylo na zakup najtanszego 
urzqdzenia, poniewaz CHCf 
ZYC, a bez TRX-a ci?zko , ale 
da sip jakot wytrzymac .. Nie, 
jednak na przyjacioi mozna 
i nalezy iiczyc!!! Dopiero 
w syiuacjach kryzysowych, 
najgorszych dla nas, przeko- 
nujemy si?, ze nie pi?kne 
slov/ka a czyny o tym mowiq , 
czy ktos przy nas pozostaje ... 
Dzi?ki zaradnofci i wielu 
znajomosciom 1 6 1 -SD-0 1 0 
naglosnil spraw? wewnqtrz 
pokkiego prefiksu, wysylajqc 
do swych przyjacioi z 161SD 
(bezposrednio ze szpitala 
i juz po 3 dniach po wlasnej 
operacji) listy z wlasna pros- 
bq pomocy i ludzkiej zyczli- 
wosci przedstawiajqc mojq 
sytuacj? vi/ jakiej choroba 
mnie postawila . 

Dzi?kuj? za czynny udzial 
w calej akcji rodzinie Krzysz- 
tof a. jego zonie pani Anicie, 
synowi Patrykowi oraz szcze- 
golnie rodzicom - to ludzie 
zwiqzani ze sprawami etero- 
wymi dzi?ki hobby SD010, 


nie sq czynny mi radiowcami , 
a moze szkoda, ze nie zarazi - 
// 5/^ tq pasjq... 

Wiadomo, ze w obecnych 
ozasach nikomu zbytnio si? 
nie przelewa, ale odzew by I 
natychmiastowy , zaczqiy 
spiywac pieniqdze , ktore 
przeznaczono na zakup 
sprz?tu. Oprocz TRX-a otrzy- 
malem takze bez mala caly 
osprz?t przydatny do pracy 
eterowej. Podczas 4. Mee- 
tingu Sugar Delta Poland 
w Murzasichlu nastapila row- 
niez zhiorka pieni?dzy , ktore 
wrzucano doslownie do ka- 
pelusza (TNX dla Wojtka 
SD1 1 1) a takze wyprzedaz 
pamiqtkowych kart Q5L do 
kolekcji na cel zakupu dla 
mnie sprz?tu. Nie by fern na 
meetingu SD, byia swietna 
zabawa na poziomie przez 
kilka dni, ale z tego, co mi 
opowiadano, ludzie nawet 
grosiaki wrzucali do pozy- 
czonego kapelusza, by jesz - 
cze mi pomoc . Spotkanie by- 
lo oczywiscie otwarte jak 
zwykle i wielu radioamato- 
row, jak i kolegow z innych 
grup DX z calej Polski wziplo 
udzial w tej akcji i przekaza 
fo kawalek serca mogqc po- 
mdc innym. jak to Krzysztof 
SD010 napisal "...bqdzmy 
ludzmi i okazmy ch?c szcze- 
rej pomocy koledze, gdyz nie 
wiadomo co nam przyniesie 
jutro vv tych jakze ci?zkich 
czasach , kazdy grosz na wa- 
ge serca ..." Drogie kolezanki 
i koledzy , kiecly to czytalem 
to az plakalem . Oni zapewne 
nawet si? nie domyslajq, ze ja 
kresl? te moje slow a podzi?- 
kowan im WSZYSTKIM!!! 
DZIEKUjf; WAM PRZYJACIE- 
LE, dzi?kuj? wszystkim, kto- 
rych znam i nie znam, tym, 
ktdrzy przyczynili si?, ze znow 
charakierystyczny dzwi?k ra- 
dia rozbrzmiewa w moim zy- 
ciu, nadal mam jakis cel i si? 
nie zalamuj?. Po tej dobrowob 
nej akcji kolegow z SD Poland 
na nowo zaczynam wierzyc 
w "stare" zasady ham spiritu, 
ktore niestety podupadaja, ale 
jak widzicie po tej mojej bazg- 
raninie NIE JEST AZ TAK ZLE 


H! Nalezy wierzyc i ufac lu- 
dziom, bo gdyby nie to, co 
pozostalaby mi szara wegeta- 
cja ? Mam zndw ut?skniony 
kontakt zc gwiatcm, mog? 
chocby via radio przcprowa- 
dzac QSGs z Warn/ , tak bar - 
dzo si? ciesz? z tego powo- 
du, ze nie zostalem zapo- 
mniany i opuszczony... 
Otrzymalem rowniez do ko - 
munikacji w sieci GSM Plus 
kart ? chip, by potem otrzy- 
mywac dzipki systemowi 
SMS DX SD in forma cje o ak- 
tualnej sytuacji DX w cafym 
kraju, mam nadziej ?, ze 
wkrotce zaczn? i z tego ko- 
rzystac, b?dzie to pomocne 
w moim hobby. 

Niestety, koledzy, ktorzy bra- 
li udzial w pomocy mi (ja to 
czlowiek z 50-tkq z kawal- 
kiem na glowie), nie chcq 
zadnego rozgfosu ahy ich 
znaki tak amatorskie, jak i CB 
ukazywaly si? gdziekolwiek, 
bo me to bylo celem wspol- 
nej pomocy , jak powiedzial 
Krzysztof SD010, ktoremu na 
r?ce w takim razie sktadam 
najszczerszc, plynqcc prosto 
z mego i mej rod z my serca 
podzi?kowania dla wszyst- 
kich ludzi o wrazliwych ser- 
ca cb. Bezimienni dla mnie, 
jest esc ie fantastyczni , tacy 
zwyczajni ludzie a jednak 
nadzwyczajni!!! 

Przeptaszam tych, ktorzy me 
lubiq "melodramatow" i czy - 
tywac tego typu I i stow, ale 
mialem wielkq ch?c napisa- 
nia o tym, co dobrego mnie 
spotkalo ... fo trudno wyrazic 
slowami, a facet tez moze za - 
plakac mdwiqc krotko "do 
kolejnego spotkania w eterze, 
DZIEKUjf.. 

SI? serdecznosci w kierunku 
wszystkich Czytelnikow, sym- 
patykow naszego magazynu , 
Redakcji i Waszych najbiiz- 
szych . Pozostahcie w zdro- 
wiu , wierz? w ludzi i dawaj- 
my tez z siebie jak najwi?cej 
si? da, bye moze bliskiemu ra- 
diowemu sqsiadowi, ktory ma 
takze jakiekolwiek proble- 
my... nie mowmy nigdy nie, 
dopoki nie sprdbujemy , a sa- 
mi "wieezni" tez nie jestesmy. 


Pazdziernik 2001 Swiat Radio 



moze to sqsiad Tobie fez po- 
moze. Przepraszam za fen mo- 
nolog i dzi?kuj( ? za uwazne 
przeczytanie mego "wypra- 
cowania" (pisarzem nie jes- 
tem, jestem jak Wy zapalonym 
radiowcem). 

VY 73 's de 

Andrzej 161-SD-1 33, 
Biaiogard 
http://www . mkr. com.pl/sdpl 


Kilka slow o tym co 
/£\ za nami 

; 4o< J\ Minql juz ponad rok 
/A'-/ kadencji Prezydium , 
X^f ktorym mam zaszczyt 

v kierowac . Mozna 

wr^c chyba podjqc prob ? 
podsumowania naszych dzia- 
lan za te 13 miesi?cy. 
Wszystkie dzialania nasze 
byfy podporzqdkowane za- 
ledwie kilku celom , ktore 
proponowalem na XIV Zjez- 
dzie PZK uznac jako nad- 
rz?dne. Pierwszy to z aha mo- 
wan ie spadku liczby czfon - 
kow PZK , a nast?pnie dopro- 
wadzenie do ilosciowego 
wzrostu naszych szeregow. 
Ten cel osiqgn?H4my, chod 
dla nas rezultat nie jest w pel - 
ni zadowalajqcy . 

Zalozona jak najpelnicjsza 
reprezentacja PZK na ze- 
vvn^frz rdwniez jest realizo- 
wana w stopniu dla nas zado- 
walajqcym, choc do pelnej 
satysfakcji nieco brakuje. Na 
ten odd nek naszej dzialal- 
nosci skfadajq si ? nast?pujqce 
elementy; 

T Udzial naszego przedsta- 
wiciela - Pelnomocnika ZG 
ds. Kontaktow z I ARU Wie- 
slawa SP2DX w spotkaniu 
grupy roboczej ARISS (Iqcz- 
nosci ze statkam/ kosmiczny- 
mi) maj 200 1. Po raz pierw- 
szy Polska by fa reprezento - 
wan a na takim spotkaniu . 

2. Reprezentacja PZK po 
trzech latach uczestniczyla 
w najwigkszej europejskiej 
imprezie krotkofalarskiej jakq 
jest Hamfesi we Friedrichsha - 
fen . Tegoroczne spotkanie 
bylo wyjqtkowo urozmaico- 
ne, bowiem rownoczesnie 
odbywaly si? trzy konferencje 
na tematy interesujqce naszq 
organizacj?. W nich rdwniez 
brali udzial nasi przedstawi- 
ciele. W Ham-Radio we 
Fhedrichshafen brali udzial 
Koledzy Wieslaw SP2DX, 
Zdzisiaw SP6LB , Marcin 
SP5ES . Sprawozdania z poby- 
tu we Friedrichshafen b?dq 
opublikowane vv KP . W przy- 


szlym roku postaramy si? po- 
prawic jakoiY i obj?to<c ma- 
ted alow informacyjnych oraz 
wystroj naszego stanowiska 
na tej imprezie . 

3. Zorganizowalismy przy 
wspoludziale PK ARS i BySRS 
il Mistrzostwa juniorow I Re- 
gionu IARU w Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej. fm- 
preza mi ala miejsce w okoli- 
cach Bydgoszczy i byia bar- 
dzo udana. Uczestniczylo 
w me; 10 reprezentacji. Mist- 
rzostwa odbywaly si? pod 
Honorowym Patronatem Pre- 
zydenta RP, ktorego przedsta- 
wiciel Pan Ambasador To- 
masz Goralczyk, Doradca 
Prezydenta ds. Zagranicznych 
zaszczycil nas swojq obecnos- 
ciq. W uroczystosciach otwar- 
cia i zakohczenia mistrzostw 
uczestniczylo wiele znakomi- 
tych osob reprezentujqcych 
centralne > wojewodzkie i lo- 
kalne wfadze, wojsko i insty- 
tucje sponsorujqce nasze 
przedsi?wzi?cie. 

4. W tegoroczne j edycji Mist- 
rzostw IARU wystartowala re- 
kordowa liczba uczestnikow. 
Zdajemy sobie spraw ?, ze 
moglo bye ich wi?cej, ale za 
sukces nas wszystkich mozna 
uznac prawie dziesi?ciokrot - 
ny, w porownaniu z rokiem 
ubiegiym, wzrost liczby staeji 
SP startujqcych w tych zawo- 
dach. 

5 . Rdwniez SP OX Contest 
2001 cieszyl si? wi?kszq niz 
w roku ubiegiym popularnos- 
ciq i to po obydwu stronach, 
zarowno ze strony zgranicz- 
nych uczestnikow, jak i staeji 
SP. Bye moze przyczyniio si? 
do tego wznowione dzi?ki 
iniejatywie Marka SP3AMO 
wspolzawodnictwo mi?dzy 
oddzialowe. 

6. Podj?lismy prob? nawiqza - 
nia blizszej wspolpracy 
z UARL . W tym celu udalem 
si? w czerwcu br. do iwowa 
na spotkanie z Prezesem 
UARL Igorem Zeldinem 
UR5LCV . Podczas spotkania 
nakreslilismy glowne kierunki 
wspolpracy pomi?dzy naszy- 
mi organizaejami . Ich reali- 
zaeja jest kwestiq czasu. Pier- 
wsze efekty b?dq znane za 
ok . pol roku . 

7. Po raz pierwszy na Posie- 
dzeniu Zarzqdu Gldwnego 
PZK (zwyczajowo zwanym 
Plenum ZG), jako Goscie Ho- 
norowi byli obecni przedsta - 
wiciele: Mini sir a tqcznosci 
w osobie Pana Zdzislawa jur - 
kiewicza, Dyrektora Departa- 


menfu Techniki oraz Prezesa 
IJRT, ktdrego reprezentowal 
Pan Minister Marek Rusin, 
Wiceprezes URT. Uczestnicy 
Posiedzenia mieli okazj? do 
zadawania pytah i rozmow 
z Goscmi na interesujqce 
k rotkofa lowed w tematy . 

8. Wspolpraca pomi?dzy by- 
lym Ministerstwem tqcznosci 
ukladala si? bardzo dobrze. 
Rowniez kontakty pomi?dzy 
URT (w roku ubiegiym PAR) 
a PZK sq bardzo owocne 
i wiele spraw nas interesujq- 
cych doczekalo si? pomysl- 
nego zalatwienia. Mam tu na 
my£li zmniejszenie liczby 
grup wymaganych na egza- 
minie na swiadectwo Kat. 
"A ", rozszerzenie mozliwosci 
pracy dla poczqtkujqcych 
krotkofalowcow o pasma 1 4 
i 21 MHz, dostosowanie gra- 
nt c okr?gdw wywolawczych 
do nowego podzialu adminis- 
tracyjnego kraju i wiele in- 
nych spraw. Realizacja tego 
ws7ystkiego bylahy niemozli- 
wa bez przychylnosci Pana 
Ministra Marka Rusina oraz 
zaangazowania ze strony pod - 
leglych femu pracownikdw 
URT roznych szczebli. Za co 
w tym miejscu nalezq si? ser- 
deezne podzi?kowania . 
Prowadzimy bardzo oszcz?d- 
nq polilyk? finansowq. Do- 
wodem na to jest staly, pomi- 
mo inflacji, poziom skfadek 
czlonkowskich. 
Wprowadzilismy w zycie 
uchwalony w Ustopadzie Re- 
gulamin Obrotu Kart QSL 
z podziafem na okr?gi, co 
rowniez przyczyniio si? do 
spadku kosztow CB QSL 
i w ogole obrotu kart QSL . 
Podejmujemy dzialania zmie- 
rzajqce do zapewnienia rtam 
mozliwosci uprawiania na- 
szego hobby . Udafo si? wy - 
jasnic spraw? opomiarowa- 
nia anten krotkofalarskich * 
Dotyczy to wylqcznie instytu- 
cji wykorzystujqcych pasma 
amatorskie (np. ZG PZK), nie 
dotyczy natomiast indywidu- 
alnych krotkofalowcow i k lu- 
be w czlonkowskich PZK. 

W trakc.ie zalatwiania jest pa- 
kiet spraw zwiqzanych z pra - 
wem do insta Iowan ia an fen 
zarowno na budynkach 
wspdlnych, jak i na wiasnym 
terenie posiadaeza takiej an- 
teny. Tymi zagadnieniami 
star a my si? zainteresowac 
Par lament Rzeczypospolitej. 
Zmiany wymagajq niektore 
zapisy za wat te w ustawach. 
W celu obrony interesow 


krotkofalowcow korzystamy 
z pomocy Radcy Prawnego 
oraz konsultacji z duzq /can- 
celariq prawn iczq " Lege Ar- 
tis". 

Trudnq sprawq jest uzyskiwa- 
nie osobowosci prawnej 
przez OT oraz kluby speeja - 
listyezne , 

Odpowiednie zapisy znalazfy 
si? w uchwalonym na ostat - 
nim Zjezdzie PZK Statue ie na- 
szej organ izaeji. Spraw a si? 
s/comp/z/cowafa, poniewaz juz 
po uchwaleniu Statutu Ustawa 
o Krajowym Rejestrze Stowa- 
rzyszeh by la kilkakrotnie no - 
weiizowana i obecnie proce - 
dura rejestracyjna jest bardzo 
skomplikowana i, co gorsza , 
kosztowna. Prezydium ZG 
podejmuje dzialania mogqce 
pomoc oddzialom i klubom 
specjalistycznym w tych spra- 
wach . Nie udafo si? nam nie - 
stefy uzyskac okresu prze- 
jsciowego do nast?pnego 
Zjazdu . Propozycja uchwaly 
w tej sprawie zgloszona prze - 
ze mnie na ostatnim Posie- 
dzeniu ZG nie zostala przy}?- 
fa pod glosowanie. 

Na zakohezenie troch? sta- 
tystyki. Prezydium biezqcej 
kadeneji odbyfo Iqcznie 8 po - 
siedzeh. Zorganizowano 2 Po- 
siedzenia ZG. Czlonkowie 
Prezydium uczestniczyli 
w trzech zjazdach klubow 
specjalistycznych tj. SP OTC, 
SP DXC t PK UKF . Z przyezyn 
losowych nie bylo nas na 
zjezdzie PK RVG. Poza tym 
staralismy si? bye wsz?dzie 
tarn , gdzie nas zapraszano . 

W tej informaeji nie sposob 
zawrzec wszyslkiego, co 
dzialo si? przez te 13 miesi ?- 
cy. To, co powyzej , jest pro- 
bq zestawienia najwazniej- 
szyeh naszych poezynah. Po- 
staramy si? w dalszym ciqgu 
nie szcz?dzqc sil i czasu pra- 
cowac dla dobra wszystkich 
krotkofalowcow SP, a czlon- 
kdw naszej organ izaeji 
w szczegolnosci. 

Koriczqc ten list chc? ser - 
dec z nie podzi?kowac wszys- 
tkim, ktorzy pomogli nam 
w tym, co za nami i przepro- 
sic tych, ktorzy czujq si? za - 
wiedzeni lub ntc w pclni usa - 
tysfakejonowani naszq dzia - 
la I nose iq , dolozymy wszel- 
kich starari, a by bylo ich jak 
najmniej. 

Prezes PZK 
Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 


L 
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Krtitkofalarstwo 



"Krotkofalarstwo i radiokomunika- 
cja" to ponad 250-stronicowy poradnik 
Vukasza Komsty SP8QED, ktory latem 
tego roku zostal wvdany przez Wydaw- 
nictwa Komunikacji i tgcznosci sp. 
z o.o. w Warszawie. 

Zawiera podstawowe wiadomosci 
na temat krotkotalarstwa i radiokomu- 
nikacji, przydatne w codziennym upra- 
wianiu hobby zarowno krotkofalow- 
com r entuzjastom CB, jak i osobom me 
maj^cym wczesniej zadnego przygolo- 
wania radiowego. 

W rozdziale 1 autor przedstawil 
wieie powszechnie znanych i tych nie- 
znanych faktow z hislorii radiokomuni- 
kacji (poczqtki radia, Iqcznosc na od- 
leglosc, lokalizacja dzialalnosci pierw- 
szych amatorow na swiecie, krotkofa- 
larstwo i CB w Polsce). 

Rozdzial 2 zawiera podzial spektrum 
fa I radiowych wraz z tabelami przydzia- 
lu oraz szczegolowymi warunkami wy- 
korzystania wg obecnego stanu prawne- 
go (zawiera takze wewn^trzny podzial 
pasm amatorskich wg IARU, czyh gdzie 
pracuje si$ jaktmi emisjami). 

W rozdziale 3 autor scharakteryzo- 
wal rodzaje sluzb radiokomunikacyj- 
nych i podal podsfawy prawne dziatania 
sluzby amatorskiej. Ornowil takze licen- 
cje nasluchowe, zasady pracy stacji klu- 
bowych, sposob korzystania ze znaku 
klubowego, radiostacji automatycznych 
oraz kategorie licencji krdtkofalarskich 
(roznice w wymaganiach na egzamin). 

Sporo micjsca poswi^cil takze na ure- 
guiowania prawne l^cznosci CB w Pols- 
ce. Podal niezb^dne dla kazdego infor- 
macje dimity mocy, jak zarejestrowad 
radio, pasmo CB w innych krajach swia- 


ta, tabele cz^stotliwosci). Zwrocil takze 
uwag^ na rozgfosnie radiowe (broadcas- 
ting) oraz nadajniki telewizyjne, a takze 
inne sluzby (morskie, lotnicze). 

W rozdziale 4, o propagacji fal ra- 
diowych, uwzgl^dnii wszyslkie dulych- 
czas znane wlasciwoSci \ naturalne 
sposoby rozchodzenia si$ fal radio- 
wych (zasi^g optyczny, rozproszenie 
troposferyczne, odbicie od jonostery, 
Igcznosci przez odbicie od meteory- 
tow, zorzy pofarnej, odbicia od po- 
wierzchni Ksi^zyca). Ornowil sposoby 
zwi^kszenia zasi^gu poprzez prze- 
mienniki naziemne i satelitarne oraz ra- 
diolatarnie amatorskie. 

W rozdziale 5 zaprezentowal wszys- 
tkie najbardziej popularne emisje ra- 
diowe, jak telegrafia (telegrafia klasycz- 
na, telegrafia koherentna, emisja HELL), 
fonia (modulacja amplitudy AM, modu- 
lacja cz^stotliwosci FM, modulacja jed- 
nowst^gowa 5SB). 

W spos6b wr^cz perfekcyjny potrak- 
towal emisje cyfrowe, w tym popularne 
Packet Radio. Przy okazj* opisai mode- 
my, oprogramowanie, protokol AX25, 
a nast^pnie protokof TCP/IP. 

W kilku zdaniach, sygnalizuj^c te- 
mat, ornowil uniwersalne systemy kodo- 
wania rodzajdw emisji. 

W wybranych zagadnieniach opera- 
torskich w rozdziale 6 autor doktadnie 
opisai uniwersalne podstawy obslugi 
kazdej radiostacji tak, by nawet pocz^t- 
kuj^cy radioamator mogl poznac zasa- 
dy operators kie potrzebne nie tylko do 
zdania egzaminu, ale rowniez podczas 
normalnej pracy na radiostacji: ogolne 
zasady obsiugi radiostacji, zasady sluz- 
by amatorskiej, kodeks krotkotalarski, 
dziennik Iqcznosci (log), programy 
komputerowe do prowadzenia logu, 
czas uniwersalny GMT, amatorski kod 
Q, slang, l^cznosci telegraficzne, l^cz- 
nosci foniczne w j^zyku angielskim, !i- 
terowanie, praca DX-owa, karty QSL 
i ich obrot, SAE, SASE, kupony IRC, 
QSL managerowie. 

Bardzo przydatne 53 takze listy kra- 
jow DXCC, tabele serii ITU, listy wysp 
wg programu IOTA, podzial swiata na 
strefy ITU, WAZ, CQ, system WW loca- 
tor, podzial Polski na okr^gi wywolaw- 
cze, znajomo^d skrotbw powiatdw 
i wojewddztw. 

Nie zabraklo takze podstawowych 
informacji operatorskich dla posiadaczy 
CB, jak lista prefiksow AT czy kod "10". 

W rozdziale 7 krotko, ale w sposob 
wystarczaj^cy, autor opisai dost^pny 
sprz^t fabryczny KF i UKF przeznaczo- 
ny dla hobbystdw (transceivery stacjo- 
narne, przenosne, przewoine). Jest tak- 


ze potrzebna wzmianka o polskich ra- 
diotelefonach kwarcowych i ich wyko- 
rzystaniu przez radioamatorow. 

Opisane zostaly rowniez radiotelefony 
CB, a takze odbiorniki szerokopasmowe 
(skanery) i radioodbiorniki globalne. 

W podobny sposob, jak opis sprz^tu, 
w rozdziale 8 podano przyklady anlen 
stosowanych w radiokomunikacji (bez 
teorii). W kazdym podrozdziale znalaz- 
lo si^ po kilka rysunkow {naprawd^ naj- 
cz^ciej stosowanych anten) z wymiara- 
mi i kilkuzdaniowymi opisami (anteny 
drutowe: dipol otwarty i p^tlowy, delta 
i kwadrat, FD4 f G5RV, Longwire; GP: 1/ 
4, 5/8, 1/2; anteny Yagr: SP6LB, F9FT; 
anteny Quad; anteny magnetyczne). 

W wybranych elementach dodatko- 
wego wyposazenia, w rozdziale 9, au- 
tor zwrocil uwage na podstawowe, 
wr^cz niezb^dne, urzqdzenia: zasila- 
cze stabilizowane, SWR-meter, klucze 
telegraficzne, skrzynki antenowe. 

W rozdziale 1 0 autor pokazal sluzb^ 
amatorskq od strony sportowej - wspol- 
zawodnictwa, ktory mi para s’19 w na- 
szym kraju wi^kszosc czynnych krotko- 
falowcdw, zarowno indywidualnie, jak 
\ w klubach: wspolzawodnictwa DX 
oraz UKF, program IOTA, rozne zawo- 
dy krotkofalarskie, amatorskq radiolo- 
kacj^ sportowq. 

W rozdziale 1 1 autor ornowil stowa- 
rzyszenia i organizacje krotkofalarskie, 
CB i kluby BCL, zas w rozdziale 12 
poinformowal czytelnika, jak zdobyc 
uprawnienia radiooperatora w sluzbie 
amatorskiej, podaj^c wymagania egza- 
minacyjne, metodv nauki telegrafii, 
opisujqc przebieg egzaminu oraz daJ- 
sze formalnosci zwi^zane z otrzyma- 
niem licencji. 

W koricowym 13 rozdziale zostaly 
podane vvybrane akty prawne dotyczq- 
ce radiokomunikacji. Niestety, wydaw- 
nictwo nie zaczekalo z drukiem umoz- 
liwiajqc podanie wybranych punktdw 
na temat obowi^zuj^cego Prawa Tele- 
komunikacyjnego (Ustawy z dn. 21 lip- 
ca 2000) oraz aktualnych wiadomosci 
na temat URT, a takze nowych przepi- 
sow dla sluzby amatorskiej (Dz. U. nr 
57 poz. 599). Na koncu ksi^zki, w for- 
mte wkladki, jest zal^czona mapa Swia- 
ta z podzialem na strefy WAZ. Szkoda, 
ze nie jest to mapa kolorowa, bo bylaby 
bardziej czytelna i moglaby stanowic 
wyposazenie radiostacji. 

Choc wieie materialow w ksi^zce 
przewin^lo si^ przez lajny Swiata Radio 
czy Internet, to z pewnosci^ ksigzka ta 
jest potrzebn^ pozycj^ w biblioteczce 
kazdego radioamatora. 

Andrzej Janeczek 
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WIELKA 

WAKACYJNA 

PROMOCJA 


ROYAL 

y^adiakanta<i.</i<ztj& 


\ nagroda - radiotelefon President Lincoln 

Przemysiaw Stroinski, Kostrzyn 

ii nagroda - organizer Casio SF720DSY 

Marius; KoguL Warszawa 
III nagroda - zasilacz stabilizowany 13,8V 10A 

Stanistaw Kacrmarczyk, lebork 

prenumerata "Swata Radio" 

Mirosiaw Sot a, Tychy 


KUPIE 


FT-1 02 moze bye uszkodzony. Fel. 323-71-75, 

06 03-30-96-00 . 

Kenwood TS2000, THD7 uzywane kupi^. Tel. 0502- 

54-70-41. 

Nadajnik ATV kupi?. Ryszard Szuster, 61 -1 56 Poz- 
nart, osiedle Piastowskie 84 in 40, tel. 875-93-65, 
e-m ail: sp3wGs@go2.pl. 

Lampy GU78B nowe, podstawki do GU78B. Tel. 
0600-83-00-69. 


Anten$ pionowq KF fabryezn^ NP AP8A DX77 oraz 

TRX FT990. Tomek, tel. (24) 235-00-23. 

Bater)? Nokia 161 D (1611), instrukoj? lub sprawny 
telefon. Archiwalne numery SR 3, 4, 6/96, 7-97, 3, 5, 
C, 9/98 r. Qddam 7-12/99 r. Tel. 0609-32-76-24. 

CB radio President Lincoln w stanie idealnym lub 
nowy do 550 zi. Telefon 0608-11-94-61 lub (77) 

410-00-67. 

Ksero instr. obrotu antenowego “Emotator 747SR”. 
Telefax (76) 854-47-35, tel. 0601-58-27-31, e-mail: 
SP6CZ@pertusxom.pl. 



- wersja przewozna z przetwornic^ 

- wersja staejonarna z zasiiaezem 


tylko 50 zt + 22 % vat 


Pyrylandia Sp. z o.o. 

ul. Bartycka 20, 00-71 6 Warszawa 

tel ./fax (022) 651 00 68, 651 00 69 


ATRAKCYINE CENY 
SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

superskaner z analiz^ widma 

Stabo XR2000 

baterie sloneczne (Solary 50W) 

ul. Sen. A. Cftrusciela 29A 
04-454 Warszawa tel. 673-43-42 j 

ORSzaroika, podstawkg, zasilacz, lampy bateiyjne, lam- 
py 1Z1Z rosyjskie oraz wi^ksz^ ilo^c z demontazu CTV. 
Aleksander, 15-281 Biatystok, ui. Legionowa 15 m 15. 
Teletan Nokia 3210 lub 3310 moze bye bez lado- 
warki i akcesonow lub zamienl$ na Nokia 5110 bez 

simlocka z dopfatq. Tel. 06 07 -756-555. 

Uszfcodzone AJinco DJ160. Sebastian Kruk, 64-234 Kas- 
czor, ul. Winna Gdra 1 1 , e-mail: sknik@lQrd.wspzgqra.pl. 
Uszkodzony radiotelefon na cz§sci zamienne. Ro- 

bert, Zlelona Gora, tel. 0607-66-71 -1 2. 

Wzmacmacz na 6m, wiadomosc. Krzysztof, tel. 

60936874 po godz. 16. 

Uzywan^ centraik^ telefoniczng (2 linie miejskie, 6- 
10 nr wewn.), wybieranie DTMF-tanlo kupi? zopi- 
sem, mozliwosci programowania. Zbigniew Petri, 
Gorzow Wlkp., ai. Konstytucji 3-Maja 49a, tel. 0601- 
720-438, e-mail: petri@plusnet.pl. 


WARUNKl ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od os6b prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 
dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany. Naidogodniej jest 

postutyt si$ wydrukowanym obok bfankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odstgpow mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac naadres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 88, skr. poczt 134 
Pizyjmujemy tez ogioszeroa przyslane do redakcji laksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, deaferow, itp. platne. Ggfoszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokosd szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zf (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamtiwieniu ogloszenia pow/zej 10 cm 
- 10 % pr 2 y zamdwiensu minimum 12 ogioszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Giefda” i platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysyfamy na iyezenie), 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2001 
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st nalezy wypelnic czytelnie, zactiowuj^c odst$p roi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

itakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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PR2EDSI ESiORSTW) HANDlOWO ■ PROOU KCYJNE 

ZAKLAO ELEXTKONiCZNO- MECHANiCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
til: (0-22)715*64*92 

tel/fax. (0-22) 720*38*09 
e-mail: buro@buro.pi 
http://www.bu ro. pi 



Producent 


OFERr.fi: AMTENY i>o: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ : 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJp 
TELEFONII STACJONAR^ 
SIECI ALARMOWYCH .M" 



Alan CT22VHF-136-1 75M sprzedam. Cena 600 zl do 
uzgodnienia. Tel- (81) 524-34-22 lub 0504-614-665. 
Alinco DR510T/E na 2m od 5W-45W. IC-275H na 2m 
1Q0W mato uzywany. Pozrari, tel. 0600-831-757. 
Alinco-DRUZ-Pm, moc 5-50W, lcom-P2AT-2nn- 
5W. mapy krotkofalarskie oprawionc, Dragon-SY- 
501 Vox-EME-10, mikrofony-lcom-HIVM6, Motoro- 
la- Tel. 0609-057-B9B 

Antena staejonarna 144-146/430-440MHz wbudo- 
wane odprowadzenie eleklrostatyki. gniazdo N, obu- 
dowa fiberglass, nierdzewne uchwyty, protokbl po- 
miarbw. DE 1,3 m (195 zt), Tel. (22) 651-78-12. 
Anlen? pionowq na pasmo 70 cm. Dosd dtuga bo 
ok. 3,20 m, nie sktadana. Cena okoto 200 1 \ Kontakt: 
tel. (32) 785-04-57, 0602-805-073, e-mail: SP9- 
0601 9@inetia.pL 



President Electronics Poland sp. z o o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president com pi 


CB radio Onwa 40 kanaldw AM/FM S-metr, anten^ 
ST0RM27, zaslacz stabil. 13.8 U/3A, Sprzedam 
osobno lub wkomplecie. Pawei Lesiecki, tel. (91) 

455-84-79. 

CD ROM - tabele czfstotfiwoSci od Odo 400 GHz, 
w tym modyfikaeje skanow, transceiverdw, urz^dze- 
nia do radlolokacji itd 650MB informaeji, cena 70 zi, 

tel. 0605-38-04-92. 

Cziif^ sond? w.cz. (grof-wzmacniacz-niernik). Cena 
35 zt. Tel. (61)653-60-93. 



Telefony daleklego 
zasi^gu 5, 10. 20. 30 do 

GOkm, kllkanaicle modell 

oraz akcesoria. 

Powi^kszanie zasi^gu 
leletonow bezprzewodovyych. 
Ponadto; pluskwy 
- podsluchy, wykrywacze, 
zagluszacze, porisluch GSM. 
Wiele in nych rzeezy. 
ElektrorUka 007. 


tel. /fax (05) 732 64 S2 

tel. 0604 87 85 81 , 0603 44 55 02 


Digital 1000 - multiband w bdb. stanie, nie uzywany 
TRX za cen? 1 0DO zt wraz z dokumentacj<i techmcz- 
na. Monlaz fabr/ezny. Andrzej, tel. 0606-39-37-45. 
EBL21, UBL21, 6P45S. 3C22S, EZ80, PCC88 (2 
szt.) f EAA91 (2 $zt.), ECC82 (2 szt.) r 2 tranzys. 
KT961B. Wojciech Goral, Krasnol^ka 1, 11-220 Go- 
rowo Itaw. 



PERFECT 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biu ro@perfect-radio.com. pi 


W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8- 175 MH- 

Nowosc ! 

MFJ 269 

l.S - / 75 MHz i 415-470 MHz 

- odbiomiki GPS 

GARMIN 




Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej: 

\ www.perfect-radio.com.pl 


FT-840, KF ( fillr CW, 100W, 100kHz-30MHz, petna 
dokumentaeja, nie uzywany, 3500 zi, SP5LXT. Adam 

Niezgo da, tel. (22)646-76-20. 

Generator D-30MHZ AM/50- 140MHz FM. Cytrowo 
nastawiane: czpstotliwosc, 16 pami^ci, gt^bokosc 
modulacji AM, preemfaza, dewiacja FM, modulacja 
400 Hz/1 OOOHz/zewn^trzna. Owa wejscia 0.1V oraz 
IV. Do serwlsu lub fa ko wzbudnica rozgtosni radio- 
wej na faie dlugie, srednie, krotki i UKF-FM OIRT/ 
CCIR. Cena do uzgodnienia ew. zamiana na odbiorni- 
ki komunikacyjne lub pomiarowe 1.. ,30MHz, 
30.. ,470MHz, 790... 960MHz (ew. skaner stolowy np. 
AR300QA). Tel. (22) 651-78-12. 



handy/mobit - pasma amaiorskie 
O LPD - mini 433MHz ogdlnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
Gscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, giefda Woiumen przy paw. 67 


Galaxy Saturn Turbo radio bazowe 26-31 MHz, cena 
2 tys.. antena D4 kierunkowa CB z osprz^tem, nowa, 
cena 1 tys. Tel. 0603-43-55-84, (15) 644-60-40. 

1C 737 sprzedam, tel. (52) 362-07-00 po 18. SP 

2400. 

Klucze telegraficzne sztorcowe typu wojskowegc. 
wyglad estetyezny 1 szt. 20 zt. Tel. (17) 242-00-70 


rnn*n€T radiokomunikacja 


i - radiotelefony profesjonalne, LPD 
MAYCOM , MOTOROLA , ICOM } SIMOCO 
: - radiotelefony na pasma amatorskie 

juz od 460zt 

-jjnteny DIAMOND 

BYDGOSZCZ tel. 052 373-17-56, 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-net.topnet.pl 


Icom 7D6MKI1G - gwaraneja do 21.09.2001 , stan t. 
dobry, instrukqa w j§z. polsklm. Wyposazony dodat* 
kowo w w^ski filtr do telegrafii - 250Hz oraz wqski 
filtr do SSB 1 .9kHz - cena 7000 zl, gratis service, ma- 
nual na CD. Anten? 2el. delta - 3 pasmowa/radomska 
- uzywana 2 lata, cena 600 zf. Skrzynk? antenow^ 
Kenwood AM 30, cena 300 zt, Anten^ poziom^ delta 
loop - pelnowymiarowa dfa pasma 3.7MHz-200 z. 
Kupi§, zamienie, prTyjm^ w rozliczeniu urz^dzenia 
ATV. Ryszard Szuster, ul. Osiedle Piastowskie 84 
m 40. tel. (61) 875-93-65, 51-156 Poznan, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. 


TELEWIZJA 

PRZEMYSLOWA 




7STTH7 



12V i 0, IA wyysoie rr cz. 

1 

ro2d2fe1: 

czulosc 

wymiary : CENY NETTO ( VAT 22 e /* > 1 

250 TVL 

0 5 lux 

38x98x27mm plylka . miknofon 

96 

330 rvi_ 

0,1 lux 

32x32x27mm ptyila 

140 

380 TVL 

0.2 lux 

32x32x1 4mm pfylka . pin -hole 

140 

250 TVL 

0.5 lux 

obudowa36x36x27mm. zuchv/yiem 

115 

400 TVL 

0.2 lux 

obudowa 71x39x46 

194 

3SO TVL 

0.1 lux 

obudowa pt^kolisia 

172 

480 TVL 

0.05 lux ohodowa polkolista 

224 

400 TVL 

01 lux 

w ebudowie hermelyeznej zew . R’.atyv<* 

285 

380 TVL 

0,2 lux 

w obudowie czujn&a PlR 

199 

380 TVL 

0 2 lux 

w obudowie czujn^a dymu + mikioton 

260 

380 TVL 

0.1 lux 

w obtidftwie ?*wn*tr?nrcj + «;tatyvv 

199 

480 TVL 

0 01 lux compakt bez obrektywu 

232 

480 TVL 

0 .05 lux Auio-lfis . V+DC CRIVE 

299 




330 TVL 

1 0 lux 

obudowa 36x 36x26 nom 

235 

350 TVL 

0 5 lux 

obuddiva 71 x 39x46 mm 

285 

350 TVL 

1 lux 

cylinder 26 x 69 z ucbwylem 

440 

420 TVL 

0.5 lux 

obudowa polkolifta 

499 




Mikrofon z przed«f2niacni<K:rem 12V . reg, wzm. 

Mikrofon he 2 pfZ€wodowy UKF ^asilofnie 3V 300 godw 46 
Pr2el^cznik sekivencyjny 2 iub 4 karnery 69 

Ozie nrk otxazu 4 karnery ♦ pr/eJ 3B8 

Dzjc rt»k abfazu 4 kanvefy ♦ * *vC| olarmowc 733 

Due karwy - sekw + atarmowe 769 

Mullpfexer 4kamery . duplex , alarm , lime 1562 

MuMpfeier 16 Inpfex . full-function MT1016 2850 

Obiektyw 1.10 TO ZOOM 6^0 mm ,a.irys 1295 

Maqi>etDw*3 24 H Itme-lapse 4 glowrce JFf 1635 

Ma 9 i>etDwd 16SH lime-lapse 4 giowice !!! 3237 

Nadaimk audio video 1 2GHz . lOmVV odbior na tunerze SAT 149 


ALARM-TECH s.C. 

31*834 Krakow os. Jagieilotiskie 19 
tel. (012) 641*66*69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 
www.alarm-tech.com.pl 
SPRZEDAZ wysylk owa 
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Spio 

ZXr P040/110/200 

GP300/320/900 VS\ 
/(S' HANDIE-PRO/COM <5*\ 
^ FNB-1 2/1 4/V29/V47/V57 O 
KNB-1 5/PB34/SA11 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom I 
\ Tel. (048) 367-1 3-1 3 Fax (048) 366-33-77 '/ 
\www.elnex.coni.pl infogelnex.com.pl/ 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rdzne typy 
trafa gloSnikowe, schematy, wszystko do hudowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis 
wzmacniaczy iampowych. Florian Szcz^sniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (22) 
847-11-56,0601-34-28-70. 


w otercie radiofelefony; 

-amatorsklD - ' ; ^ . V- . /' \ 

-OSprZQt -■ » - • ' 

- akcesona 

- dzialaflce w pasmach 136-1 74 MHz i 400-470 MHz 
z odst^pem mi^dzykanalowym 12,5 MHz 

- posiadaj^ce Swiadectwo Hpmolpgacjl Ministra t^cznoSci 

- radiotelefony krotkiego zasiggu obj^te uproszczona 
procedure rejestracp 

- modele przewpine- _ __ j . 

z wbudowanym modemem 
2xR$232* 


'fotyczy TK 760 iTK 880 


I I I Autoryzo wany Przedsta wiciel ; : 

III PAGE COMM Sp. i o.o. 1 
mmmmm ul. CbonowsKa 25, 41-902 Bylom 
W J lei. 032/282 20 27 

•V ^ fax 032/282-19 64 : < 

; kerw;ocKl@pagecomracom,p1 

Uncolna Echo Power Microphone 24-30MHz, stan 
b. dobry, cena 600 zf. Tel. 0608-81 0-648. 

Maszt, kratownica stalowa 21 m, stan b. dobry, 3000 
i\, Mirek, tel. 0602-849-529. 

Mikrolon stacjonarny AV5D8, cena 250 zl Tel. (89) 
741-68-93. 


PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Urzqdzen Lqcznosci Radiowej 

E3 92-516 LODZ UL. PUSZKINA 80 
iSy tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

bluro@pro-fi1.com.pl http://pro-fitcom.pf 


TRAF do ZRODLA 



SWR + POWER METER 






MIERN1KI C2^TOTLIWOSa 


Motorola GM350 na 2M, RCI 2950, Alan 48+. La- 
fayette IndianaPolis, ceny do uzgodnienia. Darek, tel. 

0503-70-57-13. 

Odbiornik Swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych, UKW, LW, SW. Cena 150 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Odiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
176MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nowy. Cena 230 
zl. Tel. 0605-38-04-92. 



MB 

! «9 lISfll 


ZASILACZE 



PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
JH Bfj^ Urzqdzen Lqcznosci Radiowej 

E^Egl 92-516 L6D t UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pro-fH.com.pl http://pra-fftcOTn.pf 


JkNTBNN/k 

Hajwiftay wyMr w P®Bss®il 



DL-30N DL-5000 





C-dgrommi: gazowy Ptae Reznik 2 -poz. Przd^cznik 3 -poz. 

ANTENY 


‘ • 

Posiadainy najwi^kszy yv kraju 
wybdr mzadzen nadawezo- 
odbiorczydu amen i akcesonovv 

W f.ujnic porocl 3000 pozy<Ji! 
Szczegoly znajdziesz w mszvni 
LUalosu j INTERNECJE r ' 


apraszamy do INTCRNSTO i 

pro -fit.com .pi j 

m PRO-FIT 


Puzo nowosci ! 


^ J • -ji jiJ ^ jj. . • 

(V.BLtesr » *•«=.» .ws -k • n i i * . *lv 

«KPH»-V>M l-l'-'MY WWJlM't flKM> 

^ ^ALiWCO 

i « A#it 

luisj TCOM 

A-raxv f 

Oaromnv asortyment / " 

tmasBDaas^sn^z^sBssmzmzzn asmmmmmmmmmmmmn: 

, y i .. ...... ... . ... ' .. ... v; ; ; . 

© PRO-FIT &AUNCO 

i m N *» < i M J.-.v \ Air; !UZOW f 



[ Dost^pne natychmiast z naszegoj 
centralneeo magazynu w Lo<’ 


Mnostwo szczeaotow l 


S^dzirny, 7.c pro-fitcom.pl jest naj\vi$ksz}tn1 
\v Polsce senvisem intenietowym w branz^f 
radiokoinumkacyjnej. Znajdziesz tu mnostwo 
mfonnacji o urz^dzeniadi. Zaproponujemy Ct 
najnizsze ceny, inozliwosc zakupu on-line... 4 r : 
i kilkaniespodzianek. : 


Zam6wione urz^dzenia wysylamy pocztq 
I Odwiedz nas- http://pro-fit.com.pll 
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Clteiiim dla 
clckironiki 

I PI AN K A DO OBUDOW 

CzySci elementy plasfikowe sprz^tu komputerowego. 

AG75- 250ml -6,6021 

Czy$ci czytniki pfyt kompaktowych. 

AG43 - 200ml - 7,00 zl 

PI AN K A DO SZKtA 

C?y$ci elementy szklane sprzgtu komputerowego i RTV. 

AG74 - 250m) - 6,60 zl 

Specjalny preparat do czyszczenia glowic audio i wideo. 

AG37 - 100ml - 5,00 zl 
AG25 - 40 ml - 4,70 zl 


SMAR LSWt I 

Smaruje eiementy nappdowe sprzgtu audio-wideo. 

AG60 - 1 lg -2,60 zl 

KON7AKTU 

Uniwersalny preparat zmywajgcy obwody drukowane z 
kalafonii, resztek topnika, tluszczbw oraz innych 
zabrudzert typowych dla eleklronikL 

AG77 - 200ml - 11,00 zl 
AG78 - 65ml - 5,50 z! 
AG42 - 40ml - 5.40 zl 

PASTA SILIKONOWA H 

Termoprzewodzaca pasta silikonowa utatwiajqca 
przekazy wanie ciepla z elementbw elektronicznych do 
radiators. Poprawia etektywnoSc dzialania czujnikdw 
temperatury. Izoluje 1 zapobiega przebiciom. Zabezptecza 
przed wilgoci^ Temperatura pracy -40'C...+260'C. 
Napl^cie przebicia ok. 30kV/mm 

AG67 - 1kg - 91,00 2 f 
AG18 - 500g - 41,00 zl 
AG16 - lOOg - 9,70 zl 
AG17 - tig - 3,40 zl 

“Spr§zone powietrze" do usuwania kurzu z trudno 
dost^pnydt miejsc. Niezastqpiony do konserwacji kas 
fiskalnych, drukarek, komputerow itp. 

AG12 - 300ml - 14,00 zl 
AG30 - 200ml - 13,70 2 f 

KALAFONIA 

&rodek do lulowania z dodatkiem aktywatordw. lilatwia 
lutowanle. 

AG04 - lOOg -3,60 ?! 
AG05 - 35g - 1,80 zl 



Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki 
wynoszq 13,80 zl niezalezme od wartodci zamdwlenti. 

Dzlal Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz, 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@a vtcom.pl 
www.sklep.avt.cQm.pl 


Gdbiornik globalny JCF-SW 7600GR, AM, FM, LSB, 
USB, 100 pami^ci plynna regulacja. ATT czas lokalny 
letni, UTC gwarancja 1 rok - nowy. TRX FT 1500M 
nowy, mobil 5, 10, 25, 50W, Roman Orcol, 11*412 

Mottajny, Wielewo 6/1 . 

Odiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
176MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nowy. Cena 230 
zl Tel. 0605-38-04-92. 


» pagery 

m lokalne (zaktadowej 
systemy przywotawcze 
a radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
a systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
bi systemy lokalizacji 
pojazdow 

h elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdPw 

(kK) MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 

a If W m AXES SYSTEM S.C. 
Wf |l» wli ul. ZamenhofalS, 

»1*W teL/fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 

In 1 M I if l j I axes@axes.com.pl 
www.axes.com.pl 

Pfyt? PC486DX4/1 00 MHz 8MB RAM, sterow., HDD, 
FDD, coml, com2, zapasowy procesor 40MHz oraz 
plyig 386, cena caloSci 75 zl. Tel. 0605-44-79-56. 
Plytki do zmonlowania urz^dzenia do ^czno^ci po 
przewodach sleci 220V, cena 40 zl. Telefon 0601 - 

58*31-30. 

Podstuch wlasnej linii telefonicznej. Przyslij SMS 
z adresem po ulotk§. Tel. 0601-58-31-30. 


Presidenta Lincolna z mikrofonem Densei-Echo 
oraz dwa zasiiacze 8 amp. max 15 amp., max 
13,8V, catosc weenie 800 zl + wysylka. Teleton 
D607-76-30-60. 


Zestnw wkr^takow do 
| tele fonmv komorkowych 


NAVTSETB 

cena 40,00 zl 

(w tym 22% VAT) 



PrzeNumaczone instrukcje obshigi transceivers: 

Icom Q7, 706MKIIG, 71 8, 746, Yaesu VX1 R, FT-81 7, 
FT-150GM, Kenwood TM-631. Tel. (17) 856-14-21 

po godz. 15. 

Radio - R250, radio samoctiodowe (garbus VW) na 
UKF zamienie lub sprzedam, lampy EL34. Andrzej, 

tel. (42) 654-57-73. 

Radiotelelon FM standard C5608 144/430MHz 50/ 
35W (brak oryginalnego mikrofomi) 1000 ?\ oraz 
Yaesu FT480R 144Mhz SSB, CW, FM 1000 zl. Tel. 
(22) 821-48-04, 0605-38-43-01 . 

Akcesoria audio 

| do wszystkich typ6w radioteiefondw 


www.sklep.avt.com.pl 



/X Przedstawiciel producenta: 
<4j» SMARTEL 
v Warszawa ul. Bystra 30 
Tel (22) 6789291 Fax (22) 6789171 
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(Jskigi radiotechnicznc 

Michat IWachowcryk SP6GYS 


Naprawa 

urz^dzeri radiokomunikacji 
amatorskicj i profcsjonolnej 
firmYaesu, Icom. Kenwood, 
Alinco r innych 

teUlax: \ 07 1) 787372 4 ", 0601 7 63 097 , e-ma*. sp5gys@kn.pl 



Radia Radmor FM 302 i Mors lampowe, zasilacze 
US305 I UKF3001, 2m zsyntez^ oscyloskop 0ML 
3 radio RTX SE205 na 1 47MHz 6W do CB SWR-mat- 

czer, Tel. (17) 851-76-28. 

RX komunfkacyjny 10kHz-30MHz. Typ: MR-14501 
Sail-Electronics, nowy. Wzmacniacz finiowy KF 
1.5MHz-30MHz, 2kW, automatycznie strojony. Lam- 
py nadawcze: T-04/21 r Q-04/11, 4CX250, QQE-06/ 
40, 6P45S. GU50. Filtry kwarcowe zpilotami: 
PP9A2, TFQE-9-15. TRX. Home Made Spasm/ 
SP5WW, PA-OQE-D6/40. Maszt stalowy kratowy 

wolnostoj^cy 21 m. Tel. 0600 83-00-69. 

Radmor 2433 przestrojony na 2m 1 00 kanaldw CD 25kHz 
od 144MHz przestrajanych r$cznie, moze bye zfabryez- 
nymzasilaczem,cenado ustalenia. Tel. 0600-952-279. 



r ,;& lV: 

I monf|r >! 

Ijowyn 

_ ... stermvfiia obiektami . 

- ■ Tablice synoptvczne dd mtenuSvv alarmowych ' 

: i nadzonL . ' * r ^ M 

Radiomodemy 1 200 - 9600 BPS practice zt <% 

wszystkimi znanymi £ierownikami przemydowyiri i 
posiadajqce funkcj? remmsmitera. 

Riidiotelefonv do Iransmisji eyfmwych 
(2(0.9, WBPS. fV 

* "" *' ' 



RX na pasmo amalorskie 3,5, 7, 14. TRX Bartek, 
wzmacniacz WZM UKF lampowy na QQE 06/40. TRX 
na 2m z syntezq HUK. Tel. (41 ) 374-21-54. 

Radmor 2433 przestrojony na 2m 100 kanafow co 
25kHz od 144MHz przestrajanych r^eznie, moze byd 
zlabrycznym zasilaezem, cena Uu uslalenia. Tel. 
600-95-22-79. 


" SONAR ", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. LutomfersKa 15 
HURTOWNIA - czyona od 10 do 17. 




\ 

% 


Dla stuzb specjalnych 
krotkof a I owcow 
i amatordw 

MASS 
LEMM 
COMET 


MOTOROLA 
MAYCOM 
DRAGON 


V 

\ 

V 

MAXON 

UNIDEN REXON 

MIDLAND NVw 

\ 

°<L 


PRESIDENT 


Pefna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


% 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJi 
11 LAT D0SW1ADCZENIA NA RYNKU 


Rotor antenewy amatorski z pozyejonerem. Tel. 

323-71-75,0603-30-96-00. 

TS-930S filtr CW-500HZ, wbudowana skrzynka anteno- 
wa, mikroton reezny. 100% sprawnytechnicznie i wizu- 
alnie. Tel. 06Q1-2Q2-606, e-mail: agodlavyski@pzu.pl. 
TV Sony KV-32FX65, Sony KV-32FQ75, Sony KV- 
29FX65, Sony 29FQ75, panoramiezne, 100Hz nowe 
na gwaraneji w kartonie. Cena do uzgodnienia, inne 

na zamtiwienie. Tel. 0605-38-04-92. 

Skaner Unidei UBC 9000 XLT staejenarny, 25MHz- 
1 ,3GHz, 500 pami?ci, najszybszy 300k/s, CTCSS de- 
koder, auto store, licznik aktywnosci, auto sorting, 
poczwdrna przemiana, nowy, cena 1720 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Tanio programator do radiotelefondw Motorola, za- 
programujp dostarezony radiotelefon. Robert, Zielo- 
na G6ra, teL 0607-66-71-12. 


^afon 


erwis 

lektroniki 

Zenon Tyborowski 


zytkowej 

Motorola 


50-312 Wroclaw 

Maycom 


ul. Zeromskiego 47-49 
lax (071)788 91 72 

e-mai! ralon@rafon.com.pl 


tel. (071) 327 77 97 


Taka mata! Miniaturowa, kolorowa kamera prze- 
mystowa. Duza rozdzielczo$b, maty pobdr mocy 
(CMOS 5VDC, 10mA, 628x582 linii, nhiaktyw 7 in- 
tern 51x43'). Zaskakuj 2 [ce wymiaty (20x22x26mm). 
Dla profesjonalistow i amatorow. Do PC, TV, VCR 
itp. Posiadam rowniez modut czarno-bialy i Video- 
sender. Tel. (22) 613-62-00 lub 0501-96-71-87, e- 
mail: tele@skrzynka.pl. 


f.h."ELIS" 


systemy tacznosci 


ul. Karme’lcka 18, 3U28 Krakow, tel (0-12) 422 24 62, te! /fax 423 0302 
I radiotelefony profesjona ne i amatorskie C8, LPD 
■ anteny, zl^cza, miemiki, kable 
i projektowame sieci. montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliezna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONDW 


Transceiver HM 5 pasm, odezyt cytrowy w.cz. 50W, 

3QQ zt. Kqntakttel. (52) 363-31-55. 

TV Panasonic 32PK20, Panasonic 32PG50, Panaso- 
nik 29As1 0 panoramiezne, 100Hz, nowe na gwarsn- 
CiK cena do uzgodnienia. Tel. 0605-38-04-92 


TELESFORj 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P^dzichbw 22, tel. (0*12) 423 34 11 
Piekary Sl^skie, uL Zwirki 5, tel, (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zf^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


r 


! © 



L 


Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadc2ani, ze jestem platnikiein VAT i do odwolania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do \v7stRwienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczzpka i podpis zamawiaj^cego 
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1, t 

LtEWiL 

RADIOKOMUNIKACJA I 

PLOCK 

09-402 ul. Graniczna 79 

SPRZEDAZ fjf| 
SERWIS p; 

RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSLOWA 

Tei. 024 266 50 02 kom, 0 302 55 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail: Sewei@lewel.pl 

www.Jewel.pl 


TV Philips 32PW9616, 32PW8506, 32PW 8806 - 
panoramiczna 100Hz ( nowe na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia oraz inne na zamowienie. w iym sprz^t 

audio. Tel. 0605-38-04-92. 

Wifkszq ilosfi lamp i podstawek, tanio. Tel. (22) 
643-81-19. 

Wobuloskop XI-50, mostek RCLE317, GPS-Ill. Jo- 
zef, tel. (17) 225-43-72. 


Transceivery KF t UKF: Icom, Kenwood, Yaesu m.in. 
1C728, TS930, TS770, Hieronim Dziedzic, 21-104 

Niedzwiada, tel. (81) 851-25-95. 

TRX na pasma amatorskle 3,5, 7, 14. TRX Bartek, 
wzmacniacz WZM UKF lampowy na QQ06/40, TRX 

na 2m z syntez^ HUK. Tel. (41 ) 37-42-1 54. 

TS130S Lincoln - wzmacniacze tranzystorowe - 
200W, SWR-C8 uszkodzone i sprawne, wiele mode- 
li, wzm. na 2m I 70 cm - 18W. Tel. (23) 654-56-03, 

wleczorem, tel, 501-68-78-33. 

TV Panasonic 32PK20, Panasonic 32PG50, Panaso- 
nic 29AS10, panoramiczne, 100Hz, nowe na gwa- 
rancji, cena do uzgodnien :a, inne nazamdwienie.Tei. 
0605-38-04-92 


ur 

ISl 

QC 

Vlr 

aumn 

CL 

tf> 

O 

ul. Wita Stwosza 41 

i 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

Ul 

fax: (0-22) 843 67 88 

09 

fax: (0-22) 847 77 66 

to 

sekretariat : 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dzlat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

Ul 

wmJI 

dzial techniozny: 

111 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 





METRO-BIP Radiowe Systemy | 
Przywofawcze Sp. z o*o. 

80-251 Gdansk, ul. Batorego 37 
teL (58) 34 60 430 
www.metrob1p.com.pl 
serwis@metrobip.com.pl 


World Radio TV Handbook, roczniki 1 989-2001 . Tel. 

(22) 643-81-19. 

Wzmacniacz linlowy 2m 10/40W 1 00 zf, antena 2m 
5/8W na magnesie 100 zl. Reflektometr z mostkiem 
impedancji 80 zi Tel, wieczorem. (61) 847-01-57. 
Wzmacniacz mocy KF na lampie GU74B, model 
ZZ1QQ2, staba lampa. Tomek, fei. (24) 235-00-23. 
Yaesu FT50RD r?czny dual badn 145/430, 5W, fab- 
rycznie nowy, gwarancja, instrukcja w j. angielskim. 
1400 zi Tel. 0608-37-47-38, sq7fsm@pQlbox.com. 


^ Radiokomtinikacja 

y ^ m K Andrzej Wieszczectnski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 

(A) MOTOTOVA l/M'ATET 

V / AjtaryjMany Debtor 




kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 
sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 


► serwis 


rok zatozenia 

1977 


(0-94) 341-65-96 
(0-94) 341-65-97 
0-502-530-530 
ertel@ko.onet.pl 


Yaesu FT1O0D all mode trx KF/50/1 45/430, fabrycz- 
nie nowy z gwarancjq USA, ma filtr 500Hz, TCXO - 
stabilizator czestotiiwosci oraz modul FTS-27 
CTCSS, tel. 0608-37-47-38 lub (41) 357-74-36, e- 

mail: sq7fsm@polbQX.com. 

YK-88SN-1 SSB tiller (1,8kHz) Kenwood. Telefax (76) 
854-47-35, 0601-58-27-31, SP6CZ@pertus.com.pl. 


FRZD>S$BJORSrffG HAXDLOWO - PRODUKCYJTC 


ZA1XAD ELtmOMCZNO- MECUA.MCZNT 
05-090 RASZYN 


BUBO*. 


aLWysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

teIifax.(0-22) 720-38-09 
e-mafl:baro@bn ro.pl 
http://www.bero.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

; koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



J - Miejsce na tresc ogtoszenia: 

I 


I Zastrzezenia: 

J □ zatqczam zdjgcie □ zatqczann rysunek □ inne 
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Ukfady scalone HC4086 i 40164 po 1 szt. Wia- 
domosd w redakcji SR: sp5aht@swiatradio.com.pl. 



OSCfXOSKOP 

PRZGKOSM 

W pelni funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 

Para met ry i wysoka jakosc 
pretendufc go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 






APARATURA MEDYCZNA 
I 

1 RADIOKOMUNIKACJA 


ZUHTROLAB* 1 5-349 Btary sick, 
j ul. Rrymowskiego 43 / 3 , tel. ( 65 ) 74540 - 45 , 
( 85 ) 748 - 00 - 73 , www.prcfab.corvp] 


OFICJALNY DEALER: 

I MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 

Ofcrujemy: 

profcsjonalnc systamy raMomanikQcyjiw 
lokaine {zakladowt) systemy przywofawae 
- tyitemy tronkingow* 
komputerowe tied boprzewodow? 
radiotcicfony i pagery 


Zapemiany kompleksov^ obstug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 


• pelna automatyka pomiarow 

• pomiar napl^cia i cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5 MHz 

• maks. napi$cie wejdciowe: lOOV 

• wbudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

* Cena zawiera 
podatek VAT 22%i 

Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaficzeniem pocztowym !ub w sklepach 
firmowych i u dystrybutordw kitdw AVT. 

tDzial Handlowy AVT, 
ul Burleska 9, 01 -939 Warszawa 
tel, <0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax; (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt® avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 

zmiem 

Atari 120 XL + stacja dyskdw, gry zamieni$ na radio 
krotkofalarskie, sprawne, moze bye lampowe. Ed- 
ward Zieliliski, 09-402 Ptock, ul. Qhopina 16. 
Komputer PC166MHZ, HDD 1.6 GB, CD32Xk. graf., 
2MB k. muzyezna, s. bias. FDD + monitor 17cal., 
cyfr. zamieme na skaner lub Aiinco DJ 130 lub inne 
TRX (130-174MHz) lub inne propozyeje. Grzegorz 
Barczyk, tel kom. 0603-250-561 . 


Lincoln 26-30MHz, handy Alan CT-145, 138- 
173MHz, anteny zamieni? na TRX KF TS-520, 120, 
130, FT-7, FT-1Q1 itp. Starsze modele w db. stanie. 
Pawet Szprecher, 81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 

25/3, GSM 0602-88-96-46. 

Pfytf PC486DX4/100MHZ 8MB RAM, sterow. HDD, 
FDD, Coml , Com2, zapasowy procesor 40MHz oraz 
pfyt^ 386 na HDD wi^kszy od 400MB, Telefon 0605- 

44-79-56. 

Semco 512 (H4128T300'20MHz) na Maycom 430 
PRO z CTCSS lub dwa Maycom EH430 + akumulato- 
ry. Moj Semco ma ladowark^ akum. 1.5A 1 CTCSS, 
gwaraneja, mstrukeja. Tel. 0609-32-76-24. 


AIMTEIMV 

DLA RADIOKOM UNIKACJI 


^i.KATp 0 





X3NH3XNI 

ixaAzs 


avoftti 

Rok zafozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY LA.CZNOSCI RADIOWEJ 


Rok zalozcnia 1990 


TS-147 DX 





IC-718 3860 zt Brutto 



RADIOSTACJE PROFESJONALNE 

Netto 

IC-F3GS VHF 32 kan, 818 zf 
IC-F310S sam. VHF 8 kan. 1069 zf 
IC-F310 sam. VHF 32 kan. 1142 zf 
IC-F410 sam. UHF 32 kan. 1293 zf 



ORAZ RADIOTELEFONY 
tOJNICZE I MORSKIE 


DUZY WYBOR ANTEN. MIERNiK! MOCY I SWR 
PRZEtACZNJKI ANTENOWE I DUPLEKSERY 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FiLTRY ANTENOWE 
MlKROFGNY, LARYNGOFONY. 

MASZ7Y ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel f 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
ww w. a vanti.internet. pi 
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II 


CEAD" 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

A Budowa, obstuga, konserwacja T 
a £ wyposazante sieci w sprz$t firm: 

JLAmotorola, yaesu, midland, 

,SMR| KENWOOD 

WVliH radiotelefony, podzespoly, 
'SSI anterty, akccsoria 

TELEWtZJA PRZEMYStOWA 
V*J|gi I SYSTEMY WIZYJNE 

OCHRONA MIENIA 

j|§ggj ] KONTROl * A DOSTSPU - OYSKAM 

AKCESORtA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSK! KF, 
VHF, CB-radio, AKCESOFIA 


15-206 Biaiystok, ul. Woiynska 36, 
p. box 227, tel. (085) 7-43-31 -69, 
tel. /fax 743-31-51 


Oferuje: 





Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowanla 
do rotorow 
wspotpracufoce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


Ghcesz zostac nastachowcem? (prosz$ a 2 znaczki 
na list i kilka stow o sobie), Henryk Moscibrodzki 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricbw Pokoju 
10 m7 t tel, e-mail: nares@wp.pl. 


I Telefony stacjonarne, zasi^g 5-50 km, wykonane | 
Jw najnowoczeSniejszej lechnologii, wspdfpracaf 
| z 8 stuchawkami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, | 
jjskanery, mikrokamety i irrne 007, Importer. 


J 



TeL/fax (85) 744 82 98 | 
0607 428 748 p 
0600 475 944 | 


“Chutor Smoczyska” zaprasza firmy i osoby prywat- 
ne na wycieczki, pikniki i ogniska. W programte m.in. 
jazda konna, spacery zaprz^gami po Puszczy Kny- 
szyriskiej, zabawa przy ognisku. Zim^ zapraszamy na 
kuligi, uczymy r6wniez jazdy konnej zarbwno od 
podstaw jak i na poziomie zaawansowanym. Dla 
ch^tnych organizujemy obozy jezdziecki i rajdy. Info, 
tel 0600-199-770 lub 0501-512-162. Adres: Chutor 
Smoczyska, Kopce 75, 16-Q5Q Michalowo. 


Zelpro 
& SattracK 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046) 855 1 8 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 


f Zestaw frezerow ^ 

J kod towaru NAVTHDS2, || 

! cena 15,00 zl || 


v. -h 




l Wicrlarka mini 

t 

1 cena 51,00 zl 
I .^rv Wiertla; 

I 



Wiertla; 0 1,5mm - 0,60 zt jj 
0 1,2mm - 0,60 zl I 
mSg 0 1,0mm - 0.50 zt | 
0 0,9mm - 0,70 zl 1 


r-.:r Vi-;?**?*.:?- a- 


Pilnie poszukuje schematu nadajnika FM o mocy 2- 
5W, ewentualnie 1W. Tomek M§zyriski, Poznan, tel. 

0601-47-55-68. 

Poszukuj? odblornika radiowego - Szarotka, pod- 
stawk$, zasilaoz, fampy bateryjne, lampy 1Z1Z rosyj- 
skie oraz wi^ksz^ ilo$c z demontazu OTV. Aleksan- 
der, 15-281 Biaiystok, ul. legionowa 15 m 15. 
Poszukuj^ schematu radia Merkury DSH-3G3A. Tel. 

(42) 227-37-29. 

Poszukuj? schematu skanera Uniden UBC 9000 

XLT. Tel. 0605-38-04-92. 

TV Sony KV-32VX65, Sony KV-32FQ75, Sony KV- 
29FX65, Sony 29FQ75, panoramiczne, 100Hz nowe 
na gwarancji w kartonie. Cena do uzgodnienia, inne 
na zamowienie. Tel. 0605-38-04-92. 

Zlec? przeprogramowanie radiotelefonu Motorola 
MCmikro UHF. Tel. (76) 878-24-88 po 18. 


Q 0 0 Q 001 

PROFESJONALNAAPARATURA 
L RADIOKOMUNtKACYJINA 
SALON SYSTEM6W tACZNOSCi 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
1 pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


j To miejsce czeka J 
[ m Twojq reklam ?! j 

k — _____ — — J 


| Lupa 0 10cm j 
j z wy^inanym f 
ramicitiem 


I kod towaru 
• cena 18,00 zl 


I Lupa sldadaua 0 10cm 

i r-T. koc towaru N ALS0 1 , 

cena 17, 70 zl 

Lupa sliJadaua j 
0 5ciu 

I kod towaru NALS02, 

| cena 10,00 21 I 

V * 

ISciqtjacx izolacjx do kabli 
| kottccutry- 

I: cana 19,00 zl 


| Uchwvt moutaiowy 
I do pfytek drukowauyeh 

| kod towaru UCHWYTMO^TI, cena 58,00 zl 


1 troika cyny 0 1,00 - 

■ cena 1,70 zl 

1 

I 0 

100g 

250c 

500g 

ikg | 

l 0.56 

7,30 

14,60 

28.00 

51,50 I 

f 0.70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 | 

| 1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 | 







Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przcsyiki | 
wynoszq 13,80 z\ niezaleznie od wartoSci zamdwienia. | 


Dzial Handlowy AVT, £ 

I ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 8 

l fax: (0-22) B35 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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Podrfczny Inforr 

Co miesiqc znajdzie 
ktdrej stronie pojawi 

nazwa mm 



Wl/Vl 

ma za zadanie utatwic 
irm, ktore ogfaszafy si? 
na.PIH opracowano na 

I 

e 

| 

§ 

i 

s 

§ r 

! s 1 


zyi 
pr2 
e a 


m mSk. ■ m | 

IG 

► 

glaszajqcych si? w Swiecie Radio, 
wskazanie w ktdrym numerze / na 

III > 

I III II 

I § 1 1 1 I f i I a s f 

~ g I Jr 5 e 5 ss is • 3 £ 5 » 

• g»risGgggssss 

nator Handlowy 

tie w PIH adresy 
!a si? ostatnia reklar 

VIIEJSCOWOSC | 

' 3 

laszym C 

w SR w 

podstawi 

| 

1 s § 

£ g s 
1 S I 

elnikom orientacj ? w ofercie firm o 
'eciqgu ostatnich 6 mie$i?cy oraz 
nkiet reklamodawcow. 

3 

* 

| | ^ 

| J t Il f 

£ e a ^ » n b g 

I 1 1 ^ i ^ _ § 1 1 f 

1 Illllitflllll 

AKSfcL 

Rybnlk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

10701 

75 


X 


X 


X X 

X 

X 

X 

X XX 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

aw 

37 


X 

X 

X 

X x 





X X X 

ALARMTECH 

KrakOW 

0-12 

641-66-69 

641 -66-69 

10^01 

62 

X 

X 







X 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

B43-51-70 

643-67-88 

10W 

66 x 


X 

X 

X X 

XXX 

X X 

X 



X X XXX 

AVANTI 

Warszawa 

0-22 

531-34-52 

831-54-43 

10/01 

67 x 


X 

X 

X X 

XXX 

XXX 

X 

X 


X X X X X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

10/01 

64 x 


X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 


X X 

ARTKGM 

Gdartsk 

0-58 

340-15-95 

341-05-33 

5/01 

60 

X 

X 

X 








BEDHAR 

Warszawa 

0-22 

573-43*42 


to/oi 

SI « 


X 

X X 


X X 

X 




X X X X X 

BOND 

BiaFystok 

0-65 

744-82-90 

744-62-98 

10/01 

63 


X 





X 

X 


X X 

BURO 

Raszyfl 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

10/01 

62 

X 

X 


X 







CANEX 

Konstantin Jeziorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

8/01 

65 


X 

X 

X 

X x 

X 

X 



X XX 

GEAD 

Stalystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

10/01 

68 x 

X 

X 

X X 

X 

XX X 

X X 

X 

X 

X x 

XKXXXXXX 

COMERX 

NowyS^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

7/01 

2 


X 

X 

X 

X 


X 

X 


X X X X X X 

CONSORT f A 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

10/01 

57 


X 

x 

X 

x xx 

X 

X 



X X 

CON -SPARK 

Gdynia 

0-56 

620-15-74 

620-98-62 

7(01 

64 x 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 



X 'X XX 

EL- SPARK 

Sopol 

0-58 

551-08-84 

551 OS-84 

10/01 

39 


X 

X : 







X XXX 

ELIS 

Kfakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

10/07 

65 


X 



X 


X 

X 


xxx x 

ELNEX 

Radom 

0-43 

366-33-66 

366*33-77 

10/01 

63 X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 



X 

ELSfNCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-38 

5/01 

3 x 


X 


K 

X 

X % 




X 

EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

437-50-14 

6/01 

85 

X 


X 

X X 


X X 

X 

X 

X 

K 

ERTEL 

KoszaHn 

0*94 

341-65-96 

341-85-97 

10/01 

66 


X 

X X 

X 


X X 

X 

X 


X X X X X 

ESCORT 

Sroetin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

10/01 

35 x 


X 

X 




X 




FORESTIFR 

Ifowa 

0-68 

377-41-41 

377 41 41 

6/01 

62 

X 

X 

X 

X 

X 




X 

X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

10/01 

31 x 

X 

X 


X 

X X 

X 



X 

X X 

GERARO-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

675-66-20 

674-11-44 

lOKSl 

64 


X 








X 

GOOAWA 

Lubort 

0-61 

810-54-45 

810-54-45 

4/01 

63 


X 

X 

X • 

X 

X x 

X 



■ * X.. X X 

HA0EL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678 54 07 

678-54-08 

10/01 

13 x 


X 




X 





KRCKUS 

P!oUk6w Trybunalski 

0-44 

646 24-63 

646-24-63 

10/01 

31 

X 




X 




X X 

X 

LEWEL RADIOKOMUNIKACJA 

FHock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

10/01 

66 x 


X 

X X 

X 


X x 

X 

X X 


X x 

MYCOM POISKA 

Nowy S^cz 

0-16 

547-42-22 

547-42-20 

10/01 

3 x 

X 

X 



X 





X X X X 

mequm 

W»i«aw a 

0-22 

610-90-80 

BIS-47 -24 

8/01 

64 X 


X 


X 

X 

X X 

X 



: x •. x 

MERX 

Nowy $*cz 

0-18 

‘43-66 60 

443-86-65 

10/DI 

21 x 

X 

X 

x 


X 





X X X X 

METRO-0IP 

Gdansk 

0-58 

346-04-30 


10/Dt 

66 


X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 



MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

9/DI 

3 x 


X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 

MliEL 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22-55 

10/DI 

65 

X 




X 






KET-COM 

Bylom 

0-32 

282-6 8-21 

282-66-21 

4/DI 

64 

X 


x 

X 

X XXX 

X 

X 

X 

X X 

xxx 

KORDlO TELECOM A/S 

Kopenhaga-Soeborg 

0-045 

396-664-11 

396-614 95 

5/31 

75 

X 

X 



X 


X 

X 



PAR F- COMM 

Bytom 

0 32 

282-20 03 

282-19-64 

10/17 

Z X 


X 

x > 



X 

X 

X 


XX X X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

£29-74 -19 

622-90-45 

10/DI 

62 

X 

X 



X 

X x 

X 




PlI-WOLFFAR 

Biafystok 

0-85 

732-64-62 

732-64-62 

10/DI 

62 


X 

X 

X 

X 


X 


X 

* X 

PRESIOEIfT ELECTRON [CS POL. 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

10/DI 

62 x 


X 

x X 

X 

X 

XXX 

X 

X . 


X X X X X J 

PROFIT 

t m 

0-42 

€49-28-28 

677-07-71 

10/01 

63 x 

X 

X 

x X 

X 

X XX 

XXX 

X 



X X X X X Jf\ 

PRDFKOM 

Olsztyn 

~0-89~ 

527-22-78 

527-22-78 

10/01 

6B 


X 

x ; x 

X X 

X 

XX 

X 



X X X X X X XX 

PROLAB 

Blalystok 

0-85 

748-00-45 

745-33-86 

10/01 

T7 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 


X X 

PYRYLANDIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00 68 

10/01 

61 x 

X 

X 

X 


X X 





X XX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

5/01 

75 X 

X 

X 

x X 

X 

X X 

X 

X 


X 

X X X X X X X 

RADICOM 

Gdynia 

0-58 

661-75-06 

661-60-56 

4/01 

67 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 



X X 

RADMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

10/01 

76 

X 


X 

X 

XXX 

X 

X 

X 


X X 

RAF ON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

10/01 

65 


X 

X 

X 

* 1 

X 

X 

X 


X X 

RDJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328 45-43 

328-45-43 

10/DI 

61 


X 

X 

X X 

X 

X X 




X X XX 

R P TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-58-54 

6/DI 

2 x 


X 

X 

X 



X 




RST 

Biafetok 

0-85 

T 745-54 - 33 ~ 

748-94-44 

10/DI 

33 x 

X 

X 

X 


X 

X 



X 

X 

RTVC ELECTRONICS 

Warszawa 

0 22~ 

™ 615 52 70 ™ 

615-52-70 

cm 

G9 



X 


X 






SAN-NET 

Bydgoszcz 

0-52^ 

373 1 7 55 

"m-oT-iz 

10/01 

62~ 


K 


X 

X 

X X X 

X 



XX X 

SM ARTEL 

Warszawa 

~0^22~ 

678-92-91 

678-91-71 

10/01 

64 


X 

X 

X 



X 


X 

X 

.SDNAR 

Pabianice 

0-42 

213-01-12 

213 01-12 

10/01 

65 

X 

X 

X 

X 


xxx 

X 



X X X X X X 

't:LEMIX 

.Plonkl 

G-46 

612 30-31 

612-3031 

10/DI 

62 


X 








X XX 

TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA <rak<5W 

0-12 

423-34-11 

”123-34-1 ! 

10/01 

65 


X 

X X 

X 

XXX 

XXX 

X 



X X X X X X 

TELZAM 

Zambrbw 

0-86 

271-43-65 

271-26-10 

6/01 

57 

X 

X 

X 

X 







TTX 

3ia!ystok/W-wa 

0-85 

652-34-49 

652-34*49 

6/01 

67 

X 

X 

X 

X 

X X 

K X 

X 

* 


X X XX 

UNIMOR RAD IOC OM 

Gdansk 

0-58 

^347-82-44 

347 54-87 

4/01 

li 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

USttIGJ RADIOTECRNICZNE 

Wroclaw 

0-71 

767-37-24 

787-37-24 

10/01 

65 



~~X 




X 

X X 


x X X x X X 

ZELPRO 

Zyrarddw 

0-46 

855-18-06 

e55-18 : 06 

io/ot 

68 

X 




X 
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Uprawnienia czionka "Klubu AVT-elektronika" nabywa kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z czterech pism 
AVT, poSwi^conych elektronice: 


gS^lH'XA Elektronik 




Czlonek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym kazd^ zlotowkg wtozonq 
w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele atrakcyjnych przywifejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo 
AVT, a poza tym "Klub AVT-elektronika" rozwija wspofprac^ z firmami partnerskimi, ktore udziclajq spccjalnych 
rabatdw wyf^cznie Czlonkom Klubu. 


Rabaty Rartr\er6w Przywileje 

Klubu AVT-elektronika od vvydawnictwa AVT 


ARCOMP AliCOMf 

93-479 LbdZ. ul. Sw. Franciszka 77a 
[el 0607 7550 438. (42) 68 00 122 
sfclep imemelowy wmarcomp.pl, 
e-mail: info@aicomp.corn pi 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, kuperty) oraz 5% na plyly CD 

PPHl) „ARMAND” ARMAND 

05-BD6 Komotdw, ul Ryszaida <4 
let.: (22) 758 73 48, w.r.v .at maud pi 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 6 typow od 
409ztne«o 

LARO s.c. IaSq, 

65 018 Zielona Gdta, ul Jednosci 19/1 
tel /fax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, e-mail, larc@laro.cam.pl 

Rabat 1 0% na zakupy w sklepie 
internetowym 

. f*| MASZCZYK 

Maszczyk ihi 

05-071 Sulejbwek, ul. Mickiewicza 10 
lei .'lax (22)7834520.78390 85, 
wwpV.rnifiZCzyk.po! pi, e-mail: maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby -obudowy do 
urzqdzeri elektronicznych 

arton 

59^100 Jawor, ul. Moniuszki 11 
tef /fax (76) 870 25 55, 0603 54 44 85 
www aflonaudioxcm.pl 

Sprzgt nagtasniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane lowary wytgcznie 
dta cztonkbw Klubu. 

N0RD Elektronik s.c, i\ 

76-270 Uslka. ul. Kopemika 22 J\ 

tel /fax; (59) 814 61 54 

www.rord-elektronik.com pi. * 

B-m3il:no[d-e!eklronik@bome pi 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elektro- 
niczne do samodzielnego morrtazu (50 pozycji). 

Barel (^~^\ 

05-800 Pmszfcliv. ul. Armii Kttjftvq 46, r yare y : 
let [22) 758 1 1 66 

vww barel aaw.pl. e-mait: b 2 re.@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu d!a Klubowiczow. 

F.P.H.U. BASTAR 

41400 Myslcrwice, ul KatOvviCka 74 C y 

Id: (32) 2222 504. lax (32) 7591 651 
www.bastai alpha pi, e-mail:baaar@alpha. pi 

Rabat 1 D% na nakiejki wypukte oraz stickery - 
plomby gwarancyjne 

Pro-Fit Jjfek 

92-516 L6dz, uJ. Puszkira 80 W 

tel /fax.. (42) 649 28 28, G4C 94 34 
vJWw.pro-fit.com.pS, e-mail: biufO@pro-fil.com.pl 

Rabat 10-15% na miernlki cz$ stall iwosci, 
lokalizatory nadajnikow, skanery-odbiomiki 

rimr 

PRO OFFICE 

Warsavva. Ai NiepodleglDtci/Trasa LazlenVowska - 
Waf$ 2 awska Gietfla Eiektroniczna. paw 37 

Mate riaty eksploatacyjne do dmkaitic Rabat 
20% na materiaty re^nerowane, 15% na rege- 
nerate po^mniknw atramentowych i zamienniki 
do drukarek, 5% na matenaty oryginalne. 

Box Electronics Dox Heccron,cs 

80-881 Sopot, ul. Cieszyfiskiego 4 

lei /fax (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty aparatura nagtai niajaca 

Semicon 

01- 912 Warszawa, ul. Wolumen 53 s^MiDDM 
lei /fax: (22)6158340-5,615 73 75 
www.semicon.com.pl e-mail info@semicon.com.pl 

Cze$ci elektroniczne: rabat na diody laserowe 
10%, moduty Peltlera - 7%, jumpery - 20%, 
listwy Pirtbeadery-10% 

TOP-ARM TOP- ARM 

02- 804 Warszawa, ul. ,la$tf7$bia 7. 
tel 0501 1 99 948, e-miil. alarrrry @2 pi 

Alarm bezprzewodowy USA - komplet na caty 
domek lub mieszkanie. Cena katalogowa 
450 zf, rabat 15% 

Eurotelpol EURO 1 elpol 

62-800 Kalis?, ul. Roboinicza 4-6/21 
lei. (62)766 64 44, fax (62) 766 62 22 

Rabat 1 0% na cyfrowe aparaty fotograftczne i 
identytikatory rozmowtelefonicznych 

Forestier ;roRmiER 

68-120 llawa, ul Traugutta 4 
tel./fax. (68) 377 41 41 
www.loreslierxom.pl, e-mail: lDfes1ier@wp.pl 

Rabat 10% na wyraby katatogowe - podzespoty 
elektroniczne 

CTHPE “Unilra-Unaet” H u ti!7?cT 

00-950 Warszaua skr.pc-czt. 174, ul Kolejowa 1517 
lel : (22) 632-46-71 tax: (22) 632-23-36 

Rabat 5% na podzespoly elektroniczne 


1 Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 zl/egz. (nie dotyczy EPol). Zamowione nume'y 
sq wysylane wraz z wysylk^ najbllzszej prenumeraty, 
dzi^ki czemu nie pobiera sr?> kosztow przesyiki. 

2 Czlonek "Klubu AVT - elektronika" moze korzystac 
z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na plytki (ki ty A) w limicie do 30 zl co rniesi$c. 
Powyzej tego 1 irnitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, O. 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 
• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w "Ksl^garni Wysyikowe, 
AVT" 

/ wreszcie 


• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesi^c 
otrzymywac wysylkowo plytki drukowane {o wartosci 
do 30,00 zl), nie ponosz^c kosztdw wysylki; oszcz^dza 
zatem w ten sposob 1 3,80 zl miesi^cznie. Zamawiane 
plytki $q dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 

Je&H jeateSjuz prenumeratorem SR, korzyetaj z tych 
przywiiejdw, a kwot # vAoionq w prenumeraty zwrdci&z eoble 
wielokrotnle. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu AVT- 
elektronika“ jest numer prenumeraty. 


Ruszyta witryna „Klubu AVT-elektronika” pod adresem 
www.klub.avt.com.pl Na jej stronach mozna zapoznac si? 
z aktualn^ listq firm Partnerbw handlowycb Klubu jak i znalezc 
linki do tch witryn. Wszelkie uwagi jak rdwniez pytania na temat 
dzialalnosci Klubu AVT-e prosimy kierowac pod adresem redakcji 
Elektronik Market. Mozna je kierowac rowniez na adres poczty 
elektronicznej: klub@avt.conn.pl 




Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio na 24 mie- 
siqce, to ptacisz za 16 numerow, a 8 numerow otrzy- 
masz bezptatnie. Nic nie ryzykujesz, bo w kazdej 
chwili mozesz zrezygnowad z kontynuacji prenume- 
raty i otrzymad zwrot niewykorzystanej kwoty. 

• Prenumerata 24-miesi^czna: ptacisz 

1 6 x 6,90 = 1 1 0,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszcz^dzasz 8 x 6,90 = 55,20 z\. 

• Prenumerata 1 2-miesi^czna: ptacisz 
I I x 6,90 = 75,90 zt - dostajesz 1 2 
numerow, czyli oszcz^dzasz 6,90 zt. 

• Prenumerata 6-miesifczna: ptacisz 
6 x 6,90 = 41,40 zt. 


W przypadku przerwania prenumeraty wydawnictwo AVT zwra- 
ca kwoty niewykorzystanq, obi iczonqjakoiloczyn liczbyniewy- 
korzystanych egzemplarzy i ceny jednostkowej egzemplarza w 
prenumeracie, wynoszEjcej np. dla abonamentu 24-miesiycz- 
nego 4,60 zl (1 1 0,4:24=4,60 zl). Na przyklad rezygnuj^c po 1 0 
miesi^cach z kontynuowania prenumeraty 24-miesiycznej 
otrzymasz zwrol kwoty za niewykorzystane 14 miesiycy, czyli 
64,40 zl (14x1 10,40:24). Nie ma wlyc zadnego ryzyka strat 
w przypadku rezygnacji z prenumeraty w okresie )ej trwania. 


Pienumerujqc Swiat Radio zaoszcz$dzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

mozesz kupic dowolne 
numery archiwalne 
EP {z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

^ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie 
zakupy w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.coin.pl) 

^ uzyskasz mnostwo innych 
przywilejow i rabatow jako cztonek 
Klubu AVT-elektronika 



jpecjuhw przywileje din 
nrenunrernturow SR: 


- Pfyty CD £wiata Radio 
dia prenumeratordw 
taniej o 1 1 zl 


zl ' 11 : 


- Ksia/ki z ksiy garni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 


, Z< - 11 * 


_25z> 


Nun wry nrchiwnlne 

Przeplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism . 

Ceny numerow archiwalnych miesiycznika "$wiat Radio" 

srt-3/95, uz/ 96 3.60 z vegz. i 

SR 7-1 2/96 3,90 zt/egz. j 

SR l-t-9/97 4,40 zt/egz. 

SR 1 0/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zt/egz. 

SR 10/98-;- 12/99 5,90z1/egz. 

, 1/00-9/00 6,50 zt/egz. , 

SR 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zt/egz. 

Dla prenumeratorow cena numerow archiwalnych 
wynosi 1 zl/egz. 


Znrn 6 v vienie pren um cm iy 
je-jt bnrdzu pro-jie 

Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypetmasz bkinkiet zamowienia zamieszczony na 
dodatkowej karcie wtozonej w pismo i wysytasz go do nas 
(Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, uk Burleska 9). Za 
prenumeraty zaplacisz z chwil^ otrzymania pierwszego 
zamowionego numeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelntasz znajdujqcy siy obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomocet prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze zamowic 
arciiiwalne egzemplarze SR. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy sty lam (ormularz prenumeraty. 


rren urn ernm zngrnni cznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czane s<\wmarkach niemieckich i wraz z kosztami przesyfek 
lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAIYM SW1ECIE 
PIATNA KARTAM1 W INTERNEC1E: 
www.r.p.Q)§.kftpraga, cpni lub wvyvy .e * p Q rtimrCQm 
tel./faks: +46-8-6639963 

Na wszystkie pytania z przyjemnos'ci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avtxom.pl 






Oowod/poKwitowanie dla zJeceniodswcy ! Dowod/pokwitowante dla odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej sluzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i 
zakupu wydati archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypetnienie i dokladne okreslenie przedmiotu zaplaty 
w polu "tytulem". Jesli prenumerata ma bye automatyeznie przedluzana, prosimy zaznaezye pole "APP". Wa- 
runki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego adresu wysyfkowego b^dz 
wystawienia faktury wymagaj^ bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty {pon.-pt. wgodz. 8.00-16.00: 

- telefonicznie (22) 834 74 75, 864 64 79 

- faksem: (22) 835 67 67, 

- e-mailem: prenumcrata@avt.com.pl 

- poczt^: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 






Estrada 
i Studio 8/2001 

(z pfytq CD) 

Zwi?kszenie mozliwosci obliczenio- 
wych naszych komputerow jest jed- 
nym z najbardziej skutecznych sposo- 
bow poprawy sprawnosci tego narz?- 
dzia, ktore sluzy do pracy, zabawy, 
ale takze do produkcji rauzyki. Jest 
wiele sposobdw na osiqgni?cie za 
mierzonego celu. Jak niewielkim ko- 
sztem podrasowad starszy komputer? 
Odpowiedzi poszukaj w artykule na 
ten temat. 

Zwolennikdw technologii cyfro- 
wych zainteresuje z pewnos'ciq pierw- 
sza cz?& warsztatdw poswi?conych 
obsbidze aplikacji do "tworzenia mu- 
zyki” GigaStudio. Do obslugi progra- 
m6w bazujqcych na protokole MIDI 
niezb?dna jest klawiatura sterujqca. 
Dwie takie klawiatury - Creative i Terralec przedstawiono w tescie “Niedrogie 
klawiatuiy MIDI”. 

W sierpniowym numerze EiS nie brakuje takze tematyki zwiqzanej z naglo- 
snieniem. Koncerty gwiazd tfwiatowego formatu w Polscc staly si? nicmal co- 
dziennoSciq. Dzi?ki temu mamy coraz wi?cej okazji do podpatrywania pracy naj- 
lepszych realizator6w i muzykow oraz podglqdania stosowanych przez nich kon- 
figuracji sprz?towych. O tym, czego uzywano do naglo<nicnia warszawskiego 
koncertu Stinga, mozesz dowiedziec si? z “Rozmowy EiS”. 

JeSli planujesz zakup niedrogich zestawow glosnikowych opartych na dwoch 
przetwornikach niskotonowych i jednym wysokotonowym, z pewnogciq zaintere- 
suje ci? test porownawczy dziesi?ciu modcli produkcji krajowej i zagranicznej. 




Mtody 

Technik 8/2001 


WyobraZ sobie, ze jedzicsz rowerem 
gdrskim drogq najezonq drobnymi 
przeszkodami, ktdre musisz ominqd, 
bo dojdzic do kraksy. O, a poza lym 
jestes niewidomy... Takie zadanie 
brzmi nieprawdopodobnie? Moze 
juz niedlugo b?dzie calkowicie real- 
ne. Nowc urzqdzenie opracowane 
w firmie Sonic Vision z Nowej Ze- 
landii pomoze niewidomym “wi- 
dziec” uszarai, w taki sam sposdb, 
jak to robiq nietoperzc lub wielory- 
by. Jak to jest mozliwe? O tym 
wMT. 

Obecnic przcprowadza si? wiele 
badan dotyczqcych cyfrowej muzyki 
i Intemetu. Interesujqcy jest wplyw 
tych technologii na zycie micszkari- 
cdw Europy. Co ludzic myslq o MP3, Napsterze, prawach autorskich i innych “cy- 
frowych szalerislwach”? Z jakich sposobow korzystamy, zeby zdobyc upragnione 
pliki MP3? Zwr 66 uwag? na artvkul “Cyfrowa muzyka. MP3 i NAP...”. 

W czerwcu tego roku, w odst?pie zaledwic dwoch tygodni, dwaj giganci ryn- 
ku elektronic7nego: TRM i Intel, oglosili wyprodukowanie najszybszych tranzysto 
r6w gwiata, ktdre wytworzono w oparciu o zupelnie nowe, nieco futurystyczne 
technologic. Jakie? O lym w artykule “ptranzystorowy wyjjcig gigantdw”. 

Inne lematy: Nadmuchiwane satelity, Sterowiec naTytana, Szalupa ralunkovva 
stacji Alfa, Buran znowu poleci, Oceany wszcchswiata, Honda S-2000, Latajqce 
skrzydlo nap?dzane sloricem, Zmilitaryzowane rzepy, Triki ze Swiatlem, Sluzbo- 
wy woz Lary Croft i in. 




Elektronika 
dla Wszystkich 8/2001 

Moda na najrdznicjsze efekty tfwietl- 
ne nie malejc. W Redakcji EdW zo- 
stal opracowany niecodzienny modul 
- uklad iluminofoniczny, zapewniajq- 
cy niezwyklq clastyczno^d budowa- 
nego systemu. Bye moze i Ty zbudu- 
jesz t? niezwyklq iluminofoni?. 

Dla milosnikow audio przezna- 
czony jest przedwzmacniacz cyfro- 
wy zbudowany glownie o procesor 
fonii TDA8425, do ktorego sterowa- 
nia wykorzystano procesor 
89C4051. Dzi?ki zastosowaniu ze- 
wn?lrznej pami?ci EEPROM 

przedwzmacniacz pami?ta nastawy 
nawet po wylqczeniu napi?cia zasi- 
lajqcego uklad. Wykorzystano i zre- 
alizowano nast?pujqce funkcje pro- 
cesora: regulacja gloSnoSci i balansu, regulacja tonow niskich i wysokich, prze- 
lqcznik efektow: pseudostereo, przestrzennego stereo, liniowego stereo, wvmuszo- 
nego mono, funkeja wyciszenia “MUTE” i przelqcznik jednego z dwoch wejs'e. 

Inne projekty: Miemik pojemnoSci alcumulatorow, Tcrmometr “kolowy”, TV 
Dr?czyciel, Wykrywacz pluskiew, Licznik telefoniczny z wy^wietlaczem LED 
i Elektroniczna kostka do gry. 

Kity Vellemana: Detektor wody - Sygnalizator wilgoci, Sweetheart - bijqce serdu- 
szko. Generator sygnalowy, Ruchomy dzwonek, Elektroniczny swierszcz - Belgijski 
Pipek Dr?czyciel, Migajqce diody LED, 3wiqteczna choinka i Podr6zujqcy Mikolaj. 

Artykul “Zwykle i niezwykle elementy stykowe” przybliza zagadnienia zwiq- 
zane z rdznymi typami przelqcznikdw. 


Budujemy Dom 8/2001 

(z ptytq CD) 

Co wybrac? Wann? czy kabin? pry- 
sznicowq? Pierwsze pozwiqzanie da- 
je przyjenmo&5 dlugiej kqpieli, dru- 
gie natomiast jest zdecydowanie 
bardziej praktyezne. Ponadto pod- 
czas brania prysznica zuzywa si? 
mniej wody. Brodzik wymaga tez 
mniej miejsca. Ale w domach jedno- 
rodzinnych takie kryterium wyboru 
wiaSciwie nie istnieje. Dla wahajq- 
cych si? przydatny okaze si? Raport 
BD “Wanny, prysznice”. 

Natomiast w Raporcie “Farby do 
wn?trz” omowiono ofert? rynkowq 
farb i lakierow stosowanych we 
wn?irzach mieszkalnych, zardwno 
farby ^cienne, jak tez emalie do me- 
talu, grzejnikow i stolarki otworo- 
wej. Omowiono takze mozliwosci zastosowania technik dekoracyjnych. ktdre 
sprawiq, ze nasze Sciany b?dq inne od wszystkich. 

Rolety stosowano w Polsce juz od dawna: z drewna w budynkach mieszkal- 
nych i jako kraiy zwijane gldwnie w sklepach. Pozytek plynqcy z roznego rodza- 
ju oslon przeciwstonecznych jest oczywisty. Producenci jednak ciqgle zaskakujq 
nowinkami technicznymi. Artykul “Oslony przeciwsloneczne” przyblizy ci wszel- 
kie zaluzjc, vertikale, rolety, markizy i in. 

Na plycie CD znajdziesz: 200projektow domdw jednorodzinnych, polskie stro- 
ny WW\ r - chemia budowlana i wyposazenie lazienek, rewelacyjny program My 
House 3D do projektowania domow jednorodzinnych, zagraniezne s irony WWW - 
wn?trza i domy jednorodzinne i kaity z Katalogu Polecanych technologii. 




%/tfi-t'ft‘wnsa D ° orona czionk(3w klubu AVT zallczamy prenumeratortSw co najmnlej dwdeh z dzlewl§clu mlesl§cznlkdw wydawanych przez AVT. 

Wllryoa s\iUOLI cloned tego ekskluzywnego klubu moJe otrzymab za darmo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 

tutaj wydart naszych czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytuMw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle prafaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burlesha 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyzymy do najblltezel wysyHd prenumeraty. 
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Na wszelkle pytanla czeka dzial prenumeraty: 

tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67*67, 
e-mail: prenumerata@avtcom.pl 




Klub 




Audio 8/2001 


Rozne bywajq stadia audiofilskiej pa- 
sji. Zwroceiiie uwagi na tak zwane 
akcesoria sygnalizuje zwykle bar- 
dziej zaawansowany poziom tej - 
niebezpiecznej dla kieszeni i najbliz- 
szego otoczenia - gry... Ale kable? 
Jakicz to akcesoria, skoro bez nich 
sprz?t zazwyczaj nie zagra. Moze bez 
stolikow, moze bez stozkow, moze 
bez kondycjonera, ale bez kabli nie 
zgra i juz! Ta oczywista konstatacja 
jednoznacznie okresla status przewo- 
d6w jako rownoprawnych elemen- 
tow toru akustycznego. “Cuda na 
metry” to artykul, kldry przyblizy 
ci szczyty ofert czolowych produ- 
centdw przewoddw. “Kabelek” za 
24 000 zlotych przestanie ci? szokowad. 

Choc japoriscy potentaci przestali juz rozwijad swojq moc w obr?bie stereo 
i prze&igajq si? w kreowaniu coraz to nowych standarddw dzwi?ku dookrilnego, 
to oferta dwukanaiowych produktdw trzyma si? calkiem dobrze dzi?ki akty wno$ci 
firm europejskich. Przedstawione w artykule “Wzmocnienie w dobrym stereofo- 
nicznym stylu” modele to produkty, ktore weszly na rynek niedawno, chod same 
firmy sq w wi?kszo$ci doskonale znane. Arcam, Creek, NAD i Rotel to symbole 
audiofilskiej jakoSci za przyst?pnq cen?, natomiast nieznanym dotqd debiutantem 
jest francuska Kora. 

Kino domovve rozwin?lo si? w wielu kierunkach, zachwyca rozmachem i pa- 
letq mozliwoSci. Warto wi?c, aby$ poznal mozliwo&i amplitunerdw w cenie 2500- 


3500zl. 



Internet 8/2001 (2 plyty CD) 


Odeszly juz w zapomnienie czasy, 
w ktdrych kobiety zajmowaly si? je- 
dynie domem i wychowywaniem 
dzieci. Teraz rownie wazna jest ka- 
riera zawodowa, rozwdj osobowo- 
sci, zdoby wanie wiedzy. Te nowe za- 
interesowania pari nie oslabily oczy- 
wi£cie ich starari w celu zachowania 
urody, podqzania za obowiqzujqcq 
modq, czy jfiedzenia nowinek 
w dziedzinie racjonalnego zywienia. 

1 wla&iie szukajqc informacji na te 
tematy z povvodzeniem mogq pene- 
trowad zasoby sieci. Przydatny oka- 
ze si? artykul “Poradniki dla kobiet”. 

W sieci mozna znaleZd coraz 
wi?cej serwis6w po£wi?conych fil- 
mowi. Swoje serwisy na ten temat 
ma wi?kszo$d portali. Jednak sq one do siebie bardzo podobne. Dlatego autor ar- 
tykulu “Kino w sieci” skupil si? na tych serwisach, ktdrc czymS si? wyrdzniajq 
i zaslugujq na szczeg61nq uwag?. 

Inne tematy: Przeglqd uslug Voice over IP, Bank wirtualny, Bczpicczeristwo 
transakcji intemetowych, Linux - obsluga poczty elektronicznej, Nokia 9210 
Communicator, Elektroniczny sekretariat, czyli automatyczne sortowanie poczty, 
Programy do promowania witryn intemetowych i in. 

Poczynajqc od tego numeru MI na jednej z plyt dolqczonych do czasopisma 
umieszczane sq kolekcje utwor6w muzycznych zapisanych w formacie MP3. 
Z programdw znajdujqcych si? na CD szczegdlnie godna polecenia jest najnowsza 
wersja edytora graficznego Paint Shop Pro 7.02. 

Svr. 


Jestem prenumeratorem I I tytuMw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastepujqcych pism 8/2001: 


EiS 
Z CD 



Audio 

□ 


SR Internet EL 

z CD 

□ □ □ 


EP EP 
Z CD 

□ □ 



Elektronika 
Praktyczna 8/2001 

(opcja - 2 pfyty CD-ROM) 

W sierpniowcj tradycji EP jest pre- 
zentacja miniprojektow. W tym nu- 
merze roznorodnosc ukladow po- 
winna kazdego zadowolid, a sq to: 
Wykrywacz wyladowari atmosfe- 
rycznych, Karta rozszerzenia pami?- 
ci z interfejsem I 2 C, Wzmacniacz- 
konwerter do odbioru kablowych 
programdw radiowych, Nie wyma- 
gajqcy strojenia detektor FM, Szero- 
kopasmowy generator przebiegu si- 
nusoidalnego, Uklad zabezpieczajq- 
cy ogniwo Li-Ion, Najprostszy ste- 
rownik silnika krokowego, Uklad do 
wykry wania ki6tkich impulsdw, Mi- 
kroRadio do PC, Radiowy nadajnik 
testowy UKF, Dialer na 
AT90S2313, Generator impulsow 
losowych, Czasowy wylqcznik oswietlenia. Regulator temperatury w akwarium, 
Timer do jajek, Miniaturowy przetwomik A/C do PC, Uklad do pomiaru prqdu sta- 
lego, Konwerter £wiatlo-napi?cie, Konwerter temperatura-napi?cie, Konwerter 
wilgotno<£d-napi?cie, Czujnik ciSnienia. A je$li dodad do tego “wi?ksze” projekty 
takie jak: Pilot do WinAmpa, Elektroniczna gra w kosci, Polowa iqcznica telefo- 
niczna, Wzmacniacz audio z wejSciem cyfrowym - mozna dostad zawrotu glowy, 
z obfitofci oczy wi$cie. 

Zwrod takze uwag? na Programowany generator funkcyjny firmy Velleman. 
Jest to do$c tani, a przy tym bardzo funkcjonalny przyrzqd laboratoryjny, o niemal 
nieograniczonych mozliwosciach. Bye moze przekonasz si?, ze ten zestaw do sa- 
modzielnego montazu jest tym czego potrzebujesz w swojej pracowni. 
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Urzqdzenia Bluetooth umozliwiajq 
transmisj? mowy Iub danych z prze- 
pustowos'ciq IMb/s. Bluetooth mial 
wyeliminowad niewygodnq plqtani- 
n? kabli, stosowanq np. w komuni- 
kaeji mi?dzy urzqdzeniami przeno- 
snymi i stacjonamymi, takimi jak 
np. telefon komdrkowy i komputer, 
oraz dad komfort pracy. Tymczasem 
komputerowy gigant Microsoft po- 
informowal o rezygnaeji z obslugi 
standardu w kolejnych wersjach sy- 
stemu Windows. Na ile krok ten 
spowolni ekspansj? Bluetooth? 
A moze jq calkowicie zatrzyma? 
O tym w artykule "Quo vadis Blue- 
tooth?”. 

Kolejnym sposobem szerokopa- 
smowego dost?pu do Intemetu jest uzyeie satelitdw. Szereg zalet techniki satelitar- 
nej sprawia, ze ma wielu zwolennikdw i perspektywy rozwoju satelitamego Inter- 
netu rysujq si? wcale nie najgorzej. Satelitamy Internet to nie tylko sam dost?p do 
stron WWW czy poczta elektroniczna, ale rdwniez lqcza IP dla dostawedw Intcr- 
netu, uslugi intemetowe dla przedsi?biorstw, a przede wszystkim - nowe uslugi 
multimedialne. Artykul “Internet przez satelit?” zapozna ci? z najwazniejszymi 
trendami na rynku satelitamego dost?pu do Intemetu. 

W dziale Mikroelektronika znajdziesz prezentacj? oferty rynku w zakiesie 
szybkich wzmacniaczy operacyjnych. Nie pomiri takze wywiadu, dotyczqcego 40- 
letniej historii ukladdw scalonych, z Jackiem Kilby, twdrcq pierwszego “scalaka”, 
laureatem Nagrody Nobla w 2000 roku. 
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fahsem: (022) 835-67-67, 6M-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 








AKUMULATORY 12V 


NP1.2-12 1,2 Ah:.' 97. 

NP2.1-12. 2,1 Ah 178 

NP2.8-12 2,8Ah 134 

NP3.2-.12 3,2Ah 134 

MP4-1 2 4 Ah 90 . 

NP6-12 ... 6Ah 151 

NP7-12 7Ah 151 

NP12-12 12Ah 151 

W PI 7-1 2 17Ah ..181 

NP24-12. 24Ah 175 

AKUMULATORY 6V 


AVT-Korporacja Dzial Handlowy: 
skr. poczt.72, 01-90.0 Warszawa 118 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
tel. /fax (22) 835 66 88, tel. (22) 864 64 82 



MOTOROLA 

A utor/zowany Dy&trybutor 


Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
tel. /fax: (032) 422 48 36 

Biufo handlowe: v ; - 

Kafowiee 40-009, uf. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 82 54 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIALA CEZAM teUfax (033) 815 02 33 
ELBLAG ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
KEDZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADPOL tel./fax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL tei/fax (067) 213 7320 
PLOCK LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI teUfax (032) 210 48 10, 210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT tel./fax (058) 532 18 71 
TOMASZOW MAZ. PANEL tel./fax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM tel/fsx (071) 363 42 00 
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RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 69.96.999, fax.: (058) 69.96.992 


Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69.96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@raiJnior.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biatystok, K.T.S. tel. (085) 742 20 61 ■ Biatystok, SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biatystok, PR0LAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biata, HAL0-RADI0-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, SINAD tel. (034) 36B 06 66 ■ Gdansk, ELEKTRONIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADKOM tel. (058) 699 66 89 ■ Gora, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 543 32 83 ■ Inowroctaw, 
RADIOKOMUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFONtiW tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RADIOt^CZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ Lodz, RADCOM II tel. (042) 674 82 92 ■ todz, SERVICE TELEKGMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesno, RADIOKOM tel. (034) 358 38 07 
Olsztyn, PROFKOM tel. (089) 527 22 78 ■ Ostrofeka, UStUGI RADIOLACZNOSCI tel. (029) 760 50 22 ■ Ptock, LEWEL tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, FOKS tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan, RTF- SERWIS - 
tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 11 11 ■ Przylep, MEGATRONIK tel. (068) 325 44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ Tomaszow Mazowiecki 
TELTOM tel. (044) 724 00 66 ■ Torun, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, MONRAD tel. (0601) 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 858 2 
Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (02 2) 862 62 62 ■ Wloclawek, RADIOKOMUNIKACJA tel. (054): 

Vraclaw, N.S.E, tel. (071) 365 90 26 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel. (071) 367 70 76 w.357 












